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Sanda Grguri¢-Sovar,dipl.ing.arh.

Podaci javnopravnih tijela:

1. MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE

konzervatorski odjel u Varazdinu
2. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

(HAKOM) Zagreb
3. MUP, Ravnateljstvo civilne zastite,

Podrucni ured civilne zastite Varazdin

Sluzba civilne zastite Cakovec
4. MUP, Ravnateljstvo civilne zastite,

Podrucni ured civilne zastite Varazdin

Sluzba civilne zastite Cakovec, ODJEL INSPEKCIJE
5. MEPIMURSKE VODE d.o0.0. Cakovec
6.ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE MEDIMURSKE ZUPANIJE

Cakovec
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Sadrzaj UPU-a:

I. OPCI DIO - prilozi

) Obrazac prostornog plana

= Izvod iz sudskog registra za izradivaca prostornog plana

" Rjesenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja za obavljanje struénih poslova izrade nacrta
prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvieséa o stanju u prostoru svih razina

- Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga UPU-a

- Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata urbanista

TEKSTUALNI DIO - Odredbe za provodenje

UVJETI ODREPIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA
Povr$ina javne namjene

Povrsina drugih namjena

Povriina mjesSovite namjene, pretezito stambene (M1)

Povrsina mjeSovite namjene, stambeno i/ili poslovne (M2)

Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

Povrsina sportsko-rekreacijske namjene (R2)

Javne zelene povrsine - javni park (Z1), djecje igraliste (DJ)

Prometne povrsine - uli¢ni koridori (UK s numerickom oznakom)

Prometne povrsine - pjesacki koridori (PK s numerickom oznakom)
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2.0. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

2.1 Velicina i oblik gradevnih cestica

2.2 Velic¢ina i povrsina gradevina koje se mogu izgraditi na gradevnoj cestici
2.3. Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

2.4. Oblikovanje gradevina

25 Uredenje gradevnih Cestica

2.5.1..  Osnovni uvjeti uredenja gradevnih Cestica

2.5.2..  Uvjeti gradnje i uredenje manipulativnih povrsina i povrsina parkiralista

2.5.3. Gradnja ograde
2.54. Obaveza uredenja zelenih povriina na gradevnim Cesticama

3.0. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DUSTVENIH DJELATNOSTI

4.0. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

4,1. Opdéi uvjeti i minimalni standardi prostora stambene gradnje

4.2- Veli¢ina i oblik gradevnih ¢estica

4.3. Veli¢ina i povrsina gradevina

4.4. Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

4.5. Oblikovanje gradevina

4.6. Uredenje gradevnih cestica

4.5.1.  Osnovni uvjeti uredenja gradevninh Cestica

4.5.2. Uvjeti gradnje i uredenja manipulativnin povrsina i povrsina parkiralista

4.5.3. Gradnja ograde
4.5.4. Obaveza uredenja zelenih povrsina na gradevnim Cesticama

5.0. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE, KOMUNALNE |
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

5.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulicne mreze

5.1.1.  Uvjeti gradnje , rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulicna mreze

5.1.2. Promet u mirovanju

5.1.3.  Pjesacke povriine

5.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elekironicke komunikacijske infrastrukturne mreze

5.2.1. Kuéni priklju€ci na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu

5.2.2.  Pokretne elekironicke komunikacije — bazne radijske stanice
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5.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreze
5.3.1.  Mreze elekiroopskrbe i javne rasvjete

5.3.2.  Plinoopskrba

5.3.3. Vodoopskrba

5.3.4. Odvodnja otpadnih i oborinskin voda

5.3.5. Energija iz obnovljivih izvora

6.0. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

7.0. MJERE ZASTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA, GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
7.1. Mjere zastite prirodnih vrijednosti

7.2 Mjere zastite kulturno-povijesnih vrijednosti

7.3. Oblici koristenja

8.0. POSTUPANJE S OTPADOM

9.0. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

9.1. Zastita tla

9.2 Zastita voda

9.3. Zastita zraka

9.4. Zastita od buke

9.5. Mjere zastite od pozara i eksplozije
9.6. Mjere zastite od potresa

9.7. Mjere posebne zastite

10. MJERE PROVDBE PLANA

.  GRAFICKI DIO mijerilo:
Ta PODLOGA ZA IZRADU PLANA - katastarski plan 1:1000
1b  KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:1000
2a PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 1:1000
PLAN PROMETA
2b PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 1:1000
ELEKROOPSKRBA, JAVNA RASVJETA | ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA
2c  PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 1:1000
PLINOOPSKRBA
2d PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 1:2000
VODOOPSKRBA, ODVODNJA OTPADNIH | OBORINSKIH VODA
3 UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA 1:1000
4 NACIN | UVJETI GRADNJE 1:1000
I OBRAZLOZENJE
1. POLAZISTA
1.0. uvobD
1.1. ZNAC'ZA:.I, OSJETLJIVOST | POSEBNOSTI PODRUCJA U OBUHVATU
1.2. OBILJEZJA IZGRADENE STRUKTURE
1.3. PROMETNA, KOMUNALNA | TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMLJENOST
1.3.1.  Postoje¢a prometna opremljenost
1.3.2.  Postoje¢a elektronicka komunikacijska mreza
1.3.3.  Postojeca elekiroopskrba i javna rasvieta
1.3.4. Postoje¢a mreza opskrbe plinom
1.3.5. Postoje¢a mreza vodoopskrbe
1.3.6. Postojedi sustav oborivnske i soni’rcrrle kanalizacije — odvodnje otpadnih voda
1.4. OBVELZE IZ PLANQVA SIREG PODRUvCJ
1.5 OCJENA MOGUCNOSTI | OGRANICENJA UREDENJA PROSTORA
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA
2.1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA NASELJA
2
2
2

L. DEMOGRAFSKI RAZVOJ
1.2, ODABIR PROSTORNE | GOSPODARSKE STRUKTURE
1.3 PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
2.1.3.1. Prometna opremljenost
2.1.3.2. Elektronicka komunikacijska mreza
2.1.3.3. Elekiroopskrba i javna rasvjeta
2.1.3.4. Mreza opskrbe plinom
2.1.3.5. Mreza vodoopskrbe
2.1.3.6. Sustav oborinske i sanitarne kanalizacije — odvodnje otpadnih voda
2.1.4. OCUVANJE PROSTORNIH POSEBNOSTI NASELJA, ODNOSNO DIJELA NASELJA NOVO SELO ROK
2.2. CILJEVI | OKVIRNA POLAZISTA - PLANERSKI ZADATAK
2.2.1. RACIONALNO KORISTENJE | ZASTITA PROSTORA U ODNOSU NA POSTOJECI | PLANIRANI BROJ STANOVNIKA, GUSTOCU
STANOVANJA, OBILJEZJA IZGRADENE STRUKTURE
2.2.2. PLANSKE SMJERNICE - ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA
3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
3.1. PROGRAM GRADNJE | UREDENJA PROSTORA
3.2 OSNOVNA NAMJENA PROSTORA
3.2.1. MJESOVITA NAMJENA — PRETEZITO STAMBENA /M1/
3.2.2. MJESOVITA NAMJENA STAMBENO — POSLOVNA /M2/
3.2.3. ZELENE POVRSINE /Z/
3.2.4 POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA /IS/
3.2.5. PROMETNE POVRSINE /UK, PK /
3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NACIN KORISTENJA | UREDENJA POVRSINA
3.3.1. ISKAZ POVRSINA PREMA NAMJENI
3.3.2. PRORACUN PROSJECNE GUSTOCE IZGRADIVOSTI | ISKORISTIVOSTI POVRSINA
3.3.3. PRORACUN GUSTOCE STANOVANJA ZA STAMBENU ZONU
3.4. PROMETNA | ULIENA MREZA
3.4.1. CESTOVNI PROMET
3.4.2. PROMET U MIROVANJU
3.4.3. PJESACKI | BICIKLISTICKI PROMET
3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
3.5.1. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA
3.5.2. ELEKTROOPSKRBA
3.5.2.1. sn-srednjenaponski kabelski vodovi
3.5.2.2. niskonaponska distributivna mreza
3.5.2.3. rasvjeta prometnih i pjeSackih javnih povriina
3.5.3. PLINOOPSKRBA
3.5.4. VODOOPSKRBA
3.5.5. ODVODNJA SANITARNE OTPADNE VODE
3.6. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
3.6.1.  UVIJETI I NACIN GRADNJE
3.6.1.1.  Velicina i oblik gradevnih Cestica
3.6.1.2.  Velicin i povriina gradevina
3.6.1.3 Smijestqj gradevina na gradevnoj Cestici
3.6.1.4 Oblikovanje gradevina
3.6.1.5  Osnovni uvjeti uredenja gradevnih Cestica
3.6.1.6. Uvjeti gradnje i uredenja manipulativnih povrsina i povrsina parkiralista
3.6.1.7. Gradnja ograde
3.6.1.8. Obaveza uredenja zelenih povrsina na gradevnim Cesticama
3.6.2 UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE | ELEKTRONICKE
KOMUNIKACIJSKE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA
3.6.2.1 Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulicne mreze
3.6.2.2.. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja pjeSackih povrsina
3.6.2.3. Uvjeti gradnje, komunalne i ostale infrastrukturne mreze
3.6.2.4. Energija iz obnovljivih izvora
3.6.3. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH | AMBIJENTALNIH CJELINA
3.6.2.1. Prirodne vrijednosti
3.6.2.2. Zastita kulturno - povijesne bastine i ambijentalnih vrijednosti
3.7. SPRJECAVANJE NEPOVOLINOG UTJECAJA NA OKOLIS
3.7.1. ZASTITA POVRSINSKIH | PODZEMNIH VODA
3.7.2. ZASTITA ZRAKA
3.7.3. ZASTITA OD BUKE
3.7.4. ZASTITA OD POZARA
3.7.5. POSTUPANJE S OTPADOM
3.7.6. OSTALI UVJETI SPRIECAVANJA NEPOVOLINIH UTJECAJA NA OKOLIS
3.7.7. UPRAVLJANJE RIZICIMA
3.7.8. ZASTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
3.8. MJERE POSEBNE ZASTITE
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UPU PODRUCJA “DOVERCICE" U VULARIJI

OPCINA OREHOVICA

PRIJEDLOG PLANA - opdidio

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

prosinac, 2024. god.

SUBJEKT UPISA

MBS :

070037602
OIB:

09163606209
TVRTKA:

4 ARHITEKT-ATELJE drudtvo s ogranicenom odgovornoSéu za
arhitektonsko projektiranje i1 prostorno uredenje

1 ARHITEKT-ATELJE d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Cakovec (Grad Cakovec)

Gunduliceva 5

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranicenom odgovornosScéu

PREDMET POSLOVANJA:

4 * - Stru¢ni poslovi prostornog uredenja

4 * - Projektiranje i gradenje gradevina te strucéni

nadzor gradenja

4 * - Energetsko certificiranije, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

4 * - Djelatnost prostornog uredenja i gradnje
Djelatnost projektiranja i/ili strué&nog nadzora

S
*
|

gradenja

Djelatnost uredenja interijera
- Graficki dizajn
- Prevoditeljske djelatnosti

[ OGN N
* % % ok *
I

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 Armin Sovar, OIB: 94972171158
Cakovec, Travnik 14
3 - ¢lan drustva

3 Sanda Grgurié¢-Sovar, OIB: 79200670335

Cakovec, Travnik 14
3 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Armin Sovar, OIB: 94972171158
Cakovec, Travnik 14

- Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- Djelatnost tehnic¢kog ispitivanja i analize

1 - direktor
1 - zastupa druStvo pojedinac¢no i samostalno
D004, 2019-07-04 09:56:45 Stranica: 1 od 3
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UPU PODRUCJA “DOVERCICE" U VULARIJI

OPCINA OREHOVICA

PRIJEDLOG PLANA - opdidio

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

prosinac, 2024. god.

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

4

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:
DruStveni ugovor o uskladenju opé¢ih akata drustva sa ZTD od

1

2

4

10:12.1995.
DruStvenim ugovorom od 06.
van snage Drustveni ugovor od 10.

godine.

povec¢anja temeljnog kapitala.
¢lanova drustva od 14. rujna 20

Odlukom
odredbe
tvrtke,
udjela,
donijet

Drustvenog ugovora od 6.

16

lipnja 1997.

lipnja 1997. u cijelosti stavljen
prosinca 1995. godine zbog
izmijenjene su

radi promjene

promjene temeljnog kapitala i promjene poslovnih
rujna 2016.

dopune predmeta poslovanja te je 14.

potpuni tekst DruStvenog ugovora.

Promjene temeljnog kapitala:

2

4

Odlukom o povecanju temeljnog kapitala od 06.

godine temeljni kapital,
iznosa od 17.900,00 kuna poveéan na iznos od 18.000,00 kuna.

Odlukom ¢lanova drustva od 14.9.2016.
drudtva povecan je s iznosa od 18.000,00 kuna uplatom
nov&anog iznosa od 2.000,00 kuna,

kuna.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

sa iznosa od 100,00 kuna,

lipnja 1997.
uplatom

temeljni kapital

na iznos od 20.000,00

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesStaja
eu 22.06.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjesStaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-96/889-2 27.06.1997 Trgovacki sud u Varazdinu
0002 Tt-97/866-2 03.06.1998 Trgovacki sud u VarazZdinu
0003 Tt-10/1390-2 20.10.2010 Trgovacki sud u Varazdinu
0004 Tt-16/4760-2 27.09.2016 Trgovacki sud u Varazdinu
eu /i 30.06.2010 elektronicki upis
eu / 14.06.2011 elektronicki upis
eu / 26.06.2012 elektronicki upis
eu / 19.06.2013 elektronilki upis
eu / 24.06.2014 elektronicki upis
eu / 27.05.2015 elektronicki upis
eu v 22.06.2016 elektronicki upis
eu i/ 28.06.2017 elektronicki upis
eu / 26.06.2018 elektronicki upis
eu / 22.06.2019 elektronicki upis
D004, 2019-07-04 09:56:45 Straniea: 2 od, 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U VarazZdinu, 04. srpnja 2019.

D004, 2019-07-04 09:56:45 S8trapica: 3 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/16-07/10
Urbroj:  531-05-16-5
Zagreb, 05. listopada 2016.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva ARHITEKT-
ATELJE d.o.o. iz Cakovca, Ivana Gunduliéa 5, zastupanog po direktoru, Arminu Sovaru,
dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na
temelju &lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne
novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I ARHITEKT-ATELJE d.o.o. iz Cakovca, Ivana Gunduli¢a 5, daje se suglasnost za
obavljanje stru¢nih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta
izvje§éa o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i
donos$enjem svih prostornih planova i izvje$¢a o stanju u prostoru svih razina iz €lanka 2.
stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog
uredenja (,Narodne novine® br. 136/15.).

L. Pravna osoba iz tocke . izreke ovog riesenja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja.

1. Suglasnost iz toc¢ke |. izreke ovoga riesenja ukinuti ¢e se rjieSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni
prilikom izrade prostornih planova ili ako stru¢ne poslove prostornog uredenja obavlja protivno
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima donesenim na
temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrucje prostornog uredenja.

Obrazlozenje

ARHITEKT-ATELJE d.o.0. iz Cakovca, lvana Gunduliéa 5, podnio je ovom Ministarstvu
zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev i tijekom postupka priloZzio sve dokaze propisane
odredbom ¢&lanka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova
prostornog uredenja:

1. fotokopiju rjeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je ARHITEKT-ATELJE d.o.0.
iz Cakovca registriran za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja te
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2
Klasa: UP/I-350-02/16-07/10

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Armin Sovar, dipl.ing.arh., ovladteni arhitekt urbanist, br. ovl. A-U 132 i
Sanda Grguri¢ Sovar, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica urbanistica, br. ovl. A-U 133.

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista priloZen je :

- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana i

- rieSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki |. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il. izreke ovoga riesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije$eno je kao u tocki lll. izreke
ovog riesenja.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojpama (,Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 95/97,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14,
94/14) nalijepljena je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rieSenje izvr8no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali
se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rije$enja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili
se Salje pos$tom, odnosno dostavlja elektroniéki.

Dostaviti:
@ ARHITEKT-ATELJE d.0.0., lvana Gunduliéa 5, 40 000 Cakovec
n/p Armin Sovar, direktor
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje
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Temeljem clanka 82. i 83. Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13; 65/17, 114/18,
39/19, 98/19, 67/23) te odredbi Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje (NN RH br. 78/15. 118/18 i 110/19), i Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera
u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN RH br. 78/15, 114/18 , 110/19), kao posebnog propisa
imenuje se:

ODGOVORNI VODITELJ

Izrade nacrta prijedloga i nacrta konacnog prijedloga Urbanistickog plana
uredenja podrudja "DOVERCICE" U Vulariji, koji izraduje tvrtka Arhitekt-ATELJE
d.o.o. Cakovec, pod brojem UP-02/23 za naruditelja — Opéinu Orehovicu je:

ovlasteni arhitekt urbanist ARMIN SOVAR, dipl.ing.arh.

upisan u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata pod rednim
brojem ovlastenja A-U 132,

prema rjesenju klasa: UP/I-034-02/16-02/122
urbroj: 505-04-16-02
od 22. travnja 2016.

Ovlasten arhitekt urbanist je zaposlen u tvrtki Arhitekt-ATELJE d.o.o. Cakovec, sa
sjedistem u Cakovcu, I. Gundulica 5, registriranoj za obavljanje strucnih poslova
prostornog uredenja, sukladno Zakonu.

Direktor:
ARMIN SOVAR, dipl.ing.arh.

Cakovec, lipanj, 2023. god.
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/122
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 22. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlucujuéi o zahtjevu, ARMINA SOVARA, dipl.ing.arh., iz
CAKOVCA, TRAVNIK 14, OIB: 94972171158 u predmetu upisa u Imenik ovlastenih
arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15), i €lanka
37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu
stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se ARMIN SOVAR,
dipling.arh., iz CAKOVCA, TRAVNIK 14, pod rednim brojem 132, s
danom upisa 22.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ARMIN SOVAR,
dipl.ing.arh., stijete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
arhitekt urbanist" i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢€lanka
47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i
Slanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat i
iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ARMINU SOVARU,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaéena je na ragun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rje$enja ne odgada njegovo izvréenje.

Obrazlozenje

ARMIN SOVAR, dipling.arh., iz CAKOVCA, TRAVNIK 14 podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 08.04.2016. godine.
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Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno &lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i ¢l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
ARMIN SOVAR:

B upisan u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer ovlasteni arhitekt
temeljem rjeSenja Klasa. UP/I-350-07/91-01/498, Urbroj:314-01-99-1, od
19.07.1999. godine.

- da je polozio struéni ispit dana 09.12.1985. godine

- da je zavrSio odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce struéno iskustvo,

- da ima prebivali$te na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

ARMIN SOVAR, dipling.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik ovlastenih arhitekata —
struéni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi ¢l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temeljem ste€enih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog €injeni€nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

ARMIN SOVAR, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 22.04.2016. godine stjee pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva
prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog cCinjeni€nog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog riesenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2
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60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplac¢ena je i poni$tena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
_Zelika Jurkovi¢, dipl.ing.arh.......

%\Uk “ovic ol : 1 2N
3745 N\ c,,\’i
: ! | ;:\
Dostaviti: '- LY I/
1. ARMIN SOVAR, CAKOVEC, TRAVNIK 14 Y CUgpe® L
2. U Zbirku isprava Komore Lonman 7
3
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UPU PODRUCJA “DOVERCICE* U VULARUI OPCINA OREHOVICA

PRIJEDLOG PLANA - odredbe za provedbu prosinac, 2024. god.

ODREDBE ZA PROVEDBU URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
PODRUCJA “DOVERCICE" u VULARUJI

1.0. UVJETI ODREBDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

@)

)

®)

@)

)

®)

1)

)

Clanak 5.

Razgrani€avanje povrSina javnih i drugih namjena provedeno je graniénom linijom pojedine povrsine,
bojom povrsine te planskim znakom na kartografskom prikazu br.1b. — ,KoriStenje i namjena povrsina“ u
mjerilu 1:1000 sukladno uvjetima Pravilnika o sadrzaju, mijerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Unutar pojedine namjenske kategorije, ovisno o razgrani€enju utvrdenom u okviru oblika koristenja
prostora na kartografskom prikazu br.3. — ,Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite povr$ina“, u mjerilu 1:1000,
provodi se nova gradnja, zatim rekonstrukcija, zamjena ili sanacija postojecih gradevina.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija, na povrS§inama iz stavka (2)
ovog Clanka osigurat ¢ée se propisane mjere zastite okoliSa (zaStita od buke, neugodnih mirisa,
oneciS¢avanja zraka, zagadivanja podzemnih i povrSinskih voda i sl.) te ¢e se iskljuciti one djelatnosti i
tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavaju Zivot i rad ljudi,
odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okoliSa.

Clanak 6.

Katastarska Cestica nedovoljne povrdine, koja se nalazi unutar zone na kojoj je dopustena gradnja i ima
pristup s javne prometnice, mozZe se koristiti za gradnju samo uz uvjet prethodnog spajanja s okolnim
Cesticama iste namjene radi formiranja gradevne Cestice prema kartografskom prikazu br.1b. — Koristenje i
namjena povrsina“ u mjerilu 1:1000.

Ukoliko se dio katastarske Cestice nalazi na prostoru odredenom za gradnju, a povrSina tog dijela
odgovara uvjetima za osnivanje gradevne Cestice propisanim urbanim pravilima, mozZe se predmetni dio
zadrzati kao gradevna Cestica.

Odstupanja od utvrdenog nacina osnivanja gradevnih Cestica prema prethodnom stavku ovog ¢lanka,
dozvoljeno je iznimno, samo u slu€ajevima kada ¢ée se na taj naCin omoguditi ucinkovitije rijeSavanje
vlasni¢ko pravnih pitanja, a ne¢e se ograniciti ili onemoguciti formiranje gradevnih Cestica adekvatne
veli€ine na susjednim parcelama. Pri tome nije dozvoljeno ostavljati meduprostor koji nije moguce
iskoristiti u skladu s namjenom Urbanisti¢kog plana uredenja.

Clanak 7.

Unutar granica obuhvata UPU-a, pretezita namjena povrsina i njihovo razgrani¢enje na povrsine javnih i
drugih namjena uvjetovane su mogucnostima prostora, a razgrani¢enje na povrsine javnih i drugih
namjena odredeno je prema kartografskom prikazu br.1b.,Koristenje i namjena povrsina“u mijerilu 1:1000.

Utvrdene namjene povrsina unutar granica obuhvata UPU-a su sljedece:

- mjeSovita namjena - pretezito stambena namjena (oznaka M1) — nararan¢aste boje
- mjeSovita namjena stambeno - poslovna (oznaka M2) — nararan€aste boje
- povrsine infrastrukturnih sustava - povrsina za trafostanicu (oznaka IST) - bijele boje

- povrSina za parkiraliSste ( oznaka ISP) - bijele boje

- otvorena retencija oborinske vode ( oznaka ISR ) - plave boje
- sportsko — rekreacijska namjena ( oznake R2) - zelene boje svijetlo
- javne zelene povrsine — javni park ( oznake Z1) - djecje igralisSte (oznaka Dj) - zelene boje
- zastitne zelene povrsine uz uli¢ne koridore - ( oznake Z ) - zelene boje
- uliéni koridori - prometne povrsine s pripadaju¢im uredajima (oznaka UK1 - UK4 ) — linijski
- pozarni i prilazni putevi (oznaka PP )
- pjeSacki koridori (oznaka PK1 -PK2) — linijski
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1.1. Povrsina javne namjene
Clanak 8.

(1) PovrSinama javne namjene smatraju se:
- prometne povrSine preko kojih se osigurava pristup do gradevnih Cestica, kao i do drugih Cestica
unutar obuhvata plana, a koje nisu predvidene kao gradevne
- pjeSacki koridori preko kojih se povezuju pjeSacke staze
- javne zelene povrsine
- Cestice infrastrukturnih sustava

(2) Linija koja razgraniCava javnu prometnu povrSinu i povrSine drugih namjena je linija regulacije. Linija
regulacije je istovremeno i meda gradevne Cestice prometnice ili druge prometne gradevine i granica
podruja unutar kojeg se zemljiSte predvida parcelirati u svrhu formiranja gradevnih Cestica, odnosno
drugih Cestica u skladu s namjenom povrsina.

(3) Za sve prometne povrSine, utvrduje se obavezna parcelacija prema grafickom prikazu br.2a. ,Plan
prometa®, pri ¢emu je u odnosu na duljinu pojedinog uli¢nog i pjeSackog koridora dozvoljeno:

- Segmetno formiranje Cestica prometnih povrSina u odnosu na planiranu duljini pojedinog koridora
(oznake UK1-UK5, PP i PK1-PK2)

1.2. Povrsina drugih namjena
1.2.1. Zona mjeSovite namjene - pretezito stambena (M1)
Clanak 9.

(1) Gradevne Cestice mjeSovite, pretezito stambene namjene (oznaka M1) su gradevne Cestice formirane
prema kartografskom prikazu br.4.“Nacin i uvjeti gradnje” na povrsini podzona (M1 - A,B,C,Di E).

(2) Unutar povrsina mjeSovite, pretezito stambene namjene (oznaka M1) moguée je formirati gradevnu
Cesticu i graditi gradevine prvenstveno u funkciji stanovanja s moguénosc¢u obavljanja poslovnih djelatnosti
kao pratece funkcije.

(3) MjeSovita namjena - pretezito stambena (oznaka M1) je stambena namjena veca ili jednaka 50% ukupne
bruto povrSine gradevine, &ija je dispozicija moguc¢a u svakoj etaZi gradevine. U ovoj zoni moguca je
ekoloski Cista poslovna djelatnost (bez buke, neugodnih mirisa i sl.), koja ne smeta stanovanju, npr. ured,
tihi obrt, osobne usluge i sl. u pravilu u prizemlju gradevine.

Clanak 10.

(1) Kao osnovnu gradevinu na ¢estici moguce je graditi :

jednu osnovnu stambenu gradevinu individualnog tipa, odnosno gradevina koja sadrzi najvise ftri
zasebne stambene jedinice ili jednu stambeno- poslovnu gradevinu namijenjenu obavljanju:

= financijskih, tehnickih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi)

= obrtnickih usluga (frizerske, krojacke, postolarske, fotografske i slicne radionice)

e poslovne usluge iz oblasti drustvenih djelatnosti gdje se ne predvida duzi boravak ljudi (ambulantno
organizirana zdravstvena zastita, djelatnosti dopunskog obrazovanja)

(2) Prateca gradevina na Cestici ovisi 0 namjeni osnovne gradevine, moze biti:

- uz osnovnu stambenu ili stambeno-poslovnu gradevinu, jedna poslovna gradevina usluznih ili
drustvenih djelatnosti ili jedna gradevina gospodarskih djelatnosti.

(3) Uz osnovnu gradevinu na €estici individualne stambene namjene ( oznaka M1) mogu se graditi pomoéne
gradevine. Kao pomo¢éni sadrzaji na Cestici predvidaju se:
- garaza, koja moZe biti integrirana unutar osnovne gradevine, prigradena uz osnovnu gradevinu ili
locirana kao samostojeéa na Cestici,
- pomocne poljoprivredne gradevine bez izvora zagadenja kao $to su spremista poljoprivrednih strojeva i
proizvoda, staklenici, plastenici i slicne gradevine, a koje je potrebno locirati iza osnovne gradevine,
- druge pomoc¢ne gradevine, koje sluze redovnoj upotrebi stambene gradevine,

(4) Pomoc¢ne gradevine s izvorom zagadenja nije dozvoljeno graditi na Cestici.

(5) Pomoéne gradevine odnosno gradevine u funkciji osnovne gradevine koje se grade uz osnovnu
gradevinu na istoj gradevnoj Cestici, mogu se graditi:
- prislonjene uz osnovnu gradevinu na poluugradeni nacin
- odvojene od osnovne gradevine na istoj gradevnoj Cestici.
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1.2.2. Zona mjeSovite namjene, stambeno — poslovna (M2)
Clanak 11.

(1) Gradevne Cestice mjeSovite, pretezito stambene namjene (oznaka M2) su gradevne Cestice formirane
prema kartografskom prikazu br.4.“Nacin i uvjeti gradnje“ na povrsini podzona (M2- A,B,C) .

(2) Unutar povrSina mjeSovite, stambeno- poslovne namjene (oznaka M2) moguce je formirati gradevnu
Cesticu i graditi gradevine u funkciji stanovanja ili obavljanja poslovnih djelatnosti kao osnovne funkcije.

(3) U ovoj zoni mogucéa je ekoloski Cista poslovna djelatnost (bez buke, neugodnih mirisa i sl.), koja ne smeta
stanovanju.

Clanak 12.

(1) Na pojedinoj gradevnoj Cestici mjeSovite, stambene i/ili poslovne namjene (oznaka M2) mogu se graditi
osnhovna gradevina, prate¢a gradevina i pomoc¢na gradevina.

(2) Osnovna gradevina na Cestici moze biti:
- individualna stambena gradevina za stalno ili povremeno stanovanje
- manja viSejediniéna — viSestambena gradnja ( vise od 3 ZKJ do 6ZKJ ), veéa ( > od 6 ZKJ)
viSejedini¢na gradnja nije dozvoljena
- stambeno- poslovna gradevina,
- poslovna gradevina namijenjena obavljanju:
¢ obrtni¢kih usluga (frizerske, krojacke, postolarske, fotografske i sl. radionice)
o financijskih, tehnickih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi)
o ugostiteljske djelatnosti bez smjestajnih sadrZaja i sadrzaja koji utjeCu na povecéanja razine buke ili
zagadenja okoline
e trgovine proizvodima koji ne utjeCu na povecéanje zagadenja zraka ili uzrokuju pojave koje mogu
ugroziti ljude i okolni prostor, kao §to su pozari ili eksplozije (specijalizirane trgovine hrane, pica,
odjeCe, obuce, kuénih potrepstina, kucanskih aparata i elektroni¢kih proizvoda, osim trgovine
gradevnog materijala, automobila, poljoprivrednih i drugih velikih strojeva i sl.)
e poslovne usluge iz oblasti drustvenih djelatnosti gdje se ne predvida duzi smjestaj ljudi (ambulantno
organizirana zdravstvena zastita, djelatnosti dopunskog obrazovanja )
e gradevina drustvenih djelatnosti iz podrucja uprave, odgoja, kulture, vjerskih funkcija, ambulantno i/ili
stacionirano organiziranih djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi (djecji vrti¢, crkva, poliklinika, dom za
starije i sl.)

(3) Svi sadrzaji koji se lociraju na €estici unutar podru¢ja mjedovite stambene i/ili poslovne namjene trebaju
biti integrirani u jedinstvenu gradevinu, odnosno gradevni kompleks od viSe gradevina.

Clanak 13.

(1) Na cestici je moguce graditi prate¢u gradevinu. Prate¢a gradevina na Cestici ovisi o namjeni osnovne
gradevine, moZe biti:
- uz osnovnu stambenu ili stambeno-poslovnu gradevinu, jedna poslovna gradevina usluznih i
drustvenih djelatnosti ili jedna gradevina gospodarskih djelatnosti

Clanak 14.

(2) Uz osnovnu gradevinu na Cestici poslovno - stambene namjene (oznaka M2) mogu se graditi pomocne
gradevine. Kao pomo¢ni sadrzaji na Cestici predvidaju se:
- garaza, koja moZe biti integrirana unutar osnovne gradevine, prigradena uz osnovnu gradevinu ili
locirana kao samostojeéa na Cestici,
- pomocne poljoprivredne gradevine bez izvora zagadenja kao $to su spremista poljoprivrednih strojeva i
proizvoda, staklenici, plastenici i sliche gradevine, a koje je potrebno locirati iza osnovne gradevine,
- druge pomoc¢ne gradevine, koje sluze redovnoj upotrebi stambene gradevine, /alatnice, fontane, vrtni
paviljoni, bazen i sli¢no/.
(3) Pomoéne gradevine s izvorom zagadenja nije dozvoljeno graditi na estici.

(4) Pomoéne gradevine odnosno gradevine u funkciji osnovne gradevine koje se grade uz osnovnu
gradevinu na istoj gradevnoj Cestici, mogu se graditi:
- prislonjene uz osnovnu gradevinu na poluugradeni nacin,
- odvojene od osnovne gradevine na istoj gradevnoj Cestici.
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1.3. Povrsine infrastrukturnih sustava (1S)

Clanak 15.
(1) Povrsina infrastrukturnih sustava su:

- za trafostanicu (oznaka IST) namijenjena je formiranju gradevne Cestice za izgradnju gradevine
transformatorske stanice TS 10(20)0,4 kV

- za odvodju oborinskih voda postoje¢a povrSina recepijenta za oborinske vode ( laguna - infiltracije i
taloZnice) (oznaka ISK)

- zajavno parkiraliste (oznaka ISP)

1.4. Povrsina sportsko — rekreacijske namjene (R2)
Clanak 16.

(1) Zona sportsko — rekreacijske namjene je prostor koji ne zahtijeva izgradnju veéih prateéih gradevina,
zatvorenih sportskih borilista i koristenje infrastrukturnih sustava vecih kapaciteta. To je zona &iji sadrzaiji
mogu biti staze za hodanje, tréanje, trim staze, sportovi i igre na otvorenom, kao $to su: mali nogomet,
rukometno igraliste, koSarkasko igraliste, odbojka na pijesku, tenis igraliste i drugo.

(2) Uz opisane sportske sadrzaje, moguce je za manifestacije koje se mogu povremeno organizirati na tim
prostorima postaviti montazne gradevine i pokretne sanitarne jedinice.

1.5. Javne zelene povrsine — javni park (Z1)

Clanak 17.

(1) Javna zelena povrSine- javni park (oznaka Z1) odreduje se kao javna povrSina — Cestica za uredenje
parkovnog zelenila i djejeg igraliSta i nije namijenjena za izgradnju gradevina. Ureduje se izvedbom
parternog oploéenja postavom urbane opreme i sadnjom visokog i niskog zelenila.

(2) Na cestici javnog zelenila dozvoljava se:
- postava igrala za djecu za djecu razli€itih dobnih skupina
- postava klupa za sjedenje i koSeva za smece i druge urbane opreme
- postava javne i sakralne plastike (skulptura, fontana, poklonac) povrsine do 10m? visine do 4,0 m.

1.6. Prometne povrsine — uli€ni koridori ( UK s numerickom oznakom)
Clanak 18.

(3) Prometne povrSine planiranih uliénih koridora (oznaka UK s dodatnom numeri¢kom oznakom ) formiraju
se radi izgradnje prometnica, pjeSackih staza, zelenih povrsina, trasiranja komunalnih infrastrukturnih
mreza opskrbe vodom, plinom, elektrichom energijom, javnom rasvjetom, elektronickom komunikacijskom
mrezom te sustavima za odvodnju oborinskih i otpadnih voda.

(2) Kao prometne povrSine tretiraju se sve javne povrSine predvidene za kolni i pjeSacki promet, te
osiguravaju pristup do pojedinih gradevnih Cestica

(3) Prometne povrSine moraju se graditi i uredivati tako da omogucuju podzemno vodenje komunalne
infrastrukturne mreze.

(4) Povrsine uli¢nih koridora mogu se formirati i graditi po fazama.

(5) PovrSine postojecih ulica, raskrizja s planiranom UK1, UK2 i drugi pripadajuéi objekti, nisu predmet ovog
Urbanistickog plana uredenja, te se zahvati na njima rjeSavaju neposrednom primjenom odredbi za
provodenje Prostornog plana uredenja Op¢ine Orehovica

(6) Ostale servisne ili pratece povrSine — zelene povrsine unutar uli¢nih koridora, pjeSacke i biciklisticke staze
i sliéno dane su u kartografskim prikazima grafickom oznakom i odreduju prijedlog nacina uredenja ulica,
te su u tom smislu neodjeljive od povrdina namijenjenih prometu.
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1.7. Prometne povrsine — pjesacki koridori (PK s numerickom oznakom)
Clanak 19.

(1) Povrsine pjeSackih staza formiraju se radi:
- omogucavanja pjeSacke komunikacije izvan uli¢nih koridora u funkciji pjeSackih preaca
- Sirina staza — koridora je 2,0 do 2,5 m
- partnere povrsine potrebno je izvesti betonskim oplo¢nicima - elementima

2.0. UVJETI SMJUESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 20.

(1) Sukladno odredbama ¢lanaka 9.10. i 11. ove Odluke, sve gospodarske djelatnosti utvrdene kao mogucée
unutar obuhvata UPU utvrdene su kao poslovne djelatnosti.

(2) Gradevine gospodarskih, odnosno poslovnih djelatnosti se kao osnovne gradevine unutar podrudja
obuhvata Urbanistickog plana uredenja, mogu locirati na povrSinama:
- mjeSovite, stambeno — poslovne namjene (oznake M2).

(3) Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica, povrSina, smjestaj i oblikovanje gradevina, te uredenje gradevnih Cestica
za Cestice na kojima se gospodarska djelatnost predvida kao osnovna namjena utvrduje se odredbama iz
poglavlja 2.1 — 2.5. ove Odluke.

Clanak 21.

(1) Na cesticama na kojima osnovna gradevina ima gospodarsku, odnosno poslovnu namjenu, namjena
pratece gradevine (ili prateci sadrzaj unutar kompleksa), utvrduje se prema ¢l. 12.

Clanak 22.

(1) Gospodarska, odnosno poslovna djelatnost se, kao prate¢i sadrzaj na Cestici, unutar podrucja obuhvata
ovog plana, mozZe locirati na povrSinama:
- mjeSovite, stambene i/ili poslovne namjene (oznake M1)
- mjeSovite, stambeno — poslovne namjene (oznaka M2)

(2) Uvijeti lociranja gospodarske, odnosno poslovne djelatnosti kao prate¢e namjene na Cesticama na kojima je
osnovna namjena stambena, utvrduje se prema poglavlju 4. ,Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina“ iz
ove Odluke.

2.1.  Veli€ina i oblik gradevnih Cestica

Clanak 23.

(1) Veli¢ina i oblik gradevnih ¢estica namijenjenih poslovnim djelatnostima (osnovna namjena), utvrduje se
prema kartografskom prikazu br.1b.“Koristenje i namjena povrsina“ u mijerilu 1:2000, iznimno i drugacije ako
postoje okolnosti iz €l. 6. st. 2. ove Odluke, uz uvjet da nakon parcelacije ne preostanu ,meduprostori® koji
ne mogu biti samostalne gradevne &estice odnosno koje nije mogucée pripojiti drugim zemljiSnim parcelama
radi formiranja gradevne Cestice.

2.2.  Veli€ina i povrsina gradevina koje se mogu izgraditi na gradevnoj €estici

Clanak 24.

(1) Za zonu mjeSovite, stambeno - poslovne namjene (oznake M2) veli€ina i povrSina gradevina odreduje se
prema velicini Cestice, temeljem koeficijenata izgradenosti ( kig) i iskoristivosti Cestice (kis).

(2) Najveci dozvoljeni kig za Cestice s osnovnom poslovnom namjenom iznosi 0,40, a za viSejedini¢nu -
viSestambenu gradnju ( >3 do 6 ZKJ) kig je 0,30

(3) Najvedi dozvoljeni kis za Cestice s osnovnom poslovnom namjenom iznosi 1,20
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Clanak 25.

(1) Maksimalna visina i etaznost stambenih, stambeno - poslovnih i/ili poslovnih gradevina utvrduje se ovisno
0 namjeni podrugja unutar kojeg se grade, kao i o planiranom nacinu gradnje, sukladno vrijednostima iz
sljedece tabele:

OSNOVNA GRADEVINA PRATECA GRADEVINA
ZONA . maX. | max. etaznost . max. max. etaznost
namijena visina E namjena | visina E
vijenca vijenca
stambena 7,0 4/Po+P+1+Pk ili NPE | poslovna 5,0 3/Po+P+Pk
M1 stambeno - 7.0 | 4/Po+P+1+PkiliNPE | poslovna | 5,0 3/Po+P+Pk
poslovna
poslovna 7,0 4/Po+P+1+Pk ili NPE poslovna 5,0 3/Po+P+Pk
stambeno 7,0 | 4/Po+P+1+PkiliNPE | poslovna | 5,0 3/Po+P+Pk
M2 poslovna
visestambeno 11,0 4/Po+P+2 ne moze se graditi
poslovna

(2) Ukupna visina gradevine ovisi o rasponu gradevine i nagibu krovnih ploha, te kod gradevina s kosim krovom
ne moze biti veca od visine gradevine uvecane za %2 najveceg raspona krovista.

(3) Na gradevinama ravnog ili skrivenog kosog krova, ukupna visina atike iznad vrha krovne konstrukcije uz
procelje gradevine, moZze biti maksimalno 80 cm.

Clanak 26.

(1) Etaznost se odreduje brojem punih etaza, pri ¢emu se zadnja (najviSa) etaza moze oblikovati kao kat ili
alternativno kao potkrovlje.

(2) U potkrovlju se prostor moze organizirati samo u jednoj etazi (razini), osim kod krovova velikih volumena
gdje je moguce formirati i drugu etazu potkrovlja, ali samo kao galerijski prostor.

(3) Ukoliko se dozvoljena etaznost definira na nacin da zavrSava s potkrovnom etazom (npr. E=P+1+Pk),
potkrovlje iznad stropne plo¢e najviSe dozvoljene katne etaZe moZe se oblikovati kao:
- potkrovlje bez ili s visinom nadozida do 1,2 m pri éemu se prostor ispod krova (unutar krovista) moze
urediti za koristenje,

- druga etaza potkrovlja, izvedena kao (galerijski) korisni prostor (etazno) nedjeljiv od osnovne etaze
potkrovlja, moze se primijeniti isklju€ivo kod osnovnih gradevina i uz uvjet da je posljednja puna etaza
potkrovlje“.

(4) Nepotpuna etaza (NPE) je najviSa etaza oblikovana ravnim krovom, Ciji zatvoreni i natkriveni dio iznosi
75% povrsine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova gradevine., uvu¢ena
na procelju uz gradevinski pravac najmanje za svoju ukupnu visinu.*

2.3.  Smijestaj gradevina na gradevnoj €estici

Clanak 27.

(1) Gradevinu osnovne namjene je unutar Cestice potrebno locirati u skladu s grafi¢ki utvrdenim parametrima iz
kartografskog prikaza br.4a. ,Nacin i uvjeti gradnje“ i to:

- minimalnom udaljenosti gradevina od linije regulacije i granica gradevne Cestice
- obaveznim gradevnim pravcem koji je odreden za dijelove podrucja za koje je predvidena nova gradnja
- na obavezni gradevni pravac locira se uli¢no proCelje osnovne gradevine

(2) Od ostalih meda sa susjednim Cesticama osnovna gradevina ne moze biti udaljena manje od Sirine strehe.

(3) Prate¢e i pomocne gradevine, ukoliko su dopustene prema uvjetima zone, lociraju se iza procelja gradevine
oshovne namjene, osim u slu€aju kad se garaza za osobna vozila gradi kao dio kompleksa osnovne
gradevine, u kojem slu€aju se na obavezni gradevni pravac locira procelje garaze.

(4) Udaljenost pojedine gradevine do gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici ne moze biti manja od visine %2
vide gradevine., a minimalna udaljenost mora biti 5,0 m
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(5) Medusobni odnos gradevina unutar ¢estice ovisi o funkcionalnom i tehnoloskom rjeSenju i UPU-om se ne
uvjetuje, osim Sto medusobna udaljenost gradevina treba biti uskladena s propisima za za$titu od
elementarnih nepogoda, zastitu na radu i zastitu od pozara na nacin da se osigura:

- sigurnost od zatrpavanja prolaza dijelovima gradevina u slu€aju uruSavanja gradevina
- dostupnost vatrogasnih vozila do svih gradevina na gradevnoj Cestici
- sigurnost od prenosenja pozara s jedne gradevine na drugu-izvedbom protupoZarnih barijera

2.4. Oblikovanje gradevina
Clanak 28.

(1) Nacin oblikovanja gradevina treba se zasnivati na suvremenoj industriji gradevnog materijala i tehnologiji
gradnje.

(2) Ukoliko se predvida samostoje¢a gradnja, gradevina moze biti oblikovana kao i arhitektonski kompleks od
vide jedinica objedinjenih u jednu gradevinsku cjelinu.

Clanak 29.

(1) Krovovi se u skladu s funkcijom gradevine mogu oblikovati kao kosi maximalnog nagiba 45°, ravni ili
kompleksni.

(2) Odvodnja vode s krovnih ploha orijentiranih prema susjednoj gradevnoj Cestici treba biti rijeSena na nacin
da se skupljaju unutar vlastite gradevne Cestice.

Clanak 30.

(1) Dijelovi gradevina koji su od susjedne mede (bo€na ili straznja meda) udaljeni manje od 3m ne mogu imati
otvore orijentirane prema susjednoj medi:

(2) Otvorima se u smislu stavka 1.ovog ¢lanka ne smatraju:
- prozori ostakljeni neprozirnim staklom, najvece veli¢ine 60x60 cm, izvedeni kao otklopni prema unutra
- dijelovi zida od staklene opeke ili sli€nog neprozirnog monolitnog materijala, bez obzira na veli€inu zida
- ventilacijski otvori najveceg promjera 20cm, odnosno stranice 15x20 cm, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt

2.5. Uredenje gradevnih cestica

2.5.1. Osnovni uvjeti uredenja gradevnih cestica

Clanak 31.
(1) Graditi se moZe samo na uredenim gradevnim Cesticama.

(2) Uredenje gradevne Cestice obuhvaéa formiranje gradevne Cestice na osnovu parcelacijskog elaborata,
osiguranje pristupa na Cesticu s javne prometne povrsine, minimalno izvedene kao makadamske ceste, te
mogucnosti riedavanja otpadnih voda sukladno ovoj Odluci i posebnim propisima.

Clanak 32.

(1) Prikljuenje gradevnih Eestica na prometnu, komunalnu i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturnu mrezu
vrSi se neposredno s ulice ili s viSe njih prema kojoj je Cestici utvrdena linija regulacije.

(2) Svaka gradevna Cestica treba imati najmanje jedan neposredan pristup na javnu prometnu povrsinu.

(3) Toc&na pozicija priklju¢enja rieSava se za svaku €esticu zasebno, glavnim projektom.

2.5.2. Uvjeti gradnje i uredenje manipulativnih povrsina i povrsina parkiraliSta

Clanak 33.

(1) Na svakoj gradevnoj Cestici potrebno je izvesti kolni pristup na Cesticu, te parkirali$ni ili garazni prostor za
vlastite potrebe.

(2) Na svakoj gradevnoj Cestici, na kojoj je osnovna gradevina gospodarske namjene, potrebno je osigurati
manevriranje vozila unutar Cestice na nacin da se izlaz sa Cestice na prometnicu izvodi prednjom stranom
vozila.
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(3) Parkiralisne, odnosno garazne povrsine moguce je izvesti kao podzemne garaze, parkiraliSta u razini terena
i kao parkiraliSne ili garazne zgrade.

(4) Minimalni broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta po pojedinoj gradevnoj Cestici utvrduje se prema poglavlju
5.1.2.“Promet u mirovanju®,

(5) Parkiralidne i manipulativne povrSine potrebno je predvidjeti uz primjenu mjera zastite iz poglavlja
9.1.“Zastita od zagadenja okoliSa otpadnim vodama®*,

2.5.3. Gradnja ograde
Clanak 34.

(1) Ograde oko gradevne Cestice treba oblikovati i izvoditi na nacin da se uklapaju u sliku naselja te da su u
skladu s oblikovanjem okolnog prostora.

(2) Ograda se s unutrasnje strane mede prema javnoj prometnoj povrsini izvodi visine do 1,60 m, a prema
drugim gradevnim Cesticama visine do 2,0 m, pri ¢emu se podnozje visine do 50cm — moze izvesti kao puna
ograda od kamena, betona ili opeke, a preostali dio kao ,prozracna“ ograda od zelenila, drveta, metalne
reSetke ili mreze u skladu s lokalnim uvjetima,

(3) U odnosu na uli¢ne koridore ograde se mogu postavljati na liniji regulacije ili uvu¢eno od nje, ovisno o
unutarnjoj organizaciji Cestice.

2.5.4. Obaveza uredenja zelenih povrsina na gradevnim €esticama
Clanak 35.
(1) Svaka gradevna Cestica treba imati minimalno 20% povrSine uredene kao zelene povrsine.

(2) U zelene povrsine iz stavka 1.ovog ¢lanka ne ubrajaju se zatravnjene parkiraliSne povrsine, ni stabla uz
parkiralista koja su zasadena u zelene otoke povrsine manje od 5,0 m2.

(3) Povrsine uredene dekorativnim kamenom ne ubrajaju se u zelene povrSine.

3.0. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 36.

(1) Gradevine drustvenih djelatnosti iz podruéja uprave, odgoja, kulture, vjerskih institucija, ambulantno i/ili
stacionarno organiziranih djelatnosti zdravstva, mogu se graditi kao gradevine osnovne namjene na
gradevinskim Cesticama lociranim unutar podrucja mjeSovite namjene (oznaka M1 i M2).

Drustvene djelatnosti utvrdene kao poslovne usluge (ambulantno organizirane djelatnosti zdravstvene
zastite, djelatnosti dopunskog obrazovanja u formi te€ajeva, djelatnosti djelovanja gradanskih organizacija i
slicno) mogu se graditi unutar podruc¢ja mjeSovite stambeno - poslovne namjene /oznaka M2/ kao osnovni
odnosno prateéi sadrzaj na Cestici, a u zoni M1 iskljuivo kao prateéi sadrzaj osnovne stambene namjene.

Clanak 37.

(1) Na &esticama na kojima osnovna gradevina ima dru$tvenu namjenu, utvrdenu prema stavku 1. Clanak 35
ove Odluke, kao prateéi sadrzaj unutar kompleksa gradevine, moze se izgraditi najviSe 1 stan, neto
povrsine do 100,00 m2.

Clanak 38.

(1) Uvjeti nacin gradnje javno drustvene namjene, kao prate¢e namjene na Cesticama na kojima je osnovna
namjena mjesSovita stambeno — poslovna (oznaka M2), utvrduje se prema poglavlju 2. ,Uvjeti smjeStaja
gradevina gospodarskih djelatnosti “iz ove Odluke.

(2) Uvjetii nacin gradnje javno drustvene namjene, kao pratece namjene na €esticama na kojima je osnovna
namjena mjesovita - pretezito stambena (oznaka M1), utvrduje se prema poglavlju 4. ,Uvjeti i nacin gradnje
stambenih gradevina“ iz ove Odluke.
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4.0. UVJETIINACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA
4.1. Opéi uvjeti i minimalni standardi prostora stambene namjene

Clanak 39.

(1) Uvijeti i nacin gradnje stambenih gradevina utvrdeni su kartografskim prikazom br. 4 ,Nacin i uvjeti gradnje®“.
Gradnja gradevina stambene namjene kao osnovne gradevine predvidena je na Cesticama:

- unutar zone mjeSovite pretezito stambene namjene (oznaka M1 podzone A,B,C,D,E), kao samostoje¢a
najvise do tri stambene jedinice

- unutar zone mjeSovite, stambeno - poslovne namjene (oznaka M2 podzona F,G,H) kao samostojeca
izgradnja, najviSe do tri stambene jedinice ili kao viSestambena gradnja s viSe od 3 stambene jedinice do
maksimalno 6 stambenih jedinica.

Clanak 40.

(1) Kao prateéi sadrzaj stanovanje se moze graditi i unutar zone mjedovite stambeno - poslovne namjene
(oznaka M2).

(2) Uvijeti gradnje za stambene sadrzaje koji su utvrdeni kao prateéa namjena na Cestici, utvrduje se ovisno o
namjeni osnovne gradevine, odnosno:

- u slu€aju da je osnovna namjena na Cestici poslovna, odreduje se sukladno poglaviju 2. ,Uvjeti gradnje
gospodarskih gradevina.”

Clanak 41.

(1) Uz stanovanje, koje se na Cestici locira kao osnovna ili prate¢a namjena, moguce je locirati i pomocne
sadrzZaje u funkciji stanovanja i to:

- unutar zone individualne, pretezito stambene namjene (oznaka M1), te zone mijeSovite, stambeno -
poslovne namjene (oznaka M2) kao sadrzaj unutar stambene gradevine ili kao zasebne gradevine na
Cestici locirane iza uli¢nog procelja osnovne gradevine,

Clanak 42.
(1) Na gradevnoj Cestici mjeSovite namjene, preteZito stambene (oznake M1/) moZe se graditi jedna
individualna gradevina (stambena ili stambeno-poslovna) sa prateéom poslovnom gradevinom ifili

pomoc¢nom gradevinom.

(2) Na gradevnoj Cestici mjeSovite namjene, stambene i/ili poslovne /oznake M2/ moze se graditi - jedna
individualna stambena gradevina, prateé¢a poslovna gradevina i pomocne gradevine,
- ili jedna individualna stambeno-poslovna gradevina, prate¢a poslovna gradevina i pomoéne gradevine,
- ili jedna viSestambena gradevina i pomoéne gradevine,
- ili jedna viSestambeno poslovna gradevina i pomoc¢ne gradevine,
- ili jedna poslovna gradevina, prateca poslovna i pomoéne gradevine

4.2. Veli€ina i oblik gradevnih éestica
Clanak 43.

(1) Gradevne cestice formiraju se prema parcelaciji iz kartografskog prikaza br.1lb. ,Koristenje i namjena
povrsina“.

(2) U kartografskom prikazu br.3. ,Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina“ svakoj je gradevnoj Cestici
odreden nacin uredenja povrsine Cestice.

(3) U kartografskom prikazu br. ,4 “ Nacin i uvjeti gradnje svakoj je gradevnoj Cestici odreden:
- koeficijent izgradenosti gradevne Cestice /kig/
- koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice /kis/

Clanak 44.

(1) Tocna povrSina svake gradevne Ccestice utvrduje se parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim
Urbanisti¢kim planom uredenja.

(2) Dozvolijena odstupanja od planiranih povrSina gradevnih Cestica mogu se kretati u rasponu od +5 %
planirane povrsine.
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Clanak 45.
(1) Po dvije susjedne Cestice iste namjene mogu se objediniti u jednu vedu.

(2) lzuzetno od stavka 1. ovog ¢lanka tri susjedne Cestice mjeSovite, stambene i/ili poslovne namjene (oznake
M2) mogu se objediniti u jednu veéu.

(3) Povrsina gradevne Cestice dobivene spajanjem prema stavcima 1. i 2. ovog €lanka, u organizacijskom
smislu, tretira se jedinstvenom gradevnom Cesticom, a povrSine za razvoj gradevina na takvoj Cestici se
spajaju.

Clanak 46

(1) U okolnostima iz ¢l.6. st.2. veli¢ina i oblik ¢estica namijenjenih stanovanju (osnovna namjena), utvrduje se
ovisno o namjeni podrucja (zone) unutar kojeg se formira, kao i o planiranom nacinu gradnje, sukladno
vrijednostima iz slijedece tabele:

NAMJENA 5 NAJMANJA NAJVECA NAJMANJA NAJMANJIA
PODRUGJA | NACIN GRADNJE OSNOVNE SIRINA SIRINA DUBINA POVRSINA
(ZONA) GRABDEVINE GRADEVNE | GRADEVNE | GRAPEVNE | GRADEVNE
CESTICE /m/ | CESTICE /m/ | CESTICE /m/ | CESTICE /m?/
M1 samostojec¢a prizemna 16,0 40,0 30,0 480,00
samostojeca katna /SS/ 18,0 40,0 40,0 720,00
(individualna) samostojeca
2 ISS/ 20,0 40,0 40,0 800,00
viSestambena samostojeca
IVS/ 30,0 40,0 50,0 1500,00

(2) Gradevne Cestice se predvidaju formirati nizanjem uz liniju regulacije uli¢nih koridora (UK1 do UKS5).
(3) Kod formiranja pojedinacnih gradevnih Cestica obavezno je postivanje slijedecih parametara:

- kod parcelacije je potrebno postivati naCelo racionalnog koriStenja prostora, pri ¢emu je potrebno
formiranje Cestica neposrednim nastavljanjem jedne do druge,

- nije dozvoljeno formiranje Cestice na nacin da se dio zemljita formira iza gradevne Cestice, odnosno tako
da se u pozadini Cestica ostavljaju povrSine do kojih nije moguéi pristup s jednog od uli¢nih koridora

- granice susjednih gradevnih Cestica treba formirati na nacin da ¢ine medu tih dviju gradevnih Cestica

- Izmedu gradevnih Cestica nije dozvoljeno ostavljati meduprostor koji nije moguce iskoristiti u skladu s
namjenom povrsina ovog plana, odnosno ukoliko se izmedu dviju Cestica ostavlja prostor jo§ neutvrdene
namjene, njegova Sirina ne moZe biti manja od najmanje Sirine gradevne Cestice utvrdene prema tabeli iz
stavka 1. ovog Clanka.

4.2. Veli€ina i povrsina gradevina
Clanak 47.

(1) Veli€ina i povrdina gradevina koje se mogu graditi unutar obuhvata urbanistickog plana uredenja ovisi o
namjeni i povrsini gradevne Cestice.

(2) Veli¢ina i povrsina gradevina iskazuje se kroz:
- koeficijent izgradenosti gradevne Cestice /kig/ i koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice /kis/
- maksimalno dozvoljenu visinu gradevina /V/, prvenstveno u odnosu na osnovnu gradevinu i maksimalno
dozvoljeni broj i tip etaZa gradevina /E/, prvenstveno u odnosu na osnovnu gradevinu.

(3) Tlocrtna povrSina gradevine je vertikalna projekcija svih nadzemnih zatvorenih i otvorenih ( nenatkrivenih i
natkrivenih) konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona , na povrsinu gradevne Cestice.

(4)) Bruto povrsina gradevina je maksimalna bruto povrSina svih etaza, svih gradevina na Cestici.
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Koeficijent izgradenosti gradevne C&estice /kig/ je odnos ukupne tlocrtne povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrsine gradevne Cestice.

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice /kis/ je u smislu ove Odluke odnos ukupne (bruto) izgradene
povrsine svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice.

(7) Koeficijenti izgradenosti i iskoristivosti Cestice obraCunavaju se ovisno o namjeni povrsina, prema

kartografskom prikazu br.4. ,Nacin i uvjeti gradnje”, a maksimalne vrijednosti navedenih koeficijenata, kao i
najvise dozvoljene vrijednosti za visinu i etaznost gradevina, utvrduje se prema slijedecoj tabeli:

namiena : maksimalna maksimalna maksimalna
odrjué'a NACIN GRADNJE visina(vijenca) visina (vijenca) visina(vijenca) ki Kis
p(zona)j OSNOVNE GRADEVINE osnovne grad pratece grad. pomocéne grad. 9
Vosn /m/ Vprat /m/ Vpom /m/
Samostoje¢a /SS/
prizemna/Po+B4Pk ili NPE/ 5,00 5,00 3,50 04 102
M1 Samostojeéa /SS/
katna/Po+P+1+Pk ili NPE/ 7,00 5,00 3,50 04 |12
Individualna/Po+P+1+Pt ili 3.50 0.4
2 NPE/ samostojec¢a /SS/ 7,00 5,00 ' L2
viéestampgna [Po+P+2/ 11,00 nije moguce 3,50 03 |12
samostojec¢a /VS/ graditi
Clanak 48.
(1) Visina gradevine, u smislu ovog plana je istovremeno i visina vijenca i mjeri se od kona¢no zaravnanog i

)

®)

(4)

1)

uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu, do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjeg kata odnosno vrha nadozida potkrovlja, €ija visina ne mozZe biti visa od 1,20 m.

Na gradevinama ravnog ili skrivenog kosog krova, ukupna visina atike iznad vrha krovne konstrukcije uz
procCelje gradevine, moze biti maksimalno 80 cm.

Ukupna visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena na njegovom najnizem dijelu
uz procCelje gradevine do najviSe tocke krova ( sljemena) , a kod gradevina s ravnim krovom ili kosim
krovom i atikom ¢ija visina je veca od visine sljemena, ukupna visina se mjeri do vrha atike

Ukupna visina gradevine, ovisi o rasponu gradevine i nagibu krovnih ploha, te kod gradevina s kosim
krovom ne moze biti ve¢a od visine gradevine uvec¢ane za %2 najveéeg raspona krovista.

Clanak 49.

Maksimalno dozvoljen broj etaza gradevina /E/ odreduje se ovisno o namjeni podru¢ja unutar kojeg se
lociraju, kao i o planiranom nacinu gradnje, sukladno vrijednostima iz slijedece tabele:

namjena nagin gradnje osnovne rvnakS|maIna maksm]alna etaz_nost [nak3|malna’
podrucja . etaznost osnovne prate¢e gradevine etaznost pomocne
gradevine . .
(zona) gradevine Eosn Eprat gradevine Epom
samostojeca /SS/ prizemna | 3/Po+P+Pk ili NPE 3/ Po+P+Pk 2/Po+P
M1 4/Po+P+1+PK ili
samostojec¢a /SS/ katna NPE 3/ Po+P+Pk 2/Po+P
individualna samostojeca 4/Po+P+1+Pk ili
M /SS/ NPE 3/ Po+P+Pk 2/Po+P
viSestambena samostojec¢a
IVS/ 4/Po+P+2 nije moguce graditi 2/Po+P

)

alternativno kao potkrovlje /Pk/ ili nepotpuna etaza /NPE/.

®)

Etaznost /E/se odreduje brojem punih etaza, pri ¢emu se zadnja (najviSa) etaza moze oblikovati kao kat ili

U potkrovlju se prostor moze organizirati samo u jednoj etazi (razini), osim kod krovova velikih volumena gdje

je moguce formirati i drugu etazu potkrovlja, ali samo kao galerijski prostor u funkciji potkrovlja.
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4.5. Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici
Clanak 50.

(1) Gradevinu osnovne namjene je unutar Cestice potrebno locirati u skladu s grafi¢ki utvrdenim parametrima iz
kartografskog prikaza br. 4. ,Nacin i uvjeti gradnje“i to:
- minimalnom udaljenosti gradevina od linije regulacije i granica gradevne &estice,
- obaveznim gradevnim pravcem, koji je odreden za dijelove podrudja za koje je predvidena nova gradnja,
- na obavezni gradevni pravac locira se uli¢no proc¢elje osnovne gradevine

Clanak 51.

(1) Osnovnu gradevinu koja se smjesta na gradevnoj Cestici formiranoj unutar povrSine mjeSovite namjene -
preteZito stambene (M1), s osnovnom gradevinom predvidenom kao slobodnostoje¢om /oznaka SS/ smjesta
se:

- za podzonu A,C i Djug na gradevni pravac 10,0m udaljen od linije regulacije ulice na kojoj se utvrduje
Sirina gradevne Cestice, za podzonu D sjever i E na gradevinski pravac 7,0m od linije regulacije i za podzonu
B udaljenost gradevinskog pravca je 6,0m od regulacijskog pravca mjereno na juznoj medi..

- Za podzone A,B,C,D,E najmanje 8,0 m udaljeno od straznje mede vlastite gradevne Cestice.

- Za podzonu B obavezna je gradnja gradevina (osnovna, prate¢a i pomoc¢na uz sjevernu medu na
udaljenosti od 1,0m od susjedne mede.

Clanak 52.

(2) Pratete gradevine, ukoliko su dopustene prema uvjetima zone, lociraju se iza proCelja gradevine osnovne
namjene.

(3) Udaljenost pojedine gradevine do gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici ne moZe biti manja od visine %2
vide gradevine.

(4) Medusobni odnos gradevina unutar Cestice ovisi o funkcionalnom i tehnoloSkom rjeSenju i UPU-om se ne
uvjetuje, osim &to medusobna udaljenost gradevina treba biti uskladena s propisima za zastitu od
elementarnih nepogoda, zastitu na radu i zastitu od pozZara na nacin da se osigura:

- sigurnost od zatrpavanja prolaza dijelovima gradevina u slu¢aju uruSavanja gradevina,
- dostupnost vatrogasnog vozila do svih gradevina na gradevnoj Cestici,
- sigurnost od prenoSenja pozara s jedne gradevinu na drugu — izvedbom protupozarnih barijera

4.4.1. Pomocne gradevine
Clanak 53.

(1) Pomoéne gradevine se smijestaju:
— u ravnini uliénog procelja osnovne gradevine ili iza uli€nog pro€elja osnovne gradevine ako su predvidene
kao prigradene osnovnoj gradevini
- ukoliko se grade iza osnovne gradevine u zoni (M1) moraju se graditi u nastavku na medi kao i osnovna
gradevina najmanje 1,0m udaljeno od susjedne mede.
- najmanje 4,0 m udaljeno od straznje mede vlastite gradevne Cestice.

(2) Ukoliko je garaza (ili drugi pomoc¢ni prostor) predvidena kao integralni dio osnovne gradevine i oblikovana na
nacin da je uli¢no procCelje garaze najistureniji dio gradevine u odnosu na ulicu, uliéno pro€elje garaze se
smatra uli¢nim proceljem cijele gradevine.

4.5.  Oblikovanje gradevina
Clanak 54.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevine te gradevinski materijal koji ¢e se upotrebljavati mora biti u skladu s
uobicajenim naginom gradenja na okolnim prostoru, uvazavajuéi krajobrazne karakteristike i vrijednosti kako
bi se ostvarila sto kvalitetnija slika prostora.

(2) Preporuca se posti¢i oblikovanje ulicnog poteza volumenima u odnosu stranica tlocrta gradevine 1:1,5, te
postavljanjem duze stranice paralelno s ulicom, pri ¢emu sljeme gradevine u pravilu prati pruzanje ulice.

(3) Kroviste gradevine moze biti ravno ili koso ili drugog oblika, a pokrov treba biti uobiajen za ovo podneblje i
krajobrazna obiljezja (biber, utoreni crijep, i dr.). Koso kroviste je nagiba 25° - 45°.
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(4)
(5)

(6)

1)

@)

3)

(1)

(2)

@)

)

4.5.

Na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole za prirodno osvjetljenje, postaviti kolektori sunceve
energije ili istu izvesti dijelom kao ravnu terasu. Krovni otvori mogu biti samo u razini krovnih ploha.

Oblikovanje procelja provodi se prema nacelima suvremenog gradenja primjenom kvalitetnih i postojanih
materijala.

Satelitske antene, uredaji za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako da budu 5to manje
uocljivi i u pravilu ne na uli¢nu stranu.

Clanak 55.

Sve gradevine oblikovane kao visefunkcionalni kompleks, ukoliko sadrze viSe od tri jedinice trebaju za
stambeni dio kompleksa imati zasebni pristup, odvojen od ostalih nestambenih sadrzaja u gradevini (vlastito
stubiste ili vlastiti neposredni ulaz do stambenih sadrzaja).

Sve gradevine oblikovane kao viSefunkcionalni kompleks ili kao viSestambena zgrada trebaju unutar
gradevine imati:

- jedno spremiste za skupljanje otpad
- individualna priru¢na spremista za svaki stan, minimalne povrsine 3,0 m? po jednom stanu

Sve gradevine viSestambene namjene podlijezu uvjetima posebnih propisa u odnosu na osiguranje
moguénosti prenamjene stambenih jedinica u stambene jedinice za osobe smanjene pokretljivosti.

Clanak 56.

Dijelovi gradevina koji su od susjedne mede (bocna ili straznja meda) udaljeni manje od 3,0 m ne mogu imati
otvore orijentirane prema susjednoj medi.

Otvorima se u smislu stavka 1. ovoga ¢lanka ne smatraju:
- prozori ostakljeni staklom, najvece veli€ine 60 x 60 cm, izvedeni kao otklopni prema unutra,
- dijelovi zida od staklene opeke ili slicnog neprozirnog monolitnog materijala, bez obzira na veli€inu zida,

- ventilacijski otvori najveceg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 x 20 cm, a kroz koje se ventilacija odvija
prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

Clanak 57.

Vanjske jedinice klima uredaja viSestambenih zgrada i kompleksa, ne mogu se postavljati na uli¢no procelje
gradevine orijentirane na UK1 —UK5, osim ukoliko nisu smjeSteni unutar prostora loda ili dijelom uvucenih
balkona, odnosno drugih prostora u kojima su zaklonjene od pogleda.

Kod projektiranja gradevina potrebno je voditi rauna o odvodu kondenzata iz klima uredaja, koji nije
dozvoljeno ispustati na javne pjeSacke i kolne povrsine.

Uredenje gradevnih Eestica

4.5.1. Osnovni uvjeti uredenja gradevnih €estica

)
(2)

)
(2)

Clanak 58.
Graditi se moze samo na uredenim gradevnim Cesticama.

Uredenje gradevne Cestice obuhvaca formiranje gradevne Cestice na osnovu parcelacijskog elaborata,
osiguranje pristupa na Cesticu s javne prometne povrsine, minimalno izvedene kao makadamske ceste, te
mogucnosti rieSavanja otpadnih voda sukladno ovoj Odluci i posebnim propisima.

Clanak 59.
Sve gradevine obavezno se prikljucuju na sustave komunalne infrastrukture.

Minimalna razina komunalne opremljenosti gradevne &estice obuhvaca:

- javnu prometnu povrsinu (ulicu) radi ostvarenja pristupa do gradevine,

- kabelsku mreZu elektroopskrbe na koju je moguée ostvariti priklju€ak gradevine, ukljucivo javnu rasvijetu,
- javnu mrezu vodoopskrbe i odvodnju oborinskih i otpadnih voda na koje je moguce prikljuciti gradevinu,
- mrezu plinoobskrbe

- kabelsku mreZu elektroni¢ke komunikacije
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(3) lznimno od stavka 2. Ovog ¢lanka mogucée je realizirati gradnju individualne gradevine i uz privremeno nizu
razinu komunalne opremljenosti koja obuhvaca:
- pristupnu cestu ili pristupni put (javno prometna povrsina),
- mrezu elektroopskrbe na koju je mogucée ostvariti priklju€ak gradevine,
- vodoopskrbu iz javhe mreze vodovoda,
- odvodnju otpadnih voda putem nepropusne sabirne jame.

(4) Navedena iznimna opremljenost gradevne Cestice komunalnom infrastrukturom u stavku 3. ovog c¢lanka
predstavlja samo privremeno (etapno) rjeSenje u prijelaznom periodu do potpune izgradnje uvjetovane
minimalne razine, a posebno se odnosi na javnu mrezu odvodnije otpadnih i oborinskih voda.

Clanak 60.

(1) Sve gradevne Cestice i gradevine ili dijelovi gradevina za potrebe drustvene namjene trebaju biti oblikovane
bez arhitektonskih barijera u odnosu na osobe smanjene pokretljivosti.

4.5.2. Uvjeti gradnje i uredenja manipulativnih povrsina i povrsina parkiralista

Clanak 61.

(1) Na svakoj gradevnoj Cestici, potrebno je izvesti kolni pristup na Cesticu, te parkirali$ni ili garazni prostor za
vlastite potrebe.

(2) Na svakoj gradevnoj Cestici koja ima izlaz na kategoriziranu prometnicu, potrebno je osigurati manevriranje
vozila unutar ¢estice, na nacin da se izlaz s Cestice na prometnicu moze izvesti prednjom stranom vozila.

(3) ParkiraliSne, odnosno garazne povrdine moguce je izvesti kao podzemne garaZe, parkiraliSta u razini terena i
kao parkiraliSne ili garazne zgrade.

(4) Minimalni broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta po pojedinoj gradevnoj Cestici utvrduje se prema poglavlju
5.1.2. ,Promet u mirovanju®.

(5) Parkiralidne i manipulativne povrsine potrebno je predvidjeti uz primjenu mjera zastite iz poglavlja 9.1.“Zastita
od zagadenja okoliSa otpadnim vodama.*“

4.5.3. GRADNJA OGRADE
Clanak 62.

(1) Ograde oko gradevne Cestice treba oblikovati i izvoditi na nadin da se uklapaju u sliku naselja te da su u
skladu s oblikovanjem okolnog prostora.

(2) Ograda se s unutrasnje strane mede prema javnoj prometnoj povrsini izvodi visine do 1,60 m, a prema
drugim gradevnim Cesticama visine do 2,0 m, pri Eemu se podnozZje visine do 60cm — mozZe izvesti kao puna
ograda od kamena, betona ili opeke, a preostali dio kao ,prozracna“ ograda od zelenila, drveta, metalne
reSetke ili mreze u skladu s lokalnim uvjetima,

(3) U odnosu na uli¢ne koridore ograde se mogu postavljati na liniji regulacije ili uvuéeno od nje, ovisno o
unutarnjoj organizaciji Cestice.

(4) Kod videstambenih zgrada se ogradivanje €estica ne preporuca.
4.5.4. Obaveza uredenja zelenih povrsina na gradevnim ¢esticama

Clanak 63.

(1) Svaka gradevna Cestica kojoj je kao osnovna namjena utvrdena stambena namjena treba imati minimalno
20% povrsine uredeno kao zelene povrsine, a kod visestambene gradnje 30%.

(2) U zelene povrSine iz stavka 1. ovog ¢lanka ne ubrajaju se zatravnjene parkiraliSnhe povrsine, ni stabla uz
parkiralista, koja su zasadena u zelene otoke povrdina manje od 5,0 m2.

(3) Povrsine uredene dekorativnim kamenom ne ubrajaju se u zelene povrsine.
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5.0. UVJETIUREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE,
KOMUNALNE | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA
| POVRSINAMA

Clanak 64.

(1) Urbanisti¢kim planom uredenja osigurane su povrSine za razvoj infrastrukturnih sustava kao linijske i

povrsinske infrastrukturne gradevine i to za:
- prometnu mrezu ( cestovna, pjeSacka, biciklisticka ),

- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda, koriStenje i uredenje

vodotoka),
- energetski sustav (elektroopskrba, plinofikacija),
- sustav elektroni¢ke komunikacijske mreze.

(2) Gradevine i uredaiji infrastrukturnih sustava iz stavka 1. ovoga ¢lanka mogu se graditi, odnosno rekonstruirati
neposrednom provedbom na Citavom podrucju obuhvata ovoga UPU-a sukladno ovim Odredbama, posebnim
propisima te posebnim uvjetima nadleZnih ustanova s javnim ovlastima kojima se odreduju i mjere zastite
okolisa.

(3) Urbanistickim planom uredenja prikazane trase komunalne infrastrukture su nacelne i mogu se izmijeniti
temeljem detaljnijih projekata ovisno o konfiguraciji terena, uvjetima zastite okolisa te drugim posebnim
uvjetima, a u svrhu postizanja funkcionalnijeg te tehnoloski i ekonomski povoljnijeg rieSenja, pri ¢emu trase
treba zadrzati u okvirima gradevne Cestice prometnica.

(4) Polozaj vodova i razmaci izmedu pojedinih instalacija prikazani su orijentaciono na kartografskom prikazu br.

2a;2b;2c;2d. ,Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza“ u mjerilu 1: 2000.mu karakteristicnim

poprecnim profilima.

Clanak 65.

(1) Cestice namijenjene uli¢noj i komunalnoj infrastrukturi formiraju se prema parcelaciji, danoj ovim
Urbanisti¢kim planom uredenja.

(2) Togna povrSina svake gradevne Cc&estice namijenjene uli€noj i komunalnoj infrastrukturi utvrduje se
parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim Urbanisti¢kim planom uredenja.

(3) Dozvoljena odstupanja od planiranom utvrdenih povrSina mogu se kretati u rasponu od +5 % planirane
povrsine, ali nije mogucée smanjivati Sirinu uli¢nih koridora ispod minimalne utvrdene grafi¢ki na kartografskim
prikazima.

Clanak 66.

(1) Sve prometne povrsine na koje postoji neposredan pristup s gradevnih Cestica ili su uvjet za formiranje
gradevnih &estica, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin da se omoguci vodenje komunalne
infrastrukture (vodovod, odvodnja, elektroenergetska, plinska i elektroni¢ka komunikacijska mreza.

(2) Prilaz sa gradevne Cestice na prometnu povrsinu treba odrediti tako da se ne ugrozava promet.

(3) Priklju¢ivanje gradevina na komunalnu infrastrukturu obavlja se na nacin propisan od nadleznog distributera.

5.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ULICNE MREZE

Clanak 67.

(1) Na podrugju obuhvata UPU-a odredeni su prostori za izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastrukture koji su
prikazani na kartografskom prikazu broj ,2a. ,, Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — Plan
prometa, u mjerilu 1: 2000.

(2) Urbanisti¢kim planom uredenja je omoguc¢ena gradnja i drugih prometnih i prate¢ih povrSina i gradevina
potrebnih za funkcioniranje pojedinih namjena u prostoru, temeljem projektne dokumentacije.

(3) Sve elemente prometnih sustava potrebno je projektirati sukladno posebnim propisima, prema pravilima
struke, te uz postivanje posebnih uvjeta odrzavatelja sustava.

(4) Spojevi prometnica nizeg ranga na prometnice viSeg ranga trebaju biti rijeSeni na nacin da se utvrdi pravo

prvenstva prometnice viSeg ranga.
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@)

)
®)

(4)

Clanak 68.

Urbanisti¢kim planom uredenja se za sve gradane, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupaénosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, predvida osiguranje nesmetanog pristupa javnim
gradevinama, javnim povrSinama i sredstvima javnog prijevoza.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za
kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

U provedbi UPU-a primjenjivat ¢e se propisi i normativi utvrdeni zakonskom regulativom u svrhu smanjenja i
eliminiranja postojecih i sprie€avanja nastajanja novih urbanistic¢ko - arhitektonskih barijera.

U raskrizjima i na drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjeSake, bicikliste i osobe s
poteSkocama u kretanju moraju se ugraditi upusteni rubnjaci.

5.1.1. Uvijeti gradnje , rekonstrukcije i opremanja cestovne i uli€éha mreze

@)
@)

®)
(4)

@)
)

@)

@)

)

1)

)
®)

Clanak 69.

Urbanisti¢kim planom uredenja se utvrduju gradevne Cestice mjesnih ulica kao dijelova prometnog sustava
naselja.

Podjela mjesnih ulica prema funkciji i znacaju provodi se na:
- glavne mjesne ulice — sabirnice,
- ostale ulice.

Ulicom se smatra svaka prometnica ili javni put uz koji se grade ili postoje stambene ili druge gradevine te na
koju te gradevine, odnosno gradevne Cestice imaju izravan pristup.

Glavne mjesne ulice funkcionalno su vezane uz vodenje ishodisSno — odrediSnog prometa. Promet motornih
vozila na glavnim mjesnim prometnicama uklju€uje promet osobnih vozila i teretnih vozila.

Clanak 70.

Cestovna i ulicna mreZa podru¢ja obuhvata UPU-a nadovezuje se na mreZu postojeCe cestovne
infrastrukture naselja Vularija.

Ulice oznake UK1 i UK2 predvidene su kao prometne sabirnice u kategoriji glavnih mjesnih ulica. Ulice
oznake UK3, UK4 i UK5 predvidene su kao prometnice za pristup gradevnim Cesticama u kategoriji ostalih
ulica.

Clanak 71.

Minimalni tehnicki elementi za izgradnju planiranih dionica ulica (uliénih koridora UK1-UKS5) unutar obuhvata
UPU-a su:
UK1 - Sirina koridora — 12m

—broj prometnih traka i Sirina kolnika 2 x 3,0 m (6,0 m)

—pjesSacke staze obostrano 2 x 1,5 m

—zastitno zelenilo obostrano 2 x ,1,5 m

—racunalna brzina 30 — 50 km/h

—sa prometnice postoje prilazi gradevinskim ¢esticama

Clanak 72.

Spoj planirane ceste UK1 i UK2 na postojeée ulice 1 Maja i Ulicu Zrinskih potrebno je projektirati prema
Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu, prema vazecéoj zakonskoj
regulativi.

Spoj prometnica je potrebno prometno oznaciti prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i
opremi cesta.

Clanak 73.
Svaka gradevna Cestica mora imati neposredni pristup na ulicu u jednoj od kategorija navedenih u ¢lanku 68.
Neposrednim pristupom smatra se kolni pristup minimalne Sirine 3,50 m.

Pristup s gradevne Cestice na povrSinu mjesne ulice mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugrozeno
odvijanje prometa.
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5.1.2. Promet u mirovanju
Clanak 74.

(1) Minimalno potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta dimenzija 2,7x5,0 m koji treba osigurati na gradevnoj
Cestici gradevine odredene namjene utvrduje se prema veli€ini gradevinske bruto povrsine ili broju korisnika
(mjesta) / zaposlenika uz primjenu sljedecih normativa:

Jednoobiteljski i viSeobiteljski stambeni objekti 1 mjesto / 1 stambena jedinica
ViSestambene gradevine 1 mjesto / 1 stambena jedinica
Poslovni prostori uz stanovanje 2 mjesta /100 m2 BRP

Uredi i sl. 2 mjesta /100 m? BRP
Trgovine i usluzni sadrzaji 4 mjesta /100 m? BRP
Proizvodnja i skladista 0,5 mjesto / 1 zaposlenik
Kulturni, vjerski i drustveni sadrzaji 4 mjesta / 100 m? BRP
Ugostiteljstvo 4 mjesta /100 m2 BRP

(2) Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina s razli¢itim sadrzajima moze se
predvidjeti isto parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u razli¢ito vrijeme.

Clanak 75.
(1) Unutar uli¢nih koridora i kolnog prilaza nije dozvoljena postava reklamnih panoa.
(2) Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji zatvaraju vidno polje vozaca.
(3) Sve prometne povrsine, a posebno one koje koriste pjesaci, trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

5.1.3. Pjesacke povrsine
Clanak 76.
(1) PjeSacke povrsine obuhvacéaju plo¢nike — nogostupe, pjeSacke putove i Setnice.
(2) Uredenje plo¢nika za kretanje pjeSaka — nogostupa, predvida se u svim uliénim koridorima UK1-UK5 u
minimalnoj Sirini od 1,5 m
(3) lzgradnja sustava nogostupa obvezatna je za sve nove prometnice i postojeée prometnice koje se mogu
rekonstruirati prema Planom definiranim profilima.

(4) PjeSacke koridore PK1-PK2 izvesti u Sirini 2,5m sa odijeljenim prometom za pjeSake u Sirini 1,5m i biciklisti¢ki
promet u Sirini 1m, odnosno sukladno posebnom propisu za biciklisticku infrastrukturu.

5.2, Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroni€ke komunikacijske infrastrukturne
mreze (EKI)

Clanak 77.

(1) Ovim Urbanisti¢kim planom uredenja odredene su povrSine i koridori za rekonstrukciju i gradnju distributivne
elektroni¢ke komunikacijske mreze (nepokretne zemaljske mreze).

(2) Postojece i planirane gradevine i elektroni¢ka komunikacijska mreza prikazana je na kartografskom prikazu
2b.

(3) Pri projektiranju i izvodenju kabelske podzemne kanalizacije elektroni¢ke komunikacijske mreze obavezno se
pridrzavati vazecih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata.

(4) Urbanisti¢kim planom uredenja osiguravaju se uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivhe elektronicke
kanalizacije radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priklju¢aka u cijelom obuhvatu Plana.

(5) Omogucava se dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno izgradnja novih gradevina, radi
implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeéi rauna o pravu
zajednickog koristenja od strane svih koncesionara.

(6) Nova EK infrastruktura za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem EK vodova mora omoguciti efikasnu
i ekonomi¢nu izgradnju Sirokopojasnih Zi¢nih i opti¢kih mreza i za generacije buduéih mreznih tehnologija, a
istovremeno mora biti kompatibilna s postojeé¢im tehnologijama.
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(7) Svu EKI mrezu (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i drugo) trebaju se polagati u koridorima
postojecih, odnosno planiranih prometnica, tj. u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina s jedne ili obje strane
kolnika, ovisno o popre¢nom presjeku.

(8) U neizgradenom dijelu UPU-a, obzirom na razvoj novih usluga, unutar javnih zelenih povrSina u koridorima
ulica ili na pojedinacnim gradevnim Cesticama, mogucée je predvidjeti:
- izuzetno — gradnju vece gradevine za smjestaj elektronicke opreme,
- gradnju manje gradevine za lociranje EK opreme,
- postavu samostojeéeg kabineta na povrsini okvirnih dimenzija 2 m x 1 m. Kabinet je pretpostavljene visine
1,5 m, na svakih cca. 500,0 m duZine a potrebno ga je postaviti da ne smeta prometu.

(9) Elektroni¢ku komunkacijsku mrezu u zoni treba projektirati i izvesti u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju, Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastite zone i radijskog koridora te obaveze investitora
radova ili gradevine i Pravilniku o tehni¢kim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreze .

5.2.1. kuéni prikljuéci na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu
Clanak 78.

(1) Na svaku gradevinu potrebno je ugraditi izvodni EK ormaric.
(2) Kucne prikljuc¢ke na elektroni¢ki komunikacijsku infrastrukturu potrebno je projektirati i izvesti sukladno
posebnim propisima i prema posebnim uvjetima nadleZznog pruzZatelja elektroni¢kih komunikacijskih usluga.

(3) lzvodne ormari¢e potrebno je cijevima spojiti na kabinet kabelske kanalizacije. Unutarnji razvod se projektira
u sklopu zasebnih glavnih projekta pojedinih gradevina prema posebnim propisima.

(4) Tip, lokacija postave i nacin prikljuéenja priklju¢ne EK kutije na EKI mreZu treba odrediti prema tipizaciji
vlasnika EK kanalizacije, danoj prethodnim uvjetima, ali na nacdin da zauzimanje javne povrSine oknom ne
onemogudi prolaz drugim mrezama komunalne infrastrukture.

5.2.2. Pokretne elektroni¢ke komunikacije — bazne radijske stanice
Clanak 79.

(1) Na prostoru obuhvata UPU-a novu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javne
komunikacijske usluge putem elektroni¢kih valova, bez koriStenja vodova (osnovne postaje pokretnih
komunikacija i pripadaju¢im antenski sustavi na krovnim prihvatima) planirati nakon provjere pokrivenosti
radijskim signalom svih operatora pokretnih komunikacija.

(2) Unutar podrucja obuhvata UPU, nije dozvolijeno smjestati samostojeCe antenske stupove za postavu elektronicke
komunikacijske infrastrukture za bezicni prijenos informacija, te pripadaju¢u poveznu opremu.

5.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne MREZE
Clanak 80.

(1) Glavne projekte mreza infrastrukture potrebno je izraditi za cjelovito podru¢je zone stanovanja obuhvata
UPU-a, u kojima je moguce definirati fazno izvodenje pojedinih dionica.

(2) Zaizvedenu linijsku infrastrukturu, Cije trase se dijelom ili u cijelosti ne poklapaju s uli¢nim koridorima, ukoliko
nije predvideno izmjeStanje vodova u koridore ulica, ili periodu do predvidenog izmjeStanja, potrebno je
utvrditi sluznost prolaza za moguce odrzavanije i/ili rekonstrukciju infrastrukture unutar ¢estica druge namjene.

(3) Sve mreze komunalne infrastrukture potrebno je projektirati i izvesti na na¢in da se njihovom upotrebom i
izvedbom pojedinacnih priklju¢aka Sto manje ostecuju javne povrsine kolnika, pjeSackih staza i zasadenog
raslinja.

(4) Medusobni razmaci linijske komunalne infrastrukture utvrduju se prema uvjetima zastite odredene posebnim propisima.

(5) Za gradnju gradevina infrastrukturnih sustava mogu se iz povrsina drugih namjena utvrdenih ovim UPU-om,
ovisno o uvjetima za pojedinu namjenu, izdvajati zemljiSta za zasebne gradevne €estice — prvenstveno se to
odnosi na trafostanice, plinske redukcijske stanice, precrpne stanice sustava odvodnje i sli¢no.

(6) Za sve gradevne Cestice koje se izdvajaju iz povrsina drugih namjena u svrhu formiranja gradevnih Eestica
za potrebe gradnje gradevina infrastrukture, uvjeti gradnje su sljedeci:

— gradevna Cestica treba imati neposredni pristup s uli€¢nog koridora ili treba imati osiguranu sluznost
pristupa preko Cestice druge namjene

- dimenzije gradevne Cestice gradevine infrastrukturnog sustava prilagodava se veli€ini gradevine

- udaljenost gradevine infrastrukturnog sustava od linije regulacije pojedinog uli€nog koridora je najmanje 5m
- udaljenost gradevine infrastrukturnog sustava od ostalih meda Cestice je najmanje 1,0 m
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5.3.1. Mreze elektroopskrbe i javne rasvjete
Clanak 81.

(1) Rjesenje mreze elektroopskrbe i javne rasvjete za prostor UPU-a prikazano je na kartografskom prikazu br.
2b. ,Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza“ — Elekroopskrba, javna rasvjeta i elektronicka
komunikacijska mreza, a polozaj vodova unutar koridora ulice dat je prikazom popre¢nog profila ulice.

(2) Unutar podrucja obuhvata UPU-a predvidena je izgradnja dvije nove trafostanice 10(20)/0,4 kV koje se
povezuje srednjenaponskim podzemnim vodom 10(20) kV medusobno i na najblizu postojeéu 10(20) kV
infrastrukturu u naselju Vularija po sistemu ulaz-izlaz. Opskrbu elektricnom energijom tj. izgradnju
srednjenaponske 10(20)kV mreze do zone i u zoni, novih 10(20)/0,4kV trafostanica, 0,4kV niskonaponske
mreze te 0,4 kV niskonaponske mreze javne rasvjete, treba projektirati i izvesti prema posebnim propisima,
suglasnosti distributera i pravilima struke.

(3) Vodenje srednjenaponskog prikljuénog kabelskog voda od novoplaniranih trafostanica prema postojecoj
10(20) kV mrezi planirano je uliénim koridorima UK1-UK5

Clanak 82.

(1) Projektna dokumentacija s opisom i dispozicijom svih potrebnih elemenata el. instalacije i opreme te sa svim
proracunima izradit ¢e se posebno za svaku jedinicu mreze:
- projekt trafostanice sa SN priklju¢nim vodom i raspletom NN mreZe koji se odnosi na napajanje gradevnih
Cestica stanovanja;
- projekt javne rasvjete s vrstom i pozicijom stupova i svijetiljki i ostalim potrebnim elementima za rasvjetu
prometnica, ulica i pjeSackih staza, a sve ovisno o vazeéim uvjetima.

(2) Na svim prijelazima podzemnih energetskih kabela ispod prometnica obavezno treba predvidjeti zastitne
plasti¢ne cijevi PVC. Broj i profil zastitnih cijevi ¢e se odrediti u projektnoj dokumentaciji za svaki sluc¢aj
posebno.

Clanak 83.

(1) Niskonaponski kuc¢ni priklju¢ak za pojedinu predmetnu gradevinu izvodi se prema pravilima i tipskim

rieSenjima HEP-a ODS "Elektra" Cakovec s obzirom na odabir izvedbe niskonaponske mreze:

- hadzemna ugradnja kuénog prikljuénog ormarica (KPMO) na vanjskoj fasadi na najprikladnije mjesto u
odnosu na ocitanje, vanjski priklju¢ak i unutarnji razvod

- podzemna ugradnja samostoje¢eg kabelskog razvodnog ormara (KRO) u zeleni pojas s mogucnoscu
priklju¢enja do 6 kupaca s ugradnjom kuénog priklju€nog mjernog ormari¢a (KPMO) na vanjskoj fasadi na
najprikladnije mjesto u odnosu na ocitanje, vanjski priklju€ak i unutarnji razvod, odnosno ugradnja
samostojeéeg kuénog prikljuénog mjernog ormara (KPMO) u liniju razgrani¢enja dviju gradevnih &estica
prema pjeSackoj stazi s moguc¢noséu priklju€enja do 2 gradevinske Cestice.

Clanak 84.

(1) Javna rasvjeta izvodi se u sklopu nadzemne niskonaponske mreze ili kao samostalna, na zasebnim
stupovima, a prema potrebama ¢e se dogradivati u sklopu postojece i buduée niskonaponske mreze ili kao
samostalna, izvedena na zasebnim stupovima.

(2) Detaljno rjeSenje rasvjete unutar obuhvata UPU-a potrebno je prikazati u izvedbenim projektima, koji ¢e do
kraja definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmjestaj u prostoru, odabir armatura i
rasvjetnih tijela i trazeni nivo osvijetljenosti sa svim potrebnim proracunima.

(3) lznimno se dozvoljava odstupanje u polozaju objekata i vodenju trasa planiranih elektroopskrbnih vodova u
odnosu na poloZaje i trase utvrdene ovim Planom ukoliko su obrazloZena projektnom dokumentacijom.

5.3.2. Plinoopskrba
Clanak 85.

(1) Rjedenje opskrbe plinom na prostoru UPU-a prikazano je na kartografskom prikazu br. 2.c.“ Prometna, uli¢na
i komunalna infrastrukturna mreza“ - Plinoopskrba.

(2) Nova plinoopskrbna mreza (niskotlacna) u obuhvat UPU-a ¢e se prikljuciti na postoje¢u plinsku mrezu
(niskotlagnu) u sklopu Ulica 1 maja i Ulice zrinskih naselja Vularija. Predvida se dogradnja nove mreze
plinoopskrbe unutar uli¢nih koridora novih ulica (UK1 — UK5) na nacin da se zatvara prsten.
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Clanak 86.

Plinska mreZza mora biti projektirana i izgradena na temelju vazecih normi, odredbi. Izvedba plinovoda
predvidena je iz polietilenskih cijevi, u kvaliteti PE HD.

Ukoliko posebnim propisom nije odredena manja vrijednost, najmanja medusobna udaljenost ukopanog
plinovoda od drugih ukopanih instalacija utvrduje se prema slijedecoj tabeli:

minimalni razmaci horizontalni razmak /paralelno vodenje/ vertikalni razmak kod krizanja

plinovodi medusobno 0,60m 0,20m

plinovod prema vodovodu i

kanalizaciji* 0,60m 0,20m

plinovod prema tk. 0,50m 0,30m

plinovod prema

elektroenergetskim vodovima 1,00m 0,50m

plinovod do $ahtova i kanala 0,30m 0,20m

Clanak 87.

Nove plinske redukcijske stanice za potrebe korisnika u obuhvatu UPU-a, ukoliko ¢e biti potrebne, mogu se
locirati na vlastitim gradevnim Eesticama korisnika, a mogu se i izdvajati iz povrSine namijenjene za formiranje
gradevnih Cestica namjene M1 i M2, kao zasebne Cestice gradevine infrastrukture.

Ukoliko se plinska redukcijska stanica predvida unutar pojedine Cestice druge namjene, potrebno je postovati
udaljenosti plinske stanice prema drugim gradevinama sukladno slijedecoj tabeli:
. minimalni razmak plinske redukcijske
vrsta gradnje .
stanice /m/

Od dvori$nih ograda 1,00
QOd javnih cesta, ulica i nadzemnih niskonaponskih vodova i trafostanica 5,00
Od gradevina gdje se okuplja veci broj ljudi, kao i od skladista zapaljivih

oo . . - e 6,00
materijala i gradevina gradenih od drveta ili obu€enih u drvo

Ukoliko se plinska redukcijska stanica postavlja na zasebnoj gradevnoj Cestici, uz postivanje uvjeta iz stavka

2. ovog €lanka, potrebno je jos dodatno:

- odmaknuti plinsku stanicu od linije regulacije najmanje 5,0 m, a od ostalih meda Cestice, najmanje 1,0 m,

- na Cestici treba predvidjeti parkiraliSni prostor za servisno vozilo i manipulativni prostor za odrzavanje
plinske stanice.

Kuéni prikljuéci plinoopskrbe
Clanak 88.

Plinski priklju¢ak se izvodi postavom tipiziranog samostojeceg plinskog ormara unutar gradevne Cestice ili na
ogradu s unutarnje strane Cestice.

Alternativa od prethodnog stavka je postava prikljuénog seta s vanjske strane zgrade, u pravilu na bocnu
stranu procelja, a do seta treba osigurati neposredni pristup za odrzavanje i kontrolu.

5.3.3. Vodoopskrba

1)

Clanak 89.

Urbanistickim planom uredenja omogucena je gradnja, rekonstrukcija i zamjena postojec¢ih vodoopskrbnih
cjevovoda radi osiguranja potrebnih kapaciteta i proSirenja vodovodne mreze u cilju kvalitetnije opskrbe
pitkom vodom cijelog podrucja obuhvata Plana.
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(2) Rjesenje opskrbe pitkom vodom na prostoru UPU-a prikazano je na kartografskom prikazu 2.d.“Prometna,
uli€na i komunalna infrastrukturna mreza — Vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda“

(3) Novu razvodnu vodoopskrbnu mrezu predvida se izvesti spojem na vodove postoje¢e vodoopskrbne mreze
naselja Vularija izvedene u ulici 1 Maja, i Ulici Zrinskih, zatvaranjem prstena.

(4) Javna vodovodna mreZa ugraduje se u pravilu na javnoj povrsini i to u zeleni pojas, nogostup ili trup ceste.
Dubina kanala mora osigurati pokrivanje tiemena cijevi sa 100 cm nadsloja, vodeéi rauna o konacnoj visini
terena.

(5) Razmak izmedu vodovodne mreze i ostalih podzemnih instalacija (elektricnog kabela, EKI kabela, plinovoda i
kanalizacijskih cijevi) u uzduznom pravcu (vodoravnom), mora iznositi najmanje 50 cm.

(6) Kod popre€nog kriZzanja, razmak izmedu vodovodne mreZe i ostalih podzemnih instalacija po visini, mora
iznositi najmanje 30 cm, kod €ega kablovi moraju biti u zastitnoj cijevi i oznaceni trakom.

(7) Vodovodna mreza ne smije biti postavljena ispod kanalizacijskih cijevi, niti kroz reviziona okna kanalizacije,
odnosno kanalizacijske cijevi se ne postavljaju ispod cjevovoda pitke vode.

(8) Vodoopskrbna i hidrantska mreza oko pojedinih gradevina razraditi ¢e se u tehni¢koj dokumentaciji, i to u
skladu s internim tehnickim pravilima na predmetnom distribucijskom podrucju.

(9) Cijevi vodoopskrbnog sustava treba dimenzionirati prema potrebama i propisima, uz postivanje protupozZarnih
uvjeta. Protupozarnu zastitu treba izvesti prema vazeCem pravilniku za hidrantsku mrezu i u skladu sa
zakonom o zastiti od pozara. Maksimalni razmak izmedu dva hidranta iznosi 150 m.

(10)Pri projektiranju vodovodne mreze potrebno je pridrzavati se Pravilnika o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne
mreze sa vodovodnim priklju¢cima, sa priklju¢kom svakog objekta na javnu vodovodnu mrezu.

Clanak 90.

(1) Gradevine moraju biti udaljene od razvodne vodovodne mreze i od kanalizacijske mreZze minimalno 5,0 m.
Nije dozvoljena gradnja gradevine iznad vodovoda i kanalizacije.

(2) Vodoopskrbni odvojci prema gradevinama izvode se prema proracunu i projektu za svaku pojedinanu
gradevinu.

(3) Vodomijerna okna izvesti prema uvjetima nadlezne institucije na nacin da unutar njih stane vodomijer i racva
za vodoopskrbni vod prema gradevinama. Vodomjerno okno preporuca se locirati unutar gradevne Cestice
unutar prvih 5,0 m od uli¢ne mede.

(4) Investitori koji grade stanove, duzni su osigurati mjerenje utroSka vode ugradnjom vodomjera, posebno za
stambeni, a posebno za svaki poslovni prostor. Ukoliko objekt ima i hidrantski vod za njega se izvodi
odvojeni priklju¢ak s vodomjerom. PoloZaj vodomjernog okna odreduje distributer vode.

5.3.4. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda
Clanak 91.

(1) Nove gradevne Cestice, sukladno zakonskim odredbama, ne mogu se uredivati niti je moguce poceti gradnju
ukoliko za svaki posebni slu€aj nije rijeSen nadin zbrinjavanja otpadnih voda, sukladno ovoj Odluci.

(2) Sve vode koje se ispustaju u sustav javne odvodnje, u ovom sluéaju mjeSoviti sustav sanitarno fekalne i
oborinske odvodnje, trebaju imati sustav i kakvoéu koja odgovara uvjetima Pravilnika o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda, za ispustanja u sustave javne odvodnije.

(3) Trase cjevovoda te lokacije uredaja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda prostora UPU prikazane su
na kartografskom prikazu br. 2d. ,Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — Vodoopskrba i
odvodnja otpadnih i oborinskih voda.*

(4) Sukladno Odluci o zastiti izvoriSta NedeliS¢e, Prelog i Sv.Marija, unutar podru¢ja obuhvata UPU nije
dozvoljeno ispustanje neprodiSc¢enih otpadnih voda (sanitarnih, tehnolo3kih, procjednih i oborinskih s
prometnih povrsina) na tlo i u podzemlje.

(5) Priklju¢ke gradevina na mrezu sanitarno-fekalne odvodnje u pravilu treba projektirati i izvoditi kao
pojedinacne, odnosno kao jedan priklju¢ak na vise funkcionalno povezanih gradevina.

Clanak 92.

(1) Potencijalno Ciste oborinske vode s krovnih povrSina mogu se u sustav javne odvodnje ili na zelene povrSine
na vlastitoj Cestici, upustati direktno, bez posebnog predtretmana.
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(2) Za parkiralista Ciji je broj parkiraliSnih mjesta ve¢i od 10 po Cestici, obavezna je izvedba kontroliranog
skupljanja oborinskih voda, na nacin da se iz njih izdvajaju Cestice ulja i masti, prije ispustanja voda u javnu
mrezu odvodnije.

Clanak 93.

(1) Tehnoloske vode se s obzirom na namjenu podrucja ne oCekuju, a ukoliko ih bude, mogu se upustati u
izvedeni sustav mjeSovite odvodnje, uz obvezni prethodni predtretman procid¢avanja sukladno Pravilnika o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda, za ispustanja u sustave javne odvodnje.

(2) Vodu koja ni nakon proci§éavanja nema kvalitetu sukladno posebnom propisu, jednako kao i tehnoloski talog,
treba zbrinjavati prema posebnim propisima o tvarima Stetnim za okolis.

5.3.5. Energija iz obnovljivih izvora
Clanak 94.

(1) Za sve gradevine poZeljna je primjena energije dobivene iz obnovljivih izvora (energija sunca, sustavi
koristenja temperature zemlje, vode i dr.), a koju je moguce predvidjeti kao dopunu centralnom sustavu ili kao
dodatni izvor za pojedinu gradevinu.

(2) Prvenstveno za vlastite potrebe pojedinih gradevina moguca je proizvodnja toplinske i elektricne energije
koristenjem sunceve energije i toplinske energije zemlje i vode.

(3) Proizvodnju elektricne i toplinske energije, koridtenjem suncevih prijemnika moguce je predvidjeti kao pratecu
funkciju na Cestici, pri ¢emu se sundevi prijemnici (fotonaponski ili toplinski paneli) mogu locirati isklju¢ivo na
krovu gradevina ili se mogu predvidjeti u obliku drugog elementa integriranog u zgradu, kao $to je obloga
procelja i sli¢no.

(4) Unutar podrucja obuhvata UPU-a nije dozvoljeno Koristiti bioplin i biogoriva, koja nisu atestirana za koriStenje
u domacinstvima, odnosno bioplin i biogoriva koja se koriste za proizvodnju energije ne mogu biti proizvedeni
na mjestu potrosnje.

6.0. UVJETIUREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 95.

(1) Rjesenje zelenih povrsina prikazano je na kartografskim prikazima br. 1b. ,Detaljna namjena povrsina“, 2a.
,Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — plan prometa“, 3b. ,Uvjeti koridtenja, uredenja i zastite
povrsina — uredenje zemljiSta, zastita tla i vode®, a obuhvaca slijedece:

- zastitne zelene povrSine uz pjesacke i kolne povrsine /oznake Z/,
- zelene povrSine — javni park /oznaka Z1/.
- zona rekreacije i sporta /oznaka R2/

Clanak 96.

(1) Zastitne zelene povrsine (Z) ureduju se sadnjom visoke i/ili niske vegetacije i travnatih povrSina, na nacin da
ne ometaju sigurnost odvijanja prometa. U sklopu zastitnih zelenih povrSina dozvoljeno je uredenje pristupnih
putova do povrSine gradevnih ¢estica kako bi se ostvario pristup na javnu prometnu povrsinu.

(2) Zeleni pojas u sastavu uli¢nog koridora odreden je karakteristicnim popre¢nim profilom ulice (UK1 — UK5).

(3) Zelene povrsine uz pjeSacke i kolne povrSine treba projektirati i urediti istovremeno s pjeSackim stazama, pri
¢emu i zelena povrsina i staza trebaju oblikovati jedinstvenu pjeSacku cjelinu. Zastitno zelenilo (drvoredi) uz
prometnice, planirano je unutar zelenog pojasa prometnice ili parkiralista sadnjom prvenstveno stabladica
pogodnih za lokalnu klimu i tlo.

Clanak 97.

(1) Javne zelene povrsine /oznake Z1/ formiraju se kao javne, pejsazno uredene parkovne povrSine, a unutar
koje se mjestimiéno predvida integriranje sadrZaja za provodenje slobodnog vremena i igre djece.

(2) Unutar povrsine mogu se urediti zajednicki ili pojedinacni kolni prilazi do gradevnih Cestica, pjeSacke staze i
djecja igralista, javnog rezima koristenja.

(3) Zelenilo koje se sadi ne smije imati alergena svojstva, a mogu se koristiti autohtone i ukrasne vrste.
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(4) Igrala koja se postavljaju na djecje igraliste trebaju imati za tu namjenu odgovarajuce ateste.

(5) Uz igraliste je potrebno predvidjeti najmanje jednu lokaciju za odmor s klupama za sjedenje i drugom
urbanom opremom.

(6) Cestice nije dozvoljeno ogradivati, ali ukoliko se ureduje djegje igraliste, samo igrali$te je moguée ograditi
niskom, estetski oblikovanom zastithom ogradom.

Clanak 98.

(1) Zona sporta i rekreacije je zona koja se prvenstveno ima sadrzaje za rekreaciju i sport kao 8to su staze za
hodanje, tr€anje, trim staze, sportovi i igre na otvorenom, kao Sto su: rukometno igralisSte, koSarkasko
igraliSte, odbojka na pijesku, tenis igraliSte i drugo.

(2) Meduprostori izmedu tih sadrzaja se ozelenjuju travnatim povrSinama i visokim zelenilom djelomi¢no a
pogotovo obodno po zoni i prostori uredeni za odmor sjedenje na klupama.

7.0. MJERE ZASTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA, GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

7.1. Mjere zastite prirodnih vrijednosti
Clanak 99.

(1) Podrugje obuhvata UPU-a ne nalazi se unutar podrucja zastiCenog prema odredbama Zakona o zastiti
prirode, niti se nalazi unutar podrugja nacionalne ekoloSke mreze, prema odredbama Uredbe o ekolo$koj
mrezi

(2) Obzirom na tradiciju koridtenja pejsaznih elemenata, u oblikovanju ulica, preporu¢a se sadnja drvoreda
unutar uli¢nih koridora.

7.2. Mjere zastite kulturno-povijesnih vrijednosti
Clanak 100.

(1) Na podrudju obuhvata UPU-a ne nalaze se zasti¢ena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara
RH, niti evidentirana kulturna dobra lokalne razine.

(2) Ukoliko se pri izvodenju gradevinskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova, u zemlji naide na predmete ili
nalaze arheolo$kog i povijesnog znacaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadlezni
Konzervatorski odjel u Varazdinu ili Arheoloski odjel u Muzeju Medimurja u Cakovcu, koji ée dati detaljne
upute o daljnjem postupku.

7.3. Oblici koristenja
Clanak 101.

(1) Unutar granica obuhvata Plana na kartografskom prikazu br. 3b. ,Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrSina
- Uredenje zemljidta, zastita tla i vode®, prikazani su za povrsine i gradevine oblici koristenja.

a/ Nova gradnja.
b/ Ozelenjivnje

Clanak 102.

(1) Nova gradnja — Planom su odredene povrSine na kojima je mogucéa nova izgradnja na dijelu ili po cijeloj
planiranoj povrsini sa maksimalnom visinom i namjenom odredenom tekstualnim i grafi¢kim dijelovima UPU-
a. Svi zahvati moraju biti u skladu s provedbenim odredbama i grafickim prikazom br 4. ,Nacin i uvjeti
gradnje”.
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POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 103.

U potpunosti se treba uklju€iti u sustav organiziranog prikupljanja, odvoza i deponiranja otpada, odnosno
uskladiti s uvjetima koje osigurava Opc¢ina Orehovica u skladu s propisanim mjerama.

Svaka gradevna Cestica unutar svojih granica treba imati osigurano mjesto za sakupljanje komunalnog
otpada, koje je dostupno s javne povrSine (mjesto mora biti primjereno uredeno i ogradeno zelenom ili
primjerenom ogradom.

Za sve gradevne Cestice treba prilikom izrade glavnog projekta definirati mjesto za postavu posude za
sakupljanje komunalnog otpada na gradevnoj Cestici i navesti nacin zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja
otpada te tehnologiju sakupljanja.

Pri uredenju javnih povrSina i javnih zelenih povrSina u sklopu urbane opreme potrebno je iste opremiti
tipskim samostoje¢im kantama za smece.

Postupanje s otpadom vrsit ¢e se u skladu sa Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o
vrstama otpada, Pravilnikom o postupanju s ambalaznim otpadom i Pravilnikom o uvjetima za postupanje s
otpadom.

MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 104.

Mjere sanacije, oCuvanja i unaprjedenja okoli8a i njegovih ugroZenih dijelova provoditi ¢e se u skladu s
vazecéim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Unutar obuhvata UPU-a ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno
ili potencijalno, ugroZavale Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim
propisima zastite Covjekova okoliSa u naselju.

Unutar podrucja obuhvata ne mozZe se uredivati ili koristiti zemljiSte na nacin koji bi mogao izazvati posljedice
u smislu prethodnog stavka ovog ¢lanka.

Clanak 105.

Ovim Urbanistickim planom utvrdene su mjere koje se na podrucju obuhvata trebaju ostvariti sa svrhom
sanacije, zastite i unaprjedenja stanja okolisa:
- provedba mjera zastite tla,
provedba mjera zastite voda,
provedba mjera zastite zraka,
provedba mjera zastite od buke,
provedba mjera posebne zastite

Zastita tla
Clanak 106.

Racionalnim koriStenjem prostora namijenjenog gradniji, uz ograni¢avanja u koristenju neizgradenih povrsina i
izgradenosti parcela, a posebno javnih zelenih i zastitnih povr8ina, sacuvati ¢e se tlo neizgradenim, a time i
kvaliteta prostora.

Tlo se oneciS¢uje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpada. NarocCitu paznju treba
posvetiti rijeSenju tih problema (odvodniji otpadnih voda izgradnjom sustava odvodnje i predtretmana sukladno
tehnoloSkom procesu, kontrolirati cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada; fizicke i pravne osobe duzne su s
otpadom postupati u suglasju s pozitivhim propisima).

Zastita voda
Clanak 107.

Za sve Cestice treba predvidjeti skupljanje i odvodnju voda prema poglaviju 5.3.4. Odvodnja otpadnih i
oborinskih voda i na nacin da zadovoljavaju zakonom propisane standarde kvalitete vode sukladno Pravilniku
o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda, prije ispustanja u sustave javne odvodnje.

Oborinske vode s cijelog podrucja obuhvata UPU-a mogu se u sustav javne odvodnje ispustati samo preko
slivnika s taloZznicom, a oborinske vode s parkiraliSta s brojem mjesta ve¢im od 10, kao i s manipulativnih
povrSina na kojima se ulja i masti mogu pojaviti, dodatno i preko separatora ulja i masti.
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(3) Nacin zbrinjavanja otpadnih voda potrebno je prilagoditi uvjetima iz Odluke o zastiti izvoriSta NedeliSce,
Prelog i Sveta Marija (Sl.gl. MZ 7/08) za Ill. zonu zastite, u kojoj se nalazi podrucje obuhvata UPU.

9.3. Zastita zraka
Clanak 108.

(1) Potrebno je primijeniti mjere zatite i poboljSanja kakvoce zraka prema Zakonu o za$titi zraka i Pravilniku o
pracenju kvalitete zraka..

(2) Zastita zraka provodi se sukladno Zakonu o za$titi zraka, uz obavezno provodenje mjera za sprje€avanje i
smanjivanje onecis¢enja zraka. Nije dozvoljeno prekoraCenje preporucene vrijednosti kakvoée zraka
propisane Uredbom o preporucenim i grani¢nim vrijednostima kakvoce zraka, niti ispustanje u zrak
oneciS¢ujuce tvari u koli€ini i koncentraciji visoj od propisane Uredbom o grani¢nim vrijednostima emisije
oneciscéujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

(3) Poticanjem gradnje i koristenja biciklisticke mreze i pjeSackih putova dodatno ¢e se umanijiti negativni utjecaj
sustava mobilnosti na kakvoéu zraka u podrucju naselja.

9.4. Zastita od buke
Clanak 1009.

(1) Mijere zastite od buke potrebno je provoditi u skladu s odredbama Zakona o zastiti od buke, Pravilnika o
najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade i hrvatskim normama.

(2) Na podrugju obuhvata UPU-a prema Pravilniku o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi
borave i rade prema tablici 1. za zonu buke pod 4 najviSa dozvoljena razina buke na vanjskim prostorima za
dan iznosi 65 dB, a za no¢ 50 dB.

(3) Vrijednosti navedene u stavcima 1. i 2. ovog €lanka trebaju biti i manje ukoliko ih takvima odrede posebni
propisi.

Clanak 110.

(1) Mijere zastite od prekomjerne buke provode se:
- lociranjem objekata koji mogu biti izvor prekomjerne buke na odgovaraju¢u udaljenost od stambenih i
javnih gradevina,
- ograniCavanjem ili zabranom rada objekata i postrojenja koja su izvor buke ili utvrdivanjem posebnih mjera
i uvjeta za njihov rad,
- regulacijom prometa u svrhu zabrane ili ograni¢enja protoka vozila ili isklju¢enjem iz prometa odredenih
vrsta vozila.

9.5. Mjere zastite od pozara i eksplozije
Clanak 111.
Mijere zastite od poZara provode se:

(1) osiguranjem cjelovite mreze vatrogasnih pristupa, odnosno vatrogasnih prilaza, povrSina za operativni rad
vatrogasne tehnike u sklopu javnih kolnih i pjesackih povrsina i pojedinih gradevnih Cestica;

(2) osiguravanjem potrebne koli¢ine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mreZi te gradnjom nadzemne
hidrantske mreze u skladu s odredbama posebnih propisa;

(3) planiranjem svake gradevne Cestice kao zasebnog poZarnog sektora;

(4) postivanjem minimalne sigurnosne udaljenosti od postoje¢ih i planiranih instalacija i gradevina pri
projektiranju i izgradnji plinovoda te pripadnih kuénih prikljucaka;

(5) polaganjem niskotlaénih plinovoda podzemno na dubini s nadslojem do kote uredenog terena, u nacelu
minimalno 1,0 m,

(6) planiranjem plinskih instalacija tako da svaka gradevina ima na plinskom kuénom prikljucku glavni zapor
putem kojega se zatvara plin za doti¢nu gradevinu, a na plinovodima ugradene sekcijske zapore kojima se
obustavlja dotok plina za jednu ili nekoliko ulica u slu€aju razorne nepogode.
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Clanak 112.

(1) U svrhu sprjeCavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjednih
gradevina najmanje 2 visine viSe gradevine, odnosno najmanje 5,0m.

(2) Sve gradevine moraju imati osigurane vatrogasne pristupe prema vazeé¢em Pravilniku za vatrogasne pristupe,
narocito glede Sirine, duZine, broja, radijusa i slobodnog profila vatrogasnog prilaza.

(3) Radi osiguranja od pozara, prilikom projektiranja ulicne mreze vodoopskrbe, potrebno je odrediti lokacije
vanjskih nadzemnih hidranata, postavljanjem istih unutar uli¢nog koridora.

(4) Ukoliko ustanovljeni tlak vode u uli¢noj hidrantskoj mreZi ne zadovoljava uvjete koriStenja za za$titu od
pozara, potrebno je predvidjeti rekonstrukciju mreze ili povecati tlak posebnim stanicama.

Clanak 113.

(1) Ostale potrebne mjere zastite od pozara definirane su Planom zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija za
podrucje Opcine Orehovica koji se temelji na Procjeni ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija za
podrucje Opc¢ine Orehovica.

9.6. Mjere zastite od potresa
Clanak 114.

(1) U svrhu efikasne zastite od potresa potrebno je konstrukcije svih gradevina koje se planiraju graditi na
podrucju obuhvata UPU-a uskladiti sa zakonskim propisima za seizmi¢ku zonu intenziteta do VII stupnja MCS
skale.

(2) Unutar svake gradevinske parcele potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne putove za evakuaciju ljudi i
materijalnih dobara.

(3) Mijere za za$titu od eventualnog urusavanja, posebno na prometnicama, osigurane su Urbanistickim planom
uredenja kroz odgovaraju¢e dimenzioniranje prometnica uz odgovaraju¢e odrzavanje istih, kroz definiranje
udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije, te medusobne udaljenosti izmedu gradevina, ovih
Odredbi.

9.7. Mjere posebne zastite
Clanak 115.

(1) Za podrucje opcine orehovica pa tako i za naselje Vulariju donesena je Procjena rizika od velikih nesreéa za
Op¢inu Orehovicu, kao temeljni dokument za izradu Plana djelovanja civilne zastite Cijom ¢e se
implementacijom razraditi mjere mogucéeg sprje€avanja, otklanjanja i ublaZzavanja procijenjenih prijetnji i
rizika, te umanijiti rizici, prijetnje i opasnosti za zivot i zdravlje ljudi i Zivotinja, materijalna i kulturna dobra i
okoli$ u slucaju prirodnih i tehni¢ko-tehnolos$kih katastrofa i velikih nesreca.

(2) U planiranju UPU-a Primjena mjera za&tite od nesre¢a provodi se neposrednom primjenom Zakona o
sustavu civilne zastite (,Narodne novine® broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i pripadaju¢ih podzakonskih
akata sukladno Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora (NN br.29/83, 36/85, i 42/86)) te Pravilniku o postupku uzbunjivanja
stanovnistva (NN br.69/16).

(3) Povriine za evakuaciju osoba u slu€aju incidentne situacije unutar gradevina, potrebno je organizirati na
svakoj gradevnoj Cestici zasebno, a dodatno se koriste javne zelene povrsine.

(4) Planirani uli¢ni koridori UK1, UK2, UK3, UK4, UK5, se utvrduju kao prometni koridor za evakuaciju u slu¢aju
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

(5) lzgradnja javnih sklonista na podrucju obuhvata UPU se, sukladno Procjeni rizika od velikih nesre¢a za
Opcinu Orehovicu, ne predvida, ali se osnovna Skola u Orehovici moze predvidjeti kao prostor za smjestaj
osoba u slu€aju incidentne situacije, ukoliko se to utvrdi Procjenom rizika.

(6) Radi osiguranja proto¢nosti prometnih evakuacijskih koridora u slu€aju elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti, medusobna udaljenost osnovnih gradevina na suprotnim stranama iste ulice utvrduje se s
najmanje 5,0 m + %% zbroja visina (vijenca) obaju gradevina mjereno na uli¢nom procelju.

(7) Prilikom provedbe UPU-a potrebno je pridrzavati se svih mjera zastite od prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih
katastrofa i velikih nesrec¢a propisanih sljedec¢im vazeéim zakonima i pravilnicima:
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10.0.

Procjena rizika od velikih nesreé¢a za Opcinu Orehovicu,

Zakon o sustavu civilne zastite,

Zakon o prostornom uredenju,

Zakon o gradnij,

Zakon o zaétiti okolisa,

Zakon o zaéstiti od elementarnih nepogoda,

Zakon o za$titi od pozara,

Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima,

Prostorni plan Medimurske Zupanije,

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora,

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva,

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva,

Pravilnik o nositeljima, sadrzaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti te nacinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donosenja,

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara,
Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim podrugjima,

Uredba o sprjeCavanju velikih nesre¢a koje uklju€uju opasne tvari.”

MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 116.

(1) Sve zahvate unutar granica obuhvata UPU-a potrebno je provoditi u skladu s planskim postavkama

obradenim u tekstualnom dijelu i kartografskim prilozima, a posebno u skladu s provedbenim odredbama
ovog UPU-a .

(2) Akt na temelju kojeg se moze pristupiti gradnji gradevina u skladu s odredbama ovog UPU-a, potrebno je

ishoditi za sve zahvate unutar granice obuhvata UPU-a, osim za prostore gdje je intervencija takvog opsega
za koji nije potrebno ishodenje akta o gradeniju.

(3) Akt na temelju kojega se moze pristupiti gradnji gradevina u skladu s odredbama ovog UPU-a, nadlezno

(4)

upravno tijelo mozZe izdati nakon ispunjenja uvjeta tj. nakon $to gradevna Cestica, na koju se dozvola odnosi,
ima osiguran neposredan pristup na javnu prometnu povrsinu.

Sve mijere komunalnog uredenja moraju biti usmjerene ka konac¢nom urbanistickom rjesenju, zato izrada
tehnicke dokumentacije za komunalno uredenje zone mora biti medusobno uskladena i raditi se paralelno,
bez obzira na etapnost realizacije pojedine komunalne opreme.

Clanak 117.

(1) Pri provedbi ovog UPU-a potrebno se pridrzavati Pravilnika o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s

invaliditetom i smanjene pokretljivosti .
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| OBRAZLOZENJE

1. POLAZISTA

1.0. Uvod

Temeliem Prostornog plana uredenja Opcine Orehovica (SL.gl.MZ br. 4/06) te Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja (Sl.gl. MZ br. 4/13, 8/15, 14/16) i Odluke o izradi Urbanistickog plana
uredenja podru&ja DOVERCICE u Vulariji (SI. gl. MZ br. 05/23), prislo se izradi ovog Urbanistickog plana
uredenja (UPU-a).

Prema PPU Opcine Orehovica, ¢lankom 215. Odredbi za provodenije, propisana je obaveza izrade
UPU-a za pojedine neizgradene i komunalno neuredene dijelove gradevinskin podrucja naselja.

Cjelokupni UPU izraden je u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19), Pravinkom o sadrzaju, mijerilima kartografskin prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, ispravak 163/04).

UPU se donosi obvezno za neuredene dijelove gradevinskog podrucja i za izgradene dijelove tih
podrucija planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju.

Prema Zakonu o prostornom uredenju UrbanistiCki plan uredenja je plan koji detaljnije odreduje
prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rieSenja, uvjeta i
oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja, te propisuje uvjete provedbe svin zahvata u
prostoru unutar svog obuhvata.

1.1. Inacaqj, osjetljivost i posebnosti podruc¢ja v obuhvatu

Predmet Urbanistickog plana uredenja podrucja Dovercice je joS neizgradeni prostor jugostocnog
dijela naselja Vularija.

Prema PPUO Orehovica gore navedeni neizgradeni prostor namijenjen je kao povriina za razvoj
naselja. Podru€jem za razvoj naselja smafraju se pretezito neizgradene, odnosno komunalno
neuredene povrsine unutar granica gradevinskog podrucja, na koje se predvida Sirenje naselja u
svrhu izgradnje gradevne strukture i uredenja vanjskih povrsina.

Granice prostornog obuhvata UPU-a definirane su kartografskim prikazom br. 4.3. Gradevinskog
podrucija naselja Vularija koji je sastavni dio grafickog dijela PPUO-a.

Granicu sa sjevera &ini izgradeno gradevinsko zemljiste — gradevne Eestice uz Ulicu 1.maja (ZC-
2055), istocna i juzna granica je granica gradevinskog podrucja naselja Vularija koja granici sa
poljoprivrednim zemljistem (oranicama), te zapadna granica gradevne Cestice uz Ulicu Zrinskin.
Povriina obuhvata UPU-a je 9,8884 ha.

1.2. Obiljezja izgradene strukiure

Predmetni prostor je neizgradeno gradevinsko podrucje koje se frenutno koristi kao poljoprivredno
zemljiste, a pripada kategoriji ravnicarskog krajolika, bez znacajnih visinskin odstupanja.

Unutar obuhvata nalazi se laguna za oborinske vode povriine 0, 3201ha. Cestica 1481/1 u
vlasnistvu Republike Hrvatske djelomicno je uredena za rekreacijsku namjenu ( nogomet i djecCje
igraliste)

Kontaktno podrucje cCini individualna stambena izgradnja ruralnog tipa koja se fransformira iz
poljopriviednog domacdinstva u urbani tip stanovanja. Po namijeni se radi o mjesovitoj, pretezito
stambenoj zoni u kojoj dominira niska samostojeca individualna izgradnja.
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Kartografski prilog br.1a PODLOGA ZA IZRADU PLANA - geodeiski situacijski nacrt i katastarski plan

TUMAC ZNAKOVLJA :
————— GRANICA OBUHVATA UPU-a (P =9,8884 ha )

GRANICA GRADEVINSKOG
PODRUCJA NASELJA

BROJ | GRANICA POSTOJECE

VISINSKA KOTA

POSTOJECA NAMJENA POVRSINA :
IZGRADENE POVRSINE (GRADEVNE GESTICE)
(P=0,3201ha)

NEIZGRADENE POVRSINE (GRADEVNE CESTICE)
(P=9,4862ha)

POLJSKI PUT
(P=0,0821ha)

@2/ REKREACIJA
ELEKTROENERGETIKA :

POSTOJEC! NISKONAPONSKI 0,4 kV NADZEMNI ELEKTROEN.
KABELSKI VOD SA STUPOVIMA JAVNE RASVJETE

ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJA :

POSTOJECA TRASA ELEKTRONICKE
KABELSKE KANALIZACIJE

CIJEVNI TRANSPORT PLINA :

POSTOJECI PLINOVOD - NISKI TLAK (NT)

VODOOPSKRBA :

PVC11
—20 . \opovoD - POSTOJEE!

[ ULICNI HIDRANT - POSTOJECI

ODVODNJA OTPADNIH
| OBORINSKIH VODA :

odvodnja oborinskih voda :

BET 60; BET 100
e ODVODNJA OBORINSKIH VODA - POSTOJECA

[ REVIZIONO OKNO - POSTOJECE

odvodnja otpadnih voda :

PEHD 25 POSTOJECA MREZA ODVODNJE SANITARNO-

KATASTARSKE GESTICE POSTOJECA CESTA OTPADNIH VODA - GRAVITACIJSKI SUSTAV

[ ] PoSTOUECE GRABEVINE B reviziono okno - posTOuECE
I R Ao
Pregled vlasnistva povrsina Postotak v obuhvatu plana
Republika Hrvatska 8,3919 84,8
Op¢cina Orehovica 0,3750 3.8
Javno dobro - putovi 0,1275 1,3
Privatno vlasnistvo 0,9985 10,1
Ukupno: 9,8884 100%

Unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja nema ambijentalnih vrijednosti niti posebnosti
kojima bi trebalo posvetiti paznju prilikom izrade UPU-a. Prostor je komunalno neopremljen.
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Ortofoto sa oznac¢enim obuhvatom UPU-a
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Fotogrdfije postojeceg stanja prostora obuhvata UPU-a

Prilaz laguni i poljski put u nastavku iz Ul. Zrinskih

Poljoprivrene povriine u zakupu
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Prilaz obuhvatu iz Ulice 1. Maja - cesta Vularija -
Orehovica (ZC 2055)
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Prilaz iz Ulice1 Maja
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1.3. Prometna, komunalna i telekomunikacijska opremljenost

Podrucje obuhvata UPU-a je neopremljeno komunalnom infrastrukturom.

1.3.1. Postojeéa prometna opremljenost

Unutar prostora obuhvata UPU-a protezu se dva poljska puta. Putevi omogucuju prilaz oranicama
poljoprivrednim strojevima. Jedan prilaz poljskog puta u smjeru sjever jug je sa ulice TMaja ceste
Vularija - Orehovica (ZC 2055). Drugi poljski put je sa zapadne strane spojen na ulicu Zrinskih.

1.3.2. Postojeca elektronicka komunikacijska mreza

A/ NEPOKRETNA ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA

Unutar obuhvata UPU-a nema izvedene elektroniCke komunikacijske mreze. Mreza podzemne
kanalizacije fiksne elektronicke komunikacije izvedena je u obodnim ulicama ( Ul. Zrinskih i 1.Maja )

B/ POKRETNA ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA

Prostor planirane zone UPU-a obuhvacen je elekfromagnetskim signalima postojecih baznih postaja
pokretnih telekomunikacijskih mreza za Vularija od kojih nijedna nije smjestena na samom obuhvatu
UPU-a.

1.3.3. Postojeéa elekiroopskrba i javna rasvjeta

Na podrucju planiranog obuhvata UPU-a nema izgradenih elektroenergetskih instalacija. Mreza
elektroenergetskih instalacija izvedena je u obodnim ulicama ( Ul. Zrinskin i 1.Maja ) Uz poljski put u

jugozapadnom dijelu obuhvata prolazi nadzemni .elekiroenergetski vod.

1.3.4. Postoje¢a mrezia opskrbe plinom

Na podrucju planiranog obuhvata UPU-a nema izvedene plinske mreze. Plinska mreza izvedena je
obodnim ulicama (Ul. Zrinskih i 1.Maja) na koje ¢e se prikljuciti planirana zona.

1.3.5. Postojeé¢a mreza vodoopskrbe

Na podrucCju planiranog obuhvata UPU-a nema izvedene mreze vodoopskrbe. Vodoopskrbona
mreza cjevovoda izvedena je obodnim ulicama ( Ul Zrinskih i 1.Maja )Jna koje ¢e se prikljuciti
planirana zona.

1.3.6. Postojeéi sustav oborinske i sanitarne kanalizacije — odvodnje otpadnih voda

Na podrucju planiranog obuhvata UPU-a nema izvedene mreze oborinske i sanitarne kanalizacije -
odvodnje otpadnih voda.

Sustav javne odvodnje - Aglomeracija Podbrest planiran je za cijelo podrucje Opcine Orehovica
pa tako i za naselje Vulariju, dio Opcine Mala Subotica i dio podrucja Grada Preloga. Nakon
izvedbe se sustav javne odvodnje moze nadogradivat i za podrucje obuhvata UPU-a.

Na podrucju obuhvata nalazi se ,laguna* za oborinske vode koja se sastoji od taloznice i infiltfracije.
Postojeca Cestica je povriine 3.246,0m? te se na nju moze spojiti i odvodnja prometnica buduce
zone.
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1.4. Obveze iz planova sireg podrucja

Postojeci dokumenti prostornog uredenja sireg podrucja za prostor UPU-a ,,Dovercice" u Vulariji su:
a)  Strategija i program prostornog uredenja Republike Hrvatske
b)  Prostorni plan Medimurske zupanije
c)  Prostorni plan uredenja Opcine Orehovica

a/ Strategija i program prostornog uredenja Republike Hrvatske

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske i zakonske odredbe odredile su kao nacelo tzv.
,odrzivo planiranje prostora”, odnosno primjenu modela ,,odrzivog razvoja“ planiranog podrucja.
Nacelo ,,odrzivog razvoja" pretpostavlja koristenje prirodnih resursa do mjere koja omogucava
njihovo stalno obnavijanje odnosno, ¢im manje nepovratno unistavanje Zivotne osnove
cjelokupnog sustava.

b/ Prostorni plan Medimurske Zupanije (Sluzbeni glasnik Medimurske Zupanije br. 07/01) i
Izmjene i dopune PPMI (Sluzbeni glasnik Medimurske Zupanije br.23/10; 7/19)

Planski dokument Sireg podrucja je Prostorni plan Medimurske Zupanije, koji je izradio Zavod za
prostorno uredenje Medimurske Zupanije.

PPMZ-om su postavijene opée smijernice za planiranje i uredenje prostora. Formiranje i prosirenje
postojecih gradevinskih prostora treba temeljiti na stru¢nim argumentima cija je osnova slijiedeca:

- popunjenost prostornih rezervi izgradenog diela naselja i grani¢ni kapaciteti postojece
infrastrukture,

- jedinice lokalne uprave i samouprave trebaju poticajnim mjerama stimulirati gradnju unutar
gradevinskog podrucja, interpolacijama na slobodnim gradevinskim zemiljistima unutar
naselja.

Prostor planirati i uredivati uz optimalno iskoristavanje prostora i osiguranje prostora za javne
namjene i opremanije infrastrukturom:

- posebnu painju posvetiti uredenju zelenih i rekreacijskih povrsina naselja, uredenja
biciklistickih i pjesackih staza odvojeno od kolnika glavnih drzavnih i Zupanijskin cesta;

- prostorni planovi moraju sadrzavati mjere za provodenije zastite okolisa i prostora tfe mjere za
sanaciju.

c/ Prostorni plan uredenja OPCINE OREHOVICA (Sluzbeni glasnik MZ br. 04/06) i Izmjene i dopune
PPUO OREHOVICA (Sluzbeni glasnik MZ br. 04/13, 08/15 14/16i07/21)

Prostornim planom uredenja definirane su granice gradevinskog podrucja naselja Vularija i nove
povrsine za razvoj naselja — neizgradeni prostori. Obaveza izrade, obuhvat UPU-a, osnovna
namjena prostora i smjernice za planiranje definirani su PPUO-OREHOVICA, odredbama za
provodenije.

Smjernicama i odredbama za provodenje PPUO OREHOVICA (Clanci 12. — 18., Clanci 24. — 58.,
Clanci 132. - 183. te Clanci 202. -220) definiraju se osnovna ogranicenja gradnje i planiranja u zoni.

Gradevinsko podrucje naselja Novo Vularija:
Gradevinsko podruCije naselja podijelieno je po funkcionalnim zonama i po karakteristicnim
uzorcima naselja — koji zapravo definiraju fipicnu gradevinsku strukturu pojedinih dijelova naselja.
Funkcionalne zone su na kartografskim prikazima gradevinskin podrucCja naselja definirane raznim
bojama, a prostor naselja razgranicuju na:

- zone mjesovite, pretezito stambene namjene (Zuto),

- zone cenfralnih i drustvenih sadrzaja (crveno),

- zone sporta i rekreacije te zone urbanog zelenila (zeleno),

- gospodarske zone — proizvodnja, malo i srednje poduzetnistvo (ljubicasto).
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Podruc¢jima za razvoj naseljia smatraju se pretezito neizgradene, odnosno komunalno neuredene
povrsine unutar granica gradevinskog podrucCja, na koje se predvida Sirenje naselja u svrhu
izgradnje gradevinske strukture ili uredenja vanjskih povrsina.

Podrucja za razvoj naselja ureduju se na temelju urbanistickin planova uredenja ( UPU -qa). Izuzetno
se takvi prostori mogu uredivati i na temelju opcih uvjeta uredenja prostora unutar pojedine
funkcionalne zone, ukoliko se radi o velikim povrsinama gradevnih Cestica drustvene ili gospodarske
namijene, odnosno o povrsinama koje su po svojim prostornim obiljezjima, a u odnosu na okolnu
gradevinsku strukturu blize definiciji zone nego pojedinacne gradevne Cestice.

Cilj je usmijeriti novu stambenu i drugu izgradnju u prostorne cjeline naselja koje su vec opremliene
komunalnom infrastrukturom (a imaju priCuve u instaliranim objektima) i objekfima drustvenog
standarda, uz osiguranje prostornin preduvjeta za izgradnju pretezito obiteljskin ku¢a, s racionalnim
gustocama naselienosti primjerene  tipovima naselja (regionalnim znacajkama, a u skladu s
psiholoskim, socioloskim, ekoloskim i ekonomskim zakonitostima i Ciniocimal).

Izvod iz IV izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opéine Orehovica
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1ZVOD IZ IV IZMJENE | DOPUNE 1ZVOD IZ IV IZMJENE | DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE OREHOVICE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE OREHOVICE
( "Sl.gl. Medimurske zupanije"” br. 4/06; 4/13; 8/15, 14/16, 3/1717/21 ) ( "Sl.gl. Medimurske zupanije" br. 4/06; 4/13; 8/15, 14/16, 3117 i 7/21 )
KARTOGRAFSKI PRIKAZ br. 1 KARTOGRAFSKI PRIKAZ br. 2
KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
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1ZVOD IZ IV IZMJENE | DOPUNE 1ZVOD IZ IV IZMJENE | DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE OREHOVICE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE OREHOVICE
( "Sl.gl. Medimurske zupanije" br. 4/06; 4/13; 8/15, 14/16, 3/17 i 7/21 ) ( "Sl.gl. Medimurske zupanije" br. 4/06; 4/13; 8/15, 14/16, 3/17i7/21)
KARTOGRAFSKI PRIKAZ br. 3 KARTOGRAFSKI PRIKAZ br. 4.3

UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA GRABEVINSKO PODRUCJE NASELJA VULARIJA

1.5 Ocjena mogucénosti i ograni¢enja uredenja prostora

Nova mjesovita zona dobro je locirana unutar gradevinskog podrucja naselja naselja Vularija.

Trenutna parcelacija neizgradenog prostora ne odgovara namijeni prostora predvidenog za
gradnju gradevina te je potrebno provesti parcelaciju Cestica kako bi se dobile odgovarajuce
gradevne Cestice.
Najvaznije je zonu kvalitetno povezati na postoje¢e prometnice (Ulicu 1.Maja i Ulicu Zrinskih. Za
kvalitetniji daljnji razvoj zone najvaznije je §to hitnije unaprijediti razinu infrastrukture, izgraditi nove
prometnice, rijesiti opskrbu elekiricnom energijom i izgraditi sustav vodoopskrbe i odvodnje te
osigurati opskrbu plinom. Sve mjere komunalnog uredenja moraju biti usmjerene prema konacnom
urbanistickom rieSenju, zato komunalno uredenje mora biti projektirano i povezano istovremeno i
bez obzira na etapnost realizacije pojedine komunalne opreme. Podzemne vode su vrlo slabo
zasticene od prodora zagadivanja s povrdine pa u tom smislu treba osigurati maksimalnu zastitu kroz
ogranicavajuce faktore.
Na tom prostoru nije moguce lociranje poslovnih sadrzaja veceg mijerila. Na povrsinama stambene
namjene ne mogu se graditi gradevine za proizvodnju, skladista, servisi, sadrzaiji koji bukom i mirisom
ometaju stanovanje.
Ocjenom stanja u prostoru utvrdeno je slijedece:

- Lemljiste je vecinskom vlasnistvu Republike Hrvatske cca 85%.

- Unutar obuhvata ne nalaze se kulturna dobra nacionalne ni lokalne razine kao ni

arheoloska nalazista
- Prema uredbi o ekoloskoj mrezi, unutar podrucja Opcine Orehovica nalaze se dijelovi
podrucja europske ekoloske mreze:
1. PodruCje ocuvanja, znacajno za ptice (POP) - HR 1000013 ,Dravska
akumulacija*
2. Podrucja ocuvanja, znacajna za vrste i staniSne fipove (POVS) -
HR 2001307 ,,Dravska akumulacija*
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2, CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

2.1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA NASELJA
2.1.1. DEMOGRAFSKI RAZVOJ

Prema podacima Popisa stanovnika po godinama broj stanovnika bio je kako slijedi:
2091g.- 530st; 2001g. 412st; 2011g. 398 st; 2021g. - 363st. 1z popisa je vidljiv konstantni pad broja
stanovnika naselja.

Postavlieni cilievi na drzavnoj i Zupanijskoj razini istovjetni su i za razinu Opcine Orehovica i naselje
Vulariju, a to je da se zaustave negativni demografski procesi u prostorima. Pretpostavke za to leze
u razvitku i unapriedenju uvjeta zivlienja, tako da se moze konstatirati da bez ulaganja u prostor
nece biti realno ocekivati ostvarenije globalno zacrtanih cilieva.

Radi stvaranja pretpostavki za pozitivniji demografski razvoj, na lokalnoj razini naselja Vularije, cilj je
osigurati prostorne uvjete za racionalno koristenje i zastitu prostora te razvoj naselja, s posebnim
naglaskom na:
- razvoju naselja Vularija, tj. nastojati da se to naselie koje ved sadrzi neke naznake
urbanih obiliezja jaCe razvija i da se tako postigne odredena visa kvaliteta Zivljenja,
- potaknuti nuznu parcelaciju i opremanije neizgradenog gradevinskog zemljista
- osigurati prostorne preduvijete za izgradnju obiteljskih ku¢a s racionalnom gusto¢om
naseljenosti premjerenoj naselju.

2.1.2. ODABIR PROSTORNE | GOSPODARSKE STRUKTURE

Promatrajuci prostorni razvoj Opcine Orehovica u cjelini, mogli bismo izdvojiti naselje Vulariju u
kojem ce biti naglasak na razvoju urbanog stanovanja (mjeSovita namjena - pretezito stambena)
sa mogucénoscu odredenih tipova poslovnih namjena koje ne smetaju stanovanju).

2.1.3. PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Cilj je osigurati optimalni standard komunalne opremljenosti minimalno na razini postojeceg dijela
naselja Vularije.

2.1.3.1. Prometna opremljenost

Cilievi za unaprijedenje prometne infrastrukture u naselju se prvenstveno odnose na podizanje
kvalitete i sigurnosti prometnog sustava i gradnju nove prometne infrastrukture.

2.1.3.2. Elekironicka komunikacijska mreza

Ibog buducih elektronicko komunikacijskih potreba na novom gradevinskom podrucju naselja
potrebno je osigurati koridore za polaganje podzemne elektroniCko komunikacijske infrastrukture.

2.1.3.3. Elekiroopskrba i javna rasvjeta

Opskrba elektricnom energijom u naselju je zadovoljavajuc¢a, ali zahtijieva stalno odrzavanje
prijenosnog sustava, dok ¢e za potrebe dodatnih koli¢ina energije buducin korisnika biti potrebna
rekonstrukcija postojecih i izgradnja novih trafostanica na prostoru obuhvata UPU-a.

2.1.3.4. Mreza opskrbe plinom

Opskrba plinom je takoder zadovoljavaju¢a, uz stalno odrzavanje mreze, dok ¢e za potrebe
dodatnih koli¢ina energije buducih korisnika biti potrebno prosirenje mreze plinoopskrbe.

2.1.3.5. Mreza vodoopskrbe

Vodoopskrona mreza razvedena je na teritoriju naselja Vularija u zadovoljavajucoj mjeri, a sustav
vodoopskrbe freba prosiriti na novu zonu.

2.1.3.6. Sustav oborinske i sanitarne kanalizacije - odvodnje otpadnih voda

Kanalizacijska mreza razvedena je na teritoriju naselja u zadovoljavajucoj mieri, a sustav odvodnje
trebalo bi prosiriti na novu zonu.
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2.1.4. OCUVANJE PROSTORNIH POSEBNOSTI NASELJA, ODNOSNO DIJELA NASELJA NOVO SELO ROK

Ambijentalne vrijednosti proizac¢i ¢e iz prostorne organizaciie urbane strukture s viSim i nizim
gradevinama, sfrukfuriranjem izgradenih i uredenih (zelenih) povrsina fe oblikovne kvalitete
suvremene arhitekture planiranih gradevina.

Osim novih ambijentalnih vrijednosti, koje ¢e se posti¢i  kroz daljnje uredivanje predmetnog
podruCja, osnovne intencije plana usmjerene su na odrzavanje humanosti ambijenta, uz
istovremeno podizanje kvalitete zivota korisnika predmetnog podrucja.

2.2. CILJEVI | OKVIRNA POLAZISTA - PLANERSKI ZADATAK

,» Osnovni cilj urbanistiCkog plana uredenja Dovercice je dovrienje izgradnje dijela naselja unutar
obuhvata.

Ciljevi i programska polazista za podrucje obuhvata UPU-a proiziaze iz Prostornog plana uredenja
Opcine Orehovica, a sadrze sliedece smjernice:

- planirati zonu mjedovite namjene pretezito stambene namjene /M1/ i zonu mjedovite namjene
stambeno-poslovne /M2/ te povriine sportsko-rekreacijske namjene /R2/ i povrsine javnog zelenila
/z1/ javni park

- planirati komunalnu i prometnu infrastrukturu na nacin da se svakoj Cestici omogucéi prometni
pristup na javnu prometnu povriinu s pripadaju¢om komunalnom infrastrukturom,

- javne prometne povrsine iz prethodne alineje planirati s minimalnom Sirinom koridora 10 - 12 m,
$to podrazumijeva minimalno dvosmjeran promet Sirine kolnika min. 6.0 m, s obostrano izvedenim
nogostupima min Sirine 1.5 m,

- sukladno prethodnoj alineji formira se gradevna Cesfica namjene javne prometne povriine,
kojom se osigurava neposredan pristup na gradevne Cestice mjeSovite namjene,

- prilikom formiranja gradevnih Cestica potrebno je postivati nacelo racionalnog koristenja
prostora te Cestice formirati neposrednim nastavljonjem jedne do druge, odnosno granice
susjednih gradevnih Cestica formirati tako da ¢ine medu tih dviju gradevnih Cestica,

- ukoliko nije moguce postici minimalnu Sirinu iz prethodne alineje, tako formirani meduprostori
privode se konacnoj namjeni — zelene povrsine u viasnistvu viasnika Cestice, te se kao tfakve moraju
uredivatii odrzavati,

- nije dozvolijeno formiranje cestica koje nece imati pristup na javnu prometnu povriinu, vec se
u tom slucaju formira dodatna prometna mreza sukladno uvjetima iz alineje 2. ovog stavka,

- najmanje 5% ukupne povrsine obuhvata urbanistickog plana uredenja potrebno je urediti kao
javne zelene povriine, ne ukljuCujuci zeleni koridor prometnih povriina, na nacin da je minimalno
30% javne zelene povriine uredeno kao visoko zelenilo. Unutar tako odredenih javnih zelenih
povrsina planirati izgradnju djecjih igralista, prilagodenin djeci razlicitih uzrasta (1 - 7 godina)

uzimajuci u obzir radijuse od 50 m za najmlade do 200m za starije."

2.2.1. RACIONALNO KORI§TE,NJE I ZASTITA PROSTORA U ODNOSU NA POSTOJECI | PLANIRANI BROJ
STANOVNIKA, GUSTOCU STANOVANJA, OBILJEZJA IZGRADENE STRUKTURE, VRIJEDNOSTI |
POSEBNOSTI KRAJOBRAZA, PRIRODNIH | KULTURNO POVIJESNIH | AMBIJENTALNIH CJELINA

Cilj racionalnog koristenja prostora u odnosu na postojeci broj stanovnika po popisu 2021g. od 363
stanovnika, je povecanije broja stanovnika na cca 50 stan./ha u neizgradenom dijelu predmetnog
UPU-a. Povecanije stanovnika u obuhvatu plana za min 200 stanovnika. Unutar obuhvata UPU-a, a
prema namijeni prostora cilj je posti¢i gustocu u mjesovitoj namjeni — pretezito stambenoj (M1) i u
stambenoj namjeni (S1) 35-40 stan./ha, a u mjedovitoj namjeni (M2), ukoliko ¢e se graditi
visestambene gradevine gustoca ¢e biti cca 40 - 80 stan./ha.

2.2.2. PLANSKE SMJERNICE - ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA
Za izradu UPU-a ne predvida se potreba izrade posebnih stru¢nih podloga. Planske smijernice i
propisane dokumente dostavila su nadlezna javnopravna tiela iz svog djelokruga , u prilogu:
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OPCINA OREHOVICA

PRIJEDLOG PLANA - obrazlozenje

prosinac, 2024. god.

KLASA: 350-05/23-01/213
URBROYJ: 376-05-3-23-02
Zagreb, 15. fipnja 2023,

Republika Hrvatska
Medimurska Zupanija
Opéina Orehovica
Jedinstveni upravni odjel
40322 Orehovica
Predmet:  Opéina Orehovica
Urbanisticki plan uredenja podrugja "Dovercice”
zahtjevi — smjernice za izradu

Veza: Va$ dopis KLASA:350-02/23-01/01, URBROJ: 2109-22-03/1-23-11, od 12. lipnja
2023.

Postovani,

temeljem vafega zahtjeva obavjeStavamo vas da je prema odredbi &l 3. Zakona o
elekironitkim komunikacijama (NN br. 76/22; dalje: ZEK), clektronicka komunikacijska
mreza i usluga, prostomno
plumran]c gﬂdnja odrbavnnje razvoj i koritenje elektronitkih komunikacijskih mreZa,
i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba
radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ogranicenih opéih
dobara, od intercsa su za Republiku Hrvatsku i da se prema odredbi iz ¢l 59, st. 2. ZEK-a
mora planirati u dokumentima prostornog
urcdenja. Temeljem odredbi &1, 59. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatoma agencija za mreZne
djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donosenja dokumenata prostomnog uredenja donosi
prethodno milljenje kojim se potvrduje da sc dokumentom prostomog urcdenja uredujc
eradnja i druge povezane opreme u skiadu s
pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131712, 92/15 i 10/21). Takoder, temeljem
odredbi iz &1, 59. st. 11. ZEK-a, HAKOM utvrduje i izdaje zahtjeve i misljenja u postupku
izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja.

Sukladno odcedbama iz 81, 79. i &l. 80. Zakona o prostomom uredenju, urbanisticki plan
uredenja_detaljnije odreduje osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukiure, dakle i
i druge povezane opreme.

U skladu s prethodno navedeni i u UPU potrebno je:

i ucrtati trase te nadin izvodenja
obje strane kolnika) za buducu

z zemaljske mreZe,
sukladno odredbama Pravilnika o tehnitkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br.
114/10 i 29/13), Pravilniku o palinu i uvjetima odredivanja zone clektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te

8 uz tofan polozaj i kapacitet postojece. utvi
(podzemno, nadzemno, mjelovito, s jedne

HAVATSKA REGULATORNA AGENCLIA ZA MREZNE DIELATNOST)

7, Faks. (0212007 070 e haom e

obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13) i Pravilnika o svjetlovodnim
distribucijskim mrezama (NN br. 57/14);

«  odrediti miesta konckcije na postojecu komunikacijsku

i kao i > potrebno postojece
ic ikacij infr z¢ vodedi ratuna da se ne narusi
integritet postojeée elektronitke ksnnumkacuskc mrczc.

. uz postojecu i planiranu trasu planom
nmogucm pom:vu eventualno polrelmm gradevina  (male zgrade, vanjski

bil ié za smjcStaj opreme) za uvodenje novih tehnologija
odnosno operatora il rekonfiguraciju mreze:

L) novu za pruZanje javne komunikacijske
usluge putem clektromagnetskih valova, bez koridtenja vodova, odrediti ovisno o
pokrivenosti podrugja radijskim signalom svih davatclja usluga i buduéim potrebama
prostora, plamnnjem postave osnovmh postaja i mihovm anlcnsklh sustava na
antenskim na ifili j
stupovima, bez detaljnog definiranja (mckasmg oznatavanjz) lokacija vode¢i ratuna o
moguénosti pokrivanja tih podru¢ja radijskim signalom koji ¢e se emitirati antenskim
sustavima smjedtenim na te antenske prihvate (zgrade ¥ili stupove) uz naéelo
zajednitkog koristenja od strane svih operatora gdje god je to moguée.

elektronitku

Urbanistitki planovi uredenja ne smiju sadrZavati nazive tvrtki (operatora), uredaja i nazivlja
kojima bi se moglo narusiti pravo na ravnopravno trzisno natjecanje. Podatke o postojecoj
i u zoni obuhvata plana kao i podatke o
pokrivenosti  podrugja  radijskim  signalom  operatora  pokretnih  komunikacija,
projektant-planer prikuplia od nadleZnog ureda za katastar, operatora za pruZanje
elektronickih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spekira i operatora za
pruzanje elektronickih komunikacijskih usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova.
Popis u privitku. Prije pritvacanja Konacnog prijedioga UPU-a, nositelj izrade duzan je
pribaviti misljenje HAKOM-a.

S postovanjem,
RAVNATELS
mr.sc. Miran Gosta
(elektronicki porpisala oviastena osoba)
Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuteno

i

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZBA CIVILNE ZASTITE CAKOVEC

KLASA: 350-02/23-01/108
URBROJ: 511-01-392-23-2
Cakovec, 20. lipnja 2023.

OPCINA OREHOVICA
Cakovedka 9
40322 Orehovica

PREDMET: Izrada L plana uredenja p e ice" u
Vulariji ¥
- zahtjevi, dostavljaju se

Veza: KLASA: 350-02/23-01/01, URBROJ: 2109-22-03/1-23-9 od 12. lipnja 2023.
godine

Temeliem va3eg zahtjeva, broj i datum iz Veze, kojim nas sukladno &lanku 90.
Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 9/19,98/19)
traZite posebne zahtieve za izradu L plana p

i u Vulariji j traZeno.

Cilj prostornog uredenja temeljem é&lanka 6. stavka 1. alineje 16. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine 153/13, 85/17, 114/18, 39/19,98/19) je zastita od
prirodnih i drugih nesre¢a koji se prema ¢lanku 12, alineje 23. Zakona o sustavu civilne
zastite (,Narodne novine* bm] 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) ostvaruje na naéin
da mijere zastite i uredenja p iz procjene
rizika i s procjenom rizika mova;u biti uskladene.

U skladu s navedenim potrebno je prilikom izrade predmetnog Plana uvaZiti
prijetnje koji proizlaze iz Procjene rizika od velikih nesreéa za podruéje Opéine Orehovica
(-Sluzbeni glasnik Medimurske Zupanije" broj: 16/21) Navedeno podrazumijeva da je
primjenu mjera za!hte i spaéavanja potrebno temamtl na pflem;ama i njihovim
mjera zastite i
spasavanja iz plamramh namjena. Vezano uz Procjenu nzzka ‘skre¢emo vam paznju da
ista nije u skladu s &lankom 73. Zakona o lokalnoj i

JNarodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19113, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) objavijena u sluzbenom glasilu pa ostaje
nejasno na koji natin ¢e se izradiva& predmetnog plana upoznati s istom, odnosno na
koji naén ¢e ova Sluzba izdati suglasnost o uskladenosti.

M;ene zaéﬂte i spaéavanja za sve rizike pmplsane su;
zastite od

i ratnih i u
i ju prostora (,Narodne novine® broj: 29/83,

36/85, 42/86 koji se primjenjuje temeljem Zianka 197. Zakona o prostornom
uredemu Narodne novine 153/13 85/17 114/18 39/19; 93/19)

2. P ( novine* broj:
69/16) u skladu s kojim je u naselju Vularija il sirena na
domu DVD Vularija.

3. U Zahtjevima sustava civilne zastite u podru¢ju prostomnog planiranja koje

donosi Procjena rizika od velikih nesre¢a za podrugje Medimurske Zupanije
(»Sluzbeni vjesnik Medimurske Zupanije«, broj 23/22) i koje dostavijamo u
prilogu.

S postovanjem,

Prilog: izvod iz Procjene rizika
- Zahtjevi sustava civilne zastite u podrugju prostomog planiranja
=

DOSTAVITI:
(-/naslovu, preporueno,
- pismohrani - ovdje

I. Gunduliéa 5, Cakovec
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UPU PODRUCJA “DOVERCICE" U VULARIJI

OPCINA OREHOVICA

PRIJEDLOG PLANA - obrazlozenje

prosinac, 2024. god.

Zahtjevi sustava civilne zastite u podrutju prostomog planiranja

Zahtjevi sustava civilne zastite u podruéju p iranja znace p

aktivnosti i mjere koje moraju sadrzavati dokumenti prostornog uredenja jedinica lokalne
i podrué i a &ijom ée se i ijom umanijiti posljedit

i uéinci djelovanja prirodnih i tehnigko — tehnologkih katastrofa i velikih nesreca, te
povecati stupan; si i jjalnin dobara i okoli$a.

Dolje navedeni Zahtjevi sustava civilne zastite u podrucju prostomog planiranja odnose
se na ugroze koji predstavijaju potencijalnu ugrozu za Zivot i zdravije ljudi, gospodarstvo
te drustvenu stabilnost i politiku na podruéju Medimurske Zupanije te koji se odnose na
prostor ili su vezani uz njega:

8.1.4.1.1 Potresi

Od urbanistickih mjera u svrhu efikasne zatite od potresa neophodno je konstrukcije svih

gradevina planiranih za izgradnju na podrucju upanije uskladiti sa zakonskim i pod
i isil izmicku zonu,

ivnija i ja (vete ine s viSe etaZa)

i ispiti terena kako bi se

prop zap
Za podruéja u kojima se planira i
je izvrsiti pr detaljnije sf p

denja

p
postigla ija i
Prometnice unutar novih dijelova naselja i gospodarske zone moraju se projektirati na
natin da razmak ina od i a j i
ne zaprijedi istu, radi
vozilima.
Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. proj izmi (ili p
inzenjerstvo) sukiadno utvrdenom stupnju potresa po MCS ljestvici za podrutje {upanijev
Prilikom ija starin ina koje nisu i po P! i isil
ickim p! izirati i dokazati tih g na rusenje uslijed
potresa ili drugih uzroka, te predvidjeti detaljnije mjere zastite ljudi od rugenja.

rudenje
ije ljudi i pristupa interventnim

8.1.4.1.2 Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

U inundacijama rijeka ne moze se planirati izgradnja i graditi, osim iznimno sukladno
nadleZnom propisu.

Ogranigiti izgradnju s obzirom na vjerojatnost poplavijivanja (velika, srednja i mala). U
zoni srednje i velike vjeroj i jivanja p je irati ranjivost zahvata
na poplave. Visoko ranjivi zahvati (gradevine stambene namjene te drustvene namjene
— vrtiéi, $kole, domovi za starije i nemoéne, zdravstvene gradevine) ne izvode se u
zonama velike vjerojatnosti poplavljivanja.

U podrugjima gdie je prisutna opasnost od poplava, a prostomo planskom
dokumentacijom je dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od &vrstog materijala na
natin da dio objekta ostane nepoplavijen i za najvece vode.

Povrsine iznad natkritih ne smiju se izg i, vec ih je uredivati kao
ulice, trgove, zelene i druge slobodne povrdine, na naéin da u iznimnim uvjetima voda
moze prote¢ii p i bez jedit
U suradnji s Hrvatskim vodama potrebno je planirati daljnje uredenje breZuljkastih
dijelova

i bolju ju s terena, te i ih retencija ili vodenih stepenica.
U sluaju j il i

J) podrutja j
javnopravnog tijela potrebno je koristiti podatke koji ¢e biti vaZeci.

8.1.4.1.3 Poplave izazvane pucanjem brana

U podrugjima gdje je prisutna opasnost od umjetnih poplava, a prostorno planskom
dokumentacijom je dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od Evrstog materijala na
nagin da dio objekta ostane nepoplavijen i za najvece vode.

U pop ne prep je se ja i razvoj objekata koji proizvode ili u
svojem procesu koriste opasne tvari.

8.1.4.1.4 Ekstremne temperature
Kod razvoja javne mre

reze u svim ruralnim sredinama
potrebno je izgraditi hidrantsku mreZu.

8.1.4.1.5 Snjezni reim

pi i izgradnji i i ju njezinih svoj treba
j ii itet snijega i statisti j
Krovne trebaiju biti projeki prema za op
i za razlitita p ja, a na temelju iz
visegodisnjeg razdoblja motrenja.

Uz kritiéne dijelove prometnica izioZenih nanosima snijega planirati i izgraditi snjegobrane
ili zastitne pojaseve od drveca i grmlja.

8.1.4.1.6 KiSne oborine
o i :

jaraka, p j
proticajnih profila cijevi.

8.1.4.1.7 Tuga i olujno i orkansko nevrijeme

Prilikom projektiranja objekata voditi ratuna da isti izdrZe opterecenja koje
podrazumijevaju olujni i orkanski vietar.

Uz prometnice koje prolaze kroz Sumsko podrugje odrzavati svijetle pruge bez vegetacije
i sastojina kako uslijed olujnog i orkanskog nevremena ne bi doslo do ugrozavanja
prometa i njegovih sudionika.
Izbor gt ij
prilagoditi jagini vjetra.
Na , na mjestima gdje postoji od udara vjetra olujne jacine,
trebaju postavijati posebni zadtitni vjetrobrani (kameni Uili betonski zidovi te perforirane
stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni znakovi upozorenja.

a posebno za i ju krovita i ica, treba

8.1.4.1.8 Suse
Od urbanistitkih mjera u svrhu efikasne zastite od su$e i smanjenju eventualnih Steta
3 (oot RIS . 3 Sina i

je
sustava za navodnjavanje.

8.1.4.1.9 Epidemije i pandemije
Obzirom na moguénost pojave zaraznih bolesti Zivotinja i ptica na podruéju 2Zupanije,au
cilju sprie¢avanja njihovog daljnjeg Sirenja na ostale Zivotinje i ljude, kao prostorno
planska mjera zastite od epidemije prediaze se zabrana ili ogranicenje spajanja
gradevinskih podru&ja naselja. Isto tako potrebno je oko objekta farme ostaviti dovoljno
prostora za stvaranje dezinfekcionih barijera u slu¢aju potrebe.

8.1.4.1.10 Klizista
Potrebno je definirati kiizista i nestabilnih ili iji i i
bl itiodode ili potencijalno opasnih povrsina u prostomo
U svrhu efikasne zastite od kiizista u pravilu treb i i
je zabraniti

poslovnih i drugih gradevina na podrucjima bilo fjalnih ili jecih klizi

L 1 n dr potencijalnih ili tojecih klizista
U slu¢aju da je na podrugju ponpnu;alnih klizista moguéa nokapvor:: izgradnj'e potrebno

je propisati obavezu g ivanja tl iti stabil i

eventualnu izgradnju. RS S - “
Ograniciti i ju na kosi brda, jjalnih klizista.
8.14‘4,_1111 Industrijske nesreée

U blizini lokacija gdje se proi: , skladiste, ju, prevoze, jaju ili obavijaju

druge radnje s opasnim tvarima ne preporuéuje se gradnja obj j i
broj osoba (djedji vrtici, Skole, sportske dvorarﬁe, shgnbenje ;g::::eui )gy)em poraiveet
Nove objekte koji se planiraju graditi, a u kojima se proizvode, skladiste, preraduju,
prevoze, sakupljaju ili obavijaju druge radnje s opasnim tvarima potrebno je Iocinamv na
natin da u sluéaju nesreée ne i i (rubni dijelovi ih zona).

8.1.4.1.12 Nesrece u prometu s opasnim tvarima (cestovnom, Zeljezni
' ée u ! . Zeljeznickom)
Pohebnq je deﬂmraﬂ prometnice kojim_a se i u koje vrijeme, mogu prevoziti ;pasne tvari,
uz ma : verje. na h mjesta i zona zaétite voda. Sukladno Odluci o
ju parkire ih mjesta i za prijevoz opasnih tvari javnim cestam:
(.Naroqne_ novine®, broj 114/12), vozila kojima se prevoze opasne tvari, ]smiju se kreh:
sljedecim javnim cestama na podruéju Zupanije: ’
QA, GP Gori¢an (R Madarsl_(a) — VaraZdin - Zagreb (&vorite Ivanja Reka, A3).
b adi zaéme stanovmstvg koje Zivi uz prometnice ograniéiti razvoj naselja uz drzavne i
upanijske ceste po I(o,lrpg Se prevoze opasne tvari, a napose izgradnju objekata u
léoe;;ima s‘e okuplja veci broj ljudi (domova, $kola, vrti¢a, sportskih objekata i sl.)
inirati razvoj naselja kao i zelenih zona izmedu istih ua i
putova ili protuepidemijskih koridora, R pormdlctmye mvaackh

8.1.4.1.13 Nuklearne i radioloke nesrece
Miere zastite od ih i radi nesreca obi ji klanjanje i
stanovnistva, te jodnu profilaksu, '

B

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZBA CIVILNE ZASTITE CAKOVEC
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 245-02/23-11/265
URBROJ: 511-01-392-23-2
Cakovec, 21. lipnja 2023.

OPCINA OREHOVICA
CAKOVECKA 9
40322 Orehovica
Predmet: MISLJENJE

- zahtjevi za izradu UPU podrugja ,DOVERCICE" u Vulariji
- dostavija se, -

Veza: Va Dopis KLASA: 350-02/23-01/01., URBROJ: 2109-22-03/1-23-9
od 12.06.2023. godine

Uvidom u dostavijienu dokumentaciju — zahtjevi za izradu UPU podrutja
LDOVERCICE" u Vulariji utvrdeno je da ista uz postivanje osnovnih pravila zastite od
pozara navedenih u &lanku 23. stavak 3. Zakona o zaétiti od poZara (,Narodne novine"
broj 92/10.) i
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za ga$enje pozara (*Narodne novine" broj 8/08.)
I:mznlmogi;t o uvjetima za vatrogasne pristupe (“Narodne novine" broj 35/94., 55/94.,

42/03.
- Pravilnik o zaétiti od poZara u skladistima (,Narodne novine® broj 93/08.)
- g'oétivnu' zahtjeve tijela i osoba koja daju svoje zahtjeve za izradu izmjena i dopuna
ana

- n,eﬂu e i izmedu inadin ja prijenosa pozara
nece utjecati na povecanje opasnosti za nastanak i Sirenje pozara, te da ista
zadovoljava propise vezane uz zastitu od pozara.

S postovanjem!

"Avhitelt ATLE ' 1. Gunduliéa 5, Cakovec
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UPU PODRUCJA “DOVERCICE" U VULARIJI

OPCINA OREHOVICA

PRIJEDLOG PLANA - obrazlozenje

prosinac, 2024. god.

Opéina Orehovica E3RE

Primijeno: 07.07.2023
Klasifikacijska oznaka: Ustrojstvena jedinica
350-02/23-01/01 2109-22-01
Urudzbeni broj Prilozi [ Vrijednost
Klasa: 350-02/23-01/13 ol ) -
Urbroj: 2108-72-23-02 /)
Cakovec, 30. lipnja 2023, 7/
OPCINA OREHOVICA
UPRAVNI ODJEL ZA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PREDMET: Odgovor na upit za dostavu zahtjeva za izradu Urb;nisﬁékon plana
uredenja podruéja ,Dovergice* u Vulariji
- dajese

Na dostavijen upit, Zavod za prostomo uredenje Medimurske Zupanije nema posebnih
zahtieva (podaci, smjemice) koji bi se raziikovali od onih u vaseoj prostomo planskoj
dokumentaciji, a koja se odnosi na Prostomi plan Medimurske Zupanije.

S postovanjem,
RAVNATELJICA ZAVODA

Mirjana Pintar dipl.ing.arh.

by i Pz

EA x
it o v
UORRA 658k Suidy

Opéina Orehovica

Primjenc: 13.07.2023

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDUJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE DASTINE
KONZERVATORSK] ODJEL U VARAZDINU

KLASA: 612-08/23-10/0234
URBROJ: 532-05-02-08/7-23-2
Varazdin, 3.7.2023.

Opéina Orehovica
Jedinstveni upravni odjel
akovecka 9

40322 Orehovica

PREDMET: Poziv na dostavu zahtjeva za izradu urbanistickog plana uredenja
podrucja ,Doveréice" u Vula
misljenje

Ovom Odijelu dostavijen je Poziv na dostavu zahtjeva za izradu urbanistitkog
plana uredenja podrucja ,Dovergice® u Vulariji i Odluka o izradi Urbanistickog
plana uredenja podrugja ,Dovergice" u Vulariji (,Sluzbeni glasnik Medimurske
Zupanije broj 4/06., 4/13., 8/15., 14/16., 3/17. i 7/21) od dana 12. 6. 2023
Klasa: 350-01/23-01/01, UR BROJ: 2109-22-01-23-1.

Uvidom u dostavijenu i postojecu konzervatorsku dokumentaciju koju €ini lzvod
iz IV izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opéine Orehovica — IV. ID
(Sluzbeni glasnik Medimurske Zupanije” broj 4/06, 4/13., 8/15., 14/16., 7/14.) i

tekst PPUO O zbeni glasnik Zupanije” broj
4/08., 4/13., 8/15., 14/16., 3/17. i 7/21. ) utvrdeno je da je izradivaé ugradio
planske mijere kojima se neée, posredno ili neposredno ugroziti kulturna bastina
te su kao takve prihvatljive.

Pogulastimjnistrice
/> protelnica:
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UPU PODRUCJA “DOVERCICE" U VULARIJI OPCINA OREHOVICA

PRIJEDLOG PLANA - obrazlozenje prosinac, 2024. god.

3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1. PROGRAM GRADNJE | UREDENJA PROSTORA

Definiranje programa gradnje direktno je povezano s karakteristikama predmetnog podrucja
vezano uz zate€eno stanje u prostoru, koje odreduju sliedece programski znacajne parametre:
- veliCinu raspolozivog neizgradenog prostora radi provedbe daljnje urbanizacije i
kompletiranja postojecih zona.

Prostorno-planskom dokumentacijom viseg reda, u ovom slucaju Prostornim planom uredenja
Opcine Orehovica, definiran je obuhvat izgradnje, ali ne i detaljna raspodiela pojedinih namjenskih
kategorija unutar gradevinskog podrucgja, sto je zadac¢a ovog UPU-a.

Programom gradnje potrebno je odrediti minimalne povriine za smjestaj slijiedecih namjenskin
kategorija koje Cine urbanu strukturu naselja:
- prostori za stanovanje, mjesovita- pretezito stambena i mjeSovita- stambena i/ili
poslovna namjena,
- javne zelene povrsine i ostale zelene povrsine,
- prometne povriine.

Osnovni uvjet, koji tfreba biti zadovoljen prije parcelacie novih gradevnih Cestica je formiranje
Cestice ulicnog koridora, u skladu s ovim UPU-om.

Ovim Urbanistickim planom uredenja se utvrduju osnovne postavke za usmijeravanje izgradnje, te
medusobno uskladivanje akcija svih sudionika u uredenju zone, kao i mogucénost realizacije po
fazama.

Sve mjere komunalnog uredenja moraju biti usmjerene ka konacnom urbanistiCkom rjesenju, zato
izrada projekta za komunalno uredenje mora biti medusobno uskladena i raditi se paralelno, bez
obzira na etapnost realizacije pojedine komunalne opreme.

Svi zahvati u prostoru obuhvata UPU-a vriiti ¢e se prema odredbama za provodenje ovog UPU-q,
koje su uskladene s PPU OPCINE OREHOVICA te smjernicama PPZ-a.
Granica obuhvata ovog UPU-a je prikazana na svim grafickim prikazima (1-4).

3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

Temeljem programa gradnje i iskazanih potreba za udjelom odredenih namjenskih kategorija u
ukupnoj povrsini obuhvata, ovim je UPU-om utvrdena detaljno strukturirana razdioba namjena
unutar gradevinskog podrucija definiranog PPUO-m OREHOVICE.

Prostori pojedine namjene medusobno su razgraniceni linijom granice (rubom povriine predvidene
za odredenu namjenu) te bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu Plana br. 1.b
»Koristenje i namjena povrsina“.

Ovim Urbanistickim planom uredenja su unutar obuhvata predvidene sliedece osnovne namjene:
- mjeSovita nhamjena - narancaste boje

M1 mijesSovita namjena pretezito stambena

M2 mijesSovita namjena stambeno - poslovna
- javne zelene povrsine - zelene boje

Z1 javni park

VA zastitne zelene povrdine uz ulicne koridore

Dj djecje igraliste

R2 sportskorekreacijska namjena

- prometne povrsine - linijski
UKT-UKS ulicni koridori
PK1 - PK24 pjeSacki koridori
PP pozarni put
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- povrsine infrastrukturnih sustava i gradevina - bijele boje
IST fransformatorska stanica
ISR retencija za oborinske vode

Kartografski prilog br. 1b KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

TUMAC ZNAKOVLJA :
----- GRANICA OBUHVATA UPU-a (P =9,8884 ha )

GRANICA GRADEVINSKOG
PODRUCJA NASELJA

BROJ | GRANICA POSTOJECE
KATASTARSKE CESTICE

GRANICA NAMJENE POVRSINE

KATASTARSKI EVIDENTIRANE
POSTOJECE GRABEVINE
OTVORENA RETENCIJA
OBORINSKE KANALIZACIJE

VISINSKA KOTA
POSTOJECA CESTA

PLANIRANA CESTA

ENJE | NAMJENA POVRSINA :
MJESOVITA NAMJENA
pretezito stambena ( A,B,C,D,E - podzone )

MJESOVITA NAMJENA
pretezito poslovna ( A,B,C - podzone )

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA
JAVNE ZELENE POVRSINE

Z1 - javni park; Dj - djecje igraliste

+—— ZASTITNE ZELENE POVRSINE

U ULICNIM KORIDORIMA

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
IST - trafostanica; ISP - parkiraliste

(

(@) J (
=/ \
\ O/

C)
& (B

ULICNI KORIDORI ( UK1 - UK5 )

)| (

X/

PJESACKI KORIDORI ( PK1-PK2)

N /0N

POZARNI PRILAZ

=
O/

3.2.1. MJESOVITA NAMJENA - PRETEZITO STAMBENA /M1/

Za tu namjenu predvideno je (priiedlog neobavezne parcelacije) 37 gradevnih Cestica, ukupne
povriine 3,5985 ha. ili 36,38%.

MjeSovita namjena pretezito stambena je stambena namjena veca od 50% ukupne bruto povriine
gradevine, Cija je dispozicija moguca u svakoj etazi gradevine, ali prvenstveno na katu. U ovoj zoni
moguca je ekoloski Cista djelatnost (bez buke, neugodnih mirisa i sl.) koja ne smeta stanovanju, npr.
ured, tihi obrt, osobne usluge i sl.

Unutar povriina mjesovite, pretezito stambene namjene (oznaka M1) moguce je formirati gradevnu
Cesticu i graditi gradevine prvenstveno u funkciji stanovanja s mogucnosc¢u obavljanja poslovnih
djelatnosti kao pratece funkcije.

Osnovna gradevina na Cestici moze biti:

- stambena gradevina individualnog fipa, odnosno gradevina koja sadrzi najvise tri zasebne
stambene jedinice

- poslovna gradevina namijenjena obavljanju:

- financijskih, tehnickih i poslovnih usluga i informacijskin djelatnosti (uredi)

- obrtnickin usluga (frizerske, krojaCke, postolarske, fotografske i slicne radionice)

- ugostiteljskih djelatnosti bez smjestajnin sadrzaja i sadrzaja koji utiecu na povecanije razine buke ili
zagadenja okoline (restorani, kafi¢i, kavane isl.)

- trgovine proizvodima koje ne utie¢u na povecanje zagadenja zraka ili uzrokuju pojave koje
mogu ugroziti ljude ili okolni prostor, kao sto su pozari ili eksplozije (specijalizirane frgovine hrane,
pica, odjece, obuce, kuénih potrepstina, kucanskih aparata i elektronickih proizvoda, osim
trgovine gradevnog materijala, automobila, poljoprivrednih i drugih velikih strojevaiisl.)
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- poslovne usluge iz oblasti drustveninh djelatnosti gdje se ne predvida duzi boravak ljudi
(ambulantno organizirana zdravstvena zastita, djelatnosti dopunskog obrazovanija)

Na cCestici je kao samostoje¢u gradevinu ili u kompleksu s osnovnom moguce graditi pratecu
gradevinu ukoliko je osnovna gradevina stambena — jednu poslovnu gradevinU.

Kao pomocni sadrzaji na cestici predvidaju se:

- garaza, koja moze biti infegrirana unutar osnovne gradevine, prigradene uz osnovnu
gradevinu ili locirana kao samostojeca na Cestici,

- pomocne poljoprivredne gradevine bez izvora zagadenja kao §to su spremista poljoprivrednih
strojeva i proizvoda, staklenici, plastenici i slicne gradevine, a koje je potrebno locirati iza
osnovne gradevine,

- druge pomoc¢ne gradevine, koje sluze redovnoj upotrebi stambene gradevine, (alatnice,
fontane dubine do 80 cm, vrini paviljoni, najvise jedan bazen povrsine do 36,0 m2 i slicno).

Unutar Cestica ne mogu se obavljati proizvodne djelatnosti, uzgajati Zivotinje, niti obavljati druge
djelatnosti koje utjecu na povecanije razine buke ili zagadenije okoline.

3.2.2. MJESOVITA NAMJENA STAMBENO - POSLOVNA /M2/

MijesSovita namjena stambeno — poslovna planirana je na povrsinama koje osim stambene mogu
imati i razlicite poslovne te gospodarske, javne, drustvene i ostale namjene koje su sukladne opcoj
namijeni uz uvjet uskladenosti namjena medusobno, s moguénostima prostora i odredbama
Urbanistickog plana uredenja.

Za tu namjenu predvideno je (prijedlog neobavezne parcelacije) 13 gradevnih Cestica, ukupne
povrsine 2,0756 ha. ili 21,00%.

Unutar povrsina mjesovite, stambene i/ili poslovhe namjene (oznake M2) moguce je formirati
gradevnu cCesticu i graditi gradevine prvenstveno u funkciji poslovnih djelatnosti i/ili stambeno
poslovnih

Osnovna gradevina na Cestici moze biti:

- individualna stambena gradevina (do 3 ZKJ)

- manja visestambena gradevina ( vise od 3 do 6 ZKJ )

- poslovna gradevina namijenjena obavljanju:
- financijskih, tehnickih i poslovnin usluga i informacijskin djelatnosti (uredi),
- obrtnickih usluga (frizerske, krojacke, postolarske, fotografske i sl. radionice)
- ugostiteljske djelatnosti bez smjestajnih sadrzaja i sadrzaja koji utjiec¢u na povecanija razine buke
ili zagadenja okoline (restorani, kavane, kaficiisl.)
- trgovine proizvodima koji ne utiecu na povecanje zagadenja zraka ili uzrokuju pojave koje
mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao sto su pozari ili eksplozije (specijalizirane trgovine hrane,
pica, odjece, obuce, kuénih potrepstina, kucanskih aparata i elektronickin proizvoda, osim
frgovine gradevnog materijala, automobila, poljoprivrednih i drugih velikih strojevaiisl.),
- poslovne usluge iz oblasti drustvenih djelatnosti gdje se ne predvida duzi smjestaj ljudi
(ambulantno organizirana zdravstvena zastita, djelatnosti dopunskog obrazovanja),
- gradevina drustvenih djelatnosti iz podru€ja uprave, odgoja, kulture, vierskih funkcija,
ambulantno i/ili stacionirano organiziranih djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi (djecji vrti¢, crkva,
poliklinika, dom za starije i sl.)

Svi sadrzaiji koji se lociraju na Cestici unutar podruCja mjesovite stambene i/ili poslovne namjene

frebaju biti integrirani u jedinstvenu gradevinu, odnosno gradevni kompleks.

3.2.3. ZELENE POVRSINE /z/

Planom su odredeni prostori zelenih povriina::
- javne zelene povrsine —javni park (Z1), djecCje igraliste (Dj) povrsine 1,0235 ha ili 10,35%
- zelene povrsine — zastitno zelenilo (Z) povrsine 0,200ha ili 2,03%
- rekreacijaisport (R2) povrsine 9,599 haili 9,71%

Javne zelene povrsine - javni park (Z1) , planirane su na povriinama namijenjenima prvenstveno za
hortikulturno uredenje, a unutar kojih je moguce uredenje pjesackin staza, odmorista, paviljona,
djecjih igralista, javne rasvijete i opremanje urbanom opremom, kao §to su klupe, paviljoni, fontane,
koseviza smece isl.
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Rekreacija i sport (R2) je prostor sporta i rekreacije koji ne zahtijevaju izgradnju vecih pratecinh
gradevina, sportskin borilista i koristenje infrastrukturnin sustava vecin kapaciteta. To je zona dij
sadrzaji mogu biti staze za hodanje, frcanje, trim staze, sportovi i igre na otvorenom, kao §to su:
igraliste za mali nogomet, rukometno igraliste, koSarkasko igraliste, odbojka na pijesku, tenis igraliste
i drugo.

3.2.4. POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA /IS /

Predvidena je jedna Cestica za frafostanicu ( IST Jukupne povriine 0,0151 ha i jedna postojeca
Cestica laguna za oborinske vode ( ISK ) povriine 0,3246 ha.

3.2.5. PROMETNE POVRSINE /UK, PK/

Prometne povrsine su sve javne povrsine predvidene za kolni i pjeSacki promet kao i za promet u
mirovanju. Ukupna povrsina ulicnih koridora (UK1-UK5)u obuhvatu plana iznosi 1,4621 ha ili 14,79%, a
pjeSackih koridora i pozarnog puta ( PK1-PK2 i PP) 0,2283 ha ili 2,30%.

Prometne povriine moraju se graditi i uredivati tako da omogucuju podzemno vodenje komunalne
infrastrukturne mreze.

3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NACIN KORISTENJA | UREDENJA
POVRSINA

Temeliem naprijed iznesenog programa gradnje te utvrdene namjene povrsina, ukljuCivsi
primijenjene urbane standarde i lokacijske uvjete, dobivene su potrebne povriine i mogudi
kapaciteti pojedinih prostornih jedinica.

Iskaz povrsina po namjeni prostora - shema

POVRSINE :

MIA - P= 7007 m?

M1B —~ P= 6787m?

mic ~ P= 5629m?

M1D ~ P= 11387 m?

MIE - P= 5175m?

u@{upno (M1/A-El) — P= 35985m?

M2A - P= 10145m? .
M2B ~ P= 2664m? y
M2c — P= 747m? ;
ukupno (M2 /A-C/) > P= 20756 m? ;
s:yeukupno (M1+M2) » P= 56741 m? E
(isT) - P= 151 m? h
K - Pz 326m :
s:v;eukurpno(iST.ISK) - P= 3397Tm? E
1) (o) - P= 10235m? ;
@ - P= 2008m? i
‘15:2‘ - P= 9599 m? i
) - P= 6047m?/- (L= 378m') |
UKZ - P= 3661m/~ (L= 203m') |
k3 - P= 1383m?/— (L= 115m') !
ke ~ P= 1383m2/— (L= 115m') |
5] - P= 2147m?/- (L= 188m")
sveukupno (UK1-UK5) » P= 14621m?/— (L=1089m') !
P - P= 538m?/— (L= 187m')
Pr2 - P= 1037m?/- (L= 336m')
PP - Pz 708m/— (L= 142 m')
sveukupno (PK1;PK2,PP)—» P= 2283m?*/— (L= 665m')
OBUHVAT — P= 98884 m?
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3.3.1. ISKAZ POVRSINA PREMA NAMJENI ZA OBUHVAT UPU-A
S Iskaz prostornih Ukupno Postotak Kig Kis Vos Max. povrsina | Ukupna max.
g pokazatelja za planirane od ukupne Eosn namijenjena bruto
5 namjenu povrsina povrsinepo povrsine Zd zauzimanje povrsina
namjeni/m2 | obuhvata% gradnjom/m2/ | gradevina/m?2
Mjesovita namjena- 70m
M1 1SS0 | 35.985 m2 36,38% | 0,30 | 0,90 | Po+P+1+ 10.795.5 m2 32.386,5 m2
pretezito stambena .
Pk ili NPE
Mjesovita namjena- 70m
M2 I y 20 756 m2 21,00% | 0,40 | 1,20 | Po+P+1+ 8.302,4 m2 24.907,2 m2
stambena - poslovna .
Pk ili NPE
Povriine 3.5
IST infrastrukturnih 151 m2 0.15% | 0,30 | 0.30 P 45,3 m2 45,3 m2
sustava - trafostanica
Povriine
IST infrastrukturnih 3.246 m2 328 % niskogradnja
sustava - laguna
R2 Rekreacija i sport 9.599 m2 9,71 % | nema gradnje, osim sportskih igralista, staza i urbane
opreme
Javne zelene . . R S I
ovidine - javni park nema gradnje, osim pjesock|h staza, djecjeg igralista i
1 P . o 10.235 m?2 10,35% | urbane opreme —javne plastike
djegje igraliste
7 Zoshfﬁe zelene 2008 M2 204% % nema gradnje, osim pjesock|h staza, djecjeg igralista i
povriine urbane opreme — javne plastike
UK Uli¢ni koridori UK1-UK5 14.621 m? 14,79 % | niskogradnja
PK i PP | PjeSacki koridorii 2.283 m2 2,30 % | niskogradnja
pozarni put
ukupne povrsine UPU 98.884 m?2 100 % ‘ ’ 19.143,20 m2 57.339,0 m2
3.3.2.  PRORACUN PROSJECNE GUSTOCE IZGRADIVOSTI GIG | ISKORISTIVOSTI POVRSINA GIS

Gig = gustoca izgradenosti, odnosno ukupna prosjec¢na izgradenost planiranog podrucja (odnos zbroja pojedinacnih
izgradenosti gradevnih Cestfica i ukupne novoplanirane povrsine).

Gis = ukupna prosjecna iskoristivost planiranog podrucja (odnos zbroja pojedinacnih iskoristivosti gradevnih cestica i ukupne
planirane povrsine).

Ukupna povrsina Ukupna povrsina zemljista Ukupna maksimalna /bruto/ Gig Gis
podrucja namijenjena za povrsina gradevina koje se mogu
zauzimanje gradnjom /m2/ izgraditi /m2/
98.884 m? 19.143,20 m2 57.339,0 m2 0,20 0,58
3.3.3. PRORACUN GUSTOCE STANOVANJA ZA STAMBENU ZONU
Namjena Povriina po Broj grad. | Broj stanova Broj stanovnika Stanovnika
namijeni /ha/ Cestica st/ha
Stambena namjena- min 37 min  37x4=148 41 st/ha
M1 INDIVIDUALNA /SSiD/ 3,5985 37 max 111 max  111x4 =448 125 st/ha
Stambena namjena min 13 min 13x4= 52 25 st/ha
M2 VISESTAMBENA /VS/ 2,0756 13 max 39 max  39x4=156 75 st/ha
54741 min 50 min 200 35 st/ha
! max 200 max 800 140 st/ha

Povrsina za obracun stanovnika po hektaru za stambenu zonu je povrsine 5.6741ha
Minimalna gustoé¢a za stambenu zonuje 35 st/ha
Maksimalna gusto¢a za stambenu zonu je 140 st/ha
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3.4. PROMETNA | ULIENA MREZA

PROMETNE POVRSINE /UK, PK/

Kartografskim prikazom br. 2a. "Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza — plan prometa”,
odreden je sustav ulica prema njihovom znacaju — kategorizacija, a podrazumijeva regulaciju
postojecih cesta — ulica i izgradnju novih, uredenje krizanja te izgradnju novih.

Kao prometne povrsine tretiraju se sve javne povriine predvidene za kolni i pjeSacki promet kao i za
promet u mirovanju ukupne povrsine 1,4621haili 14,79%.

Prema stupnju opterecenja prometom i poprecnim profilom ulice prometne povriine dijele se na:
mijesne ulice (UK) i pjeSacke prolaze (PK)

Prometne povriine moraju se graditi i uredivati tako da omogucuju podzemno vodenje komunalne
infrastrukturne mreze.

Kartografski prikaz br. 2a prometna, vliéna i komunalna infrastrukturna mreza PLAN PROMETA

TUMAC ZNAKOVLJA :
————— GRANICA OBUHVATA UPU-a (P =9,8884 ha )

GRANICA GRADEVINSKOG
PODRUCJA NASELJA

BROJ | GRANICA POSTOJECE
KATASTARSKE CESTICE

GRANICA NAMJENE POVRSINE

POSTOJECE GRABEVINE

OTVORENA RETENCIJA
OBORINSKE KANALIZACIJE

D KATASTARSKI EVIDENTIRANE

VISINSKA KOTA

I

POSTOJECA CESTA
PROMET :
—————— 0S CESTE
RUB CESTE
A= OZNAKA PRESJEKA CESTE

@ KOLNE POVRSINE
- uliéni koridori ( UK1 - UK5 )
=

(PK PJESACKO-BICIKLISTICKE POVRSINE (plognik)

D

» PARKIRALISTE

b 4 Iperforirane travnate ploce/
ZELENILO :

—/2\7_ ZELENE POVRSINE
—& —  Z - zadtitne zelene povrsine

‘/Z’I ’61\ JAVNE ZELENE POVRSINE
\_2  Z1 - javni park; Dj - djecje igraliste

R2)  SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

3.4.1. CESTOVNI PROMET

Ulicna mreza omogucava odvijanje mjesovitog cestovnog prometa, osigurava kolni i pjesacki
pristup gradevnim Cesticama, te osigurava polaganje komunalne i druge infrastrukfure. Prometni
koridori s pripadajucim zelenilom predstavljaju javni prostor.
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Nova mreza vliénih koridora UK1-UK5

UK1 - duzina koridora 378 m, povrdine 6.047,0 m2, poprecni profil Sirine 12,0 m (kolnik 6m, obostrano
zeleni pojas 1,5m i obostrano pjesacka staza 1,5m)
Koridor povezuje u smjeru sjever - jug ulicu 1TMaja ( ZC 2055) — kao glavna sabirna ulica
buduce stambene zone

UK2 - duzina koridora 293 m, povrsine 3.661,0 m2 , poprecni profil Sirine 12,0 m (kolnik ém,
obostrano zeleni pojas 1,5m i obostrano pjesacka staza 1,5m)
Koridor povezuje u smjeru zapada novoformirani koridor UKT sa postoje¢om ulicom Zrinskin.

UK3 - duzina koridora 115 m, povrsine 1.383,0 m2, poprecni profil Sirine 12,0 m (kolnik ém, obostrano
zeleni pojas 1,5m i obostrano pjeSacka staza 1,5m)

UK4 - duzZina koridora 115 m, povrSine 1.383,0 m2 , poprecni profil Sirine 12,0 m (kolnik 6m,
obostrano zeleni pojas 1,5 m i obostrano pjesacka staza 1,5m)

UK5 - duzina koridora 188 m, povrsine 2147,0 m2 , poprecCni profil Sirine 12,0 m (kolnik 6ém,
jednostrano zeleni pojas 32,0m i obostrano pjesacka staza 2,0 m)
Koridor povezuje u smjeru sjeveroistoka UK1 sa Ulicom 1Maja ( drugi prikljucak na ZC-2055
Vularija-Orehovica)

Ukupna duzina novo planiranih koridora (UK1-UKS) iznosi 1.090.0m povrsine 14.621,0m?2

3.4.2. PROMET U MIROVANJU

Za potrebe stanovanja u stambenoj zoni, mora se na Cesticama individualne izgradnje osigurati 1,5
parkiralisno mjesto po 1 stanu. Isti normativ se primjenjuje na Cesticama visestambene namjene, a
na ostalim cesticama po namjeni potrebno je osigurati slijededi broj parkiralisnih mjesta po tablici:

Broj parkiralisnih ili garaznih mjesta za pojedine namjene prostora:

Namjena gradevine broj parkiralidnih ili garaznih mjesta na:

1. stambene gradevine 1 /stan

2. uredski prostori 2 / 100 m2 korisnog prostora

3. frgovinag, usluge, ugostiteljstvo 4 / 100 m2 korisnog prostora

4. proizvodnja i skladista 0,5/ po zaposleniku

5 zdrastvena namjena 1/ 100 m2 korisnog prostora + 1 /1 zaposlenik

Smjestaj potrebnog broja parkiraliSnih ili garaznih mjesta je pofrebno predvidjeti na gradevnoj
Cestici gradevine ili na drugoj zasebnoj Cestici u neposrednoj blizini.

3.4.3. PJESACKI I BICIKLISTICKI PROMET

Prikazanim profilima prometnih povrsina i mjesnih ulica utvrdeni su prostori za pjesacki i biciklisticki
promet. Pri tome prostore za pjesacki promet treba osigurati obostrano uz kategorije glavnih
mijesnih ulica.

Osim povrsina za pjesacku komunikaciju, smjesteninh uz mjesne prometnice, UPU-om je predvidena
organizacija zasebnih pjeSackin komunikacija oznake (PK) unutar zone, gdje se predvida
organizacija pjeSackinh komunikacija zajedno s novim javnim zelenim povrsinama parka i dj. igralista
— kao prostorima okupljanja i boravka unutar naselja. Ukupna duzina pjesacko biciklistickin koridora
je cca 665,0m povriine 2.283,0 m2.
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3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

3.5.1. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA

Elektronicki komunikacijski infrastrukturni sustav doZivio je veliki napredak, te ¢e daljnji razvoj
elektfronickih komunikacija donijeti nove kvalitativno — kvanftitativne promjene koje je potrebno
pratiti u vidu prosirenja postojece infrastrukture, u smislu aktiviranja postojecih rezervi u mrezi te
modernizacijom i prosirenjem opreme u skladu s novim tehnologijama i pofrebama prostora.

Elektronicku komunikacijsku mrezu u zoni tfreba projektirati i izvesti u skladu s Pravilnikom o tehnickim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NNRH br. 114/10 i 29/13), Pravinku o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elekironicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastite zone i
radijskog koridora te obaveze investitora radova ili gradevine (NNRH br. 75/13) i Praviiniku o
tehniCkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreze (NNRH br. 57/14), te uvjetima
davatelja telekomunikacijskinh usluga i pravilima struke na nacin da se ista kanalizacija moze koristiti
za vodenje vodova vise operatera.

PrikljuCenje zone na postojecu fiksnu elektronicku komunikacijsku mrezu izvest e se spajanjem na
postojecu EK mrezu u koridoru ulica 1 Maja i Ul. Zrinskih. Povezivanje ¢e se izvesti na jednom mijestu i
to na poziciji gdje se ulica iz zone obuhvata UPU-a spaja na postojece ulice spojit ¢e se na
postojeci zdenac.

Na svaku gradevinu potrebno je ugraditi izvodni El ormari¢ u kojem ¢e zavriavati priklju&ni El kabel i
ku¢na elektronicka instalacija. Prikljuéni kabel se uviaci u plasticnu cijev koju treba poloZiti izmedu
najblizeg kabelskog zdenca DTK i izvodnog El ormari¢a. Svaki izvodni El ormari¢ treba biti uzemljen.

Na prostoru obuhvata UPU-a novu elekironicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javne
komunikacijske usluge putem elektroniCkin valova, bez koristenja vodova (osnovne postaje
pokretninh komunikacija i pripadajucim antenski sustavi na krovnim prinvatima) planirati nakon
provjere pokrivenosti radijskim signalom svih operatora pokretnin komunikacija.

3.5.2. ELEKTROOPSKRBA

Kako na podrucju obuhvata UPU-a nema izgradene mreze elekiroopskrbe ovim Urbanistickim
planom uredenja predvideno je prikljuCenje novoformiranih gradevnih Cestica na komunalnu
mrezu elekfroopskrbe na nacin da ce elektroenergetsku opskrbu omoguciti jedna nova
trafostanica. Trafostanica 10(20)/0,4 kV treba biti opremliene sukladno interoj normi HEP-a
(N.012.01, Tehnicki uvjeti za TS 10(20)/0,4 kV A kabelska izvedbal).

Trafostanice ¢e se povezati sa mjesnim trafostanicama naselja Vularija.
- Trafostanica 10(20)/0.4 kV je kabelske izvedbe, kuciste je od fipskin montaznih gradevinskih
elemenata, koji se sastavljaju u cjelinu na mijestu gradnje. U trafostanicu se ugraduje
energetski fransformator nazivne snage 1.000 kVA.

Gradevinske Cestice za gradnju trafostanica planirane su u stambenoj zoni na mjestu kako je to
vidlivo na kartografskom prikazu br. 2b. ,,Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza -
elektroopskrba, javna rasvieta i elekironicka komunikacija“.

3.5.2.1. Srednjenaponski kabelski vodovi

Nova srednjenaponska mreza, koja sluzi za prikljuCenje nove frafostanice, te za spajanje
trafostanice s postojecim trafostanicama, mora biti uskladena s odredenim raspletom srednje
naponskih vodova, uvazavajuéi rasplete srednjenaponskin vodova iz postojecih planova i
postojecu izgradenost srednjenaponske mreze.

Do zone freba izgraditi podzemne vodove koji se spajaju na postojecu elekiroenergetsku
infrastrukturu tfrafostanica. Unutar zone e se ugraditi srednjenaponski kablovi polozeni u pojas
zastitnog zelenog pojasa novo planiranih ulicnih koridora.

Tip i minimalni presjek kabela ovisan je o snazi i vrsti potrosaca koji ¢e se definirati tehniCkom
dokumentacijom. Kabeli su jednozilni i polazu se u zemljani rov. U pravilu se polazu u zelenom
pojasu uz kolnik, odnosno njihov poloZaj je odreden u profilima prometnica.
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3.5.2.2. Niskonaponska distributivha mreza

la potrebe prikljuCenja kupaca elekiricne energie u stambenoj zoni predvida se izvedba
niskonaponske mreze i prikljuCaka podzemnim kabelima odgovargju¢ih presieka. Trase
niskonaponskin kabela uskladene su s trasama ostalih podzemnih instalacija, a nalaze se u pojasu
zastitnog zelenila uli¢nih koridora.

- U pogledu zastite pofrosaca od indirektnog dodira, zastita je provedena iskljucenjem s
uredajima nadstrujne zastite  kod industrijskin - pofroSaCa i dopunjena uredajima
diferencijalne zastite kod ostalih potrosaca;

- dopusteni pad napona u niskonaponskoj mrezi od spojne toCke TS do potrosaca ne smije
biti veci od vrijednosti prema nazivnom naponu od 5,00 %.

KARAKTERISTIKE NISKONAPONSKE MREZE:

Niskonaponska mreza se predvida kao radijalna, ukoliko se prikljuCuje vise potrosaca na jedan
niskonaponski izlaz (potrosaci manje snage) ili se izvode posebni niskonaponski izlazi za potrosace
vece snage. Za prikljuCenje potrosaca podzemno, koriste se kabeli tipa X(P)PPOO-AY.

3.5.2.3. Rasvjeta prometnih i pjesackih javnih povrsina

U frafostanici je predvideno i polje javne rasviete za prikljuCenje iste, tj. za rasvjetu prometnih
povrsina. Niskonaponska mreza za javnu rasvijetu se izvodi podzemno (alternativa i nadzemno) sa
kablovima tipa X(P)PPO0-AY od trafostanice do prikljucnog mjesta.

Javna rasvjeta izvodi se u zoni zelenog pojasa podzemnom ili nadzemnom kabelskom instalacijom
prikljucenom na blok JR U TS.

Visinu stupova definirati ¢e se projektnom dokumentacijom, nivoa ovisnog o vazinosti i
kategorizacije prometnice:

Nove ulice - jednostrana JR na stupovima do 6,0 m.

3.5.3. PLINOOPSKRBA

Za prodirenje stambene namjene planirana je nova mreza plinoopskrbe u ulicnim koridorima UK1 -
UK5. Nova plinska mreza spojiti ¢e se na postojeéi polietilenski plinovod PE 110 u koridoru ulica !
Maija i Ul. Zrinskin.

Glavnim projektom definirati ¢e se tocan nacin priklju¢enja zone na postojeci plinovod, profil i
materijal za izgradnju plinoopskrbne mreze u zoni stanovanja.

Plinovod ¢e se u pravilu polagati unutar zelenog pojasa s jedne strane prometnice. Predvideno je
da se gradevine s te strane spajaju prikljuCnim plinovodima direktino na glavnu plinsku mrezu.
Gradevine s druge strane ulice ¢e se opskrbljivati plinom preko prikljucnih plinovoda koji ¢e se voditi
ispod prometnica. Dimenzije tih plinskin prikljucaka ovisiti ¢e o stvarnim potrebama za plinom na
pojedinoj parceli, a nastojati ¢e se omoguciti da se po dvije parcele mogu spojiti na jedan
plinovod, ¢ime ¢e se broj prolaza plinovoda ispod prometnica minimizirati.

Cjevovod za distribuciju prirodnog plina ¢e se ukapati na dubinu od cca. 1-1,2 m od kote okolnog
terena, osim u sluc¢ajevima prolaska ispod kolnika, kada ¢e se postavljati na dubinu od cca. 1,5 m.
Plinska cijev ¢e se ispod prometnica poloziti u zastitnu cijev po cijeloj Sirini prometnice. Materijal
zastitne cijevi moze biti polietilen ili tvrdi PYC odgovaraju¢eg veceg profila.

Prilikom polaganja plinovoda u odnosu na druge instalacije voditi e se racuna o horizontalnim i
vertikalnim udaljenostima pri paralelnom vodenju i krizanju, te o potrebnoj propisanoj zastiti.

Na svakoj parceli ¢e se izvesti priklju¢ni plinovod koji se vodi do priklju¢nog seta ugradenog s
vanjske strane procelja, u pravilu s bocne ili straznje strane gradevine, do kojeg je potrebno
osigurati neposredan pristup za odrzavanje i kontrolu.
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3.5.4. VODOOPSKRBA

Vodoopskrbni sustav za naselje opskrbljuje se iz vodocrpilista Nedelis¢e, a Cini ga mreza opskrbe
vodom izgraden za sva naselja Opcine Orehovica. Za prostor u obuhvatu planirana je nova
vodoopskrbna mreza u uli¢nim koridorima UK 1- UK5.

Vodovod u zoni se u pravilu postavlja s jedne strane ceste, u zelenom pojasu. Vodovodna mreza
zone Ce se izvesti sa dva spoja na vodoopskrbni cjevovod na ulicu Zrinskin i ulicu 1Maja , te ¢e
Ciniti zatvoreni prsten

Planirana vodovodna ulicna mreza ima svrhu:
- opskrbiti sve korisnike stambene zone konfroliranom pitkom vodom,
- osigurati dovoljne koliCine vode i propisane tlakove u svrhu vanjskog gasenja pozara.

Na planiranom cjevovodu predvideni su protupozarni nadzemni hidranti u razmacima manjim od
80 m. Najmaniji profil vodovodnih cijevi u zoni na koje ¢e se prikljuciti hidranti treba iznositi ND 100
mm.

3.5.5. ODVODNJA SANITARNE OTPADNE VODE

Sustav javne odvodnje za Opcinu Orehovicu izveden je u sustavu Aglomeracije Podbrest , u koji
jos pripada dio podrucja Opcine Mala Subotica i dio podrucja Grada Preloga.

Sukladno Odluci o zadtiti izvorista Nedelis¢e, Prelog i Sveta Marija (SI. gl. MZ br. 7/08) unutar
podrucja obuhvata UPU nije dozvolieno ispustanje neprocis¢enih otpadnin voda (sanitarnih,
tehnoloskih, procjednih i oborinskin s prometnih povrsina) na tlo i u podzemilje.

Sve vode koje se ispustaju u sustav javne odvodnje, u ovom sluCaju mijesoviti sustav sanitarno
fekalne i oborinske odvodnje, trebaju imati sastav i kakvocu koja odgovara uvjetima Pravilnika o
granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 87/10), za ispustanja u sustave javne
odvodnje.

Potencijalno Ciste oborinske vode s krovnih povriina mogu se u sustav javne odvodnje ili na zelene
povrsine na vlastitoj Cestici, upustati direktno, bez posebnog predtretmana.

Za parkiralista Ciji je broj parkiralidnin mjesta veéi od 10 po cestici, obavezna je izvedba
kontroliranog skupljanja oborinskin voda, na nacin da se iz njih izdvajaju Cestice ulja i masti, prije
ispustanja voda u javnu mrezu odvodnje.

Tehnoloske vode se s obzirom na namjenu podrucCja ne ocCekuju, a ukoliko ih bude, mogu se
upustati u izvedeni sustav mjesovite odvodnje, uz obvezni prethodni predtretman procis¢avanja
sukladno Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 87/10), za upustanje u
sustav javne odvodnje.

Vodu koja ni nakon procis¢avanja nema kvalitetu sukladno posebnom propisu, jednako kao i
tehnoloski talog, treba zbrinjavati prema posebnim propisima o tvarima stetnim za okolis.

3.6.  UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA

Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina moraju uravnoterziti razvojne komponente s jasno
definiranim opredijeljenjima zastite i oCuvanja predmetnog prostora i utjecajnog podrucja.

Namijena i razmjestaj povriina UrbanistiCkim planom uredenja omoguditi ¢e bolje funkcioniranije
postojecih sadrzaja i moguénost njihovog suvremenog uredenja, kao i medusobno usuglasavanije
postojecih i novih sadrzaja, u cilju postizanja prostornih preduvjeta za uskladeni razvitak naselja.

Ovim UPU-om za podrucije stambene zone prostor je preparceliran. U obuhvatu UPU-a predvidena
je nova gradnja.

PodruCje obuhvata je dielom seizmo-tektonski aktivno u smjeru istok — zapad, a cijelo podrucje
spada u seizmicku zonu intenziteta do VII° MCS skale pa je potrebno, za efikasnu zastitu od poftresa,
nosivu konstrukciju svin gradevina koje se planiraju graditi, uskladiti sa zakonskim propisima za
navedenu seizmicku zonu.
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Uvjeti uredenja i opreme zelenih povrsina

Javne zelene povriine Cine zelene povrsine javnog rezima koristenja neovisno o pripadnosti
pojedinoj gradevnoj Cestici, koridoru prometnice ili je Cestica formirana kao zastitna povrsina.

Javne zelene povriine potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu, sadnjom visokog i
srednje visokog zelenila.

Na cCestici parka dozvoljena je gradnja i uredenje pjeSackin staza, fontana, postavljanje skulptura,
klupa, stupova javne rasvjete i otvorenog paviljona. Likovna i urbana oprema te materijal za
gradnju i oblikovanje povriina i opreme moraju se uskladiti s okolnom arhitekturom i ambijentalnim
vriiednostima. Zelene povriine potrebno je uredivati sadnjom autohtonih biljnih vrsta, koje nemaju
izrazena alergena svojstva.

3.6.1. UVJETI I NACIN GRADNJE
3.6.1.1. Velicina i oblik gradevnih cestica

Gradevne Cestice formiraju se prema predlozenoj parcelaciji iz kartografskog prikaza br. ,,4." Nacin
i uvjeti gradnje.

U kartografskom prikazu br. ,,3." Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina svakoj je gradevnoj
Cestici odreden nacin uredenja povrsine Cestfice. Po dvije susijedne Cestice iste namjene mogu se
objediniti u jednu vecu.

Gradevne Cestice se predvidaju formirati nizanjem uz liniju regulacije ulicnih koridora (UK1 do UKS5).

Kod formiranja pojedinacnih gradevnih cestica obavezno je postivanje slijiedecin parametara:

- kod parcelacije je potrebno postivati nacelo racionalnog koristenja prostora, pri Cemu
je potrebno formiranje Cestica neposrednim nastavljanjem jedne do druge,

- nije dozvolieno formiranje Cestice na nacin da se dio zemljista formira iza gradevne
Cestice, odnosno tako da se u pozadini Cestica ostavljaju povrsine do kojih nije
moguci pristup s jednog od uli¢nih koridora

- granice susjednih gradevnih Cestica freba formirati na nacin da ¢ine medu fih dviju
gradevnih Cestica

- lzmedu gradevnih Cestica nije dozvolieno ostavljati meduprostor koji nijle moguce
iskoristiti u skladu s namjenom povrsina ovog plana, odnosno ukoliko se izmedu dviju
Cestica ostavlja prostor jos neutvrdene namjene, njegova Sirina ne moze biti manja od
najmanije Sirine gradevne Cestice utvrdene prema tabeli iz stavka 1. ovog clanka.

3.6.1.2.Velicina i povrsina gradevina

Velicina i povrsina gradevina koje se mogu graditi unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja
ovisi © namjeni i povrsini gradevne Cestice.

Koeficijenti izgradenosti i iskoristivosti Cestice obracunavaju se ovisno o namjeni povrsina, prema
karfografskom prikazu br. 4 ,Nacin i uvjeti gradnje”, a maksimalne vriiednosti navedenih
koeficijenata, kao i najvise dozvolijene vrijednosti za visinu i etaznost gradevina, utvrduje se prema
sliiedecoj tabeli:

. maksimalna maksimalna maksimalna
namjena . . L " . . L -
. nacin gradnje visina(vijenca) | visina (vijenca) | visina(vijenca) . .
podrucja devi d A a A kig | kis
(zona) osnovne gradevine osnovne gra pratece grad. pomocéne
Vosn /m/ Vprat /m/ grad. vpom /m/
Individualna - samostoje¢a /SS/
erlzemna do 3 ZKJ /Po+P+1+Pt ili 5,00 5,00 3,50 0,4 | 0,9
M1 PE/
Individualna - samostoje¢a /SS/
katna do 3 ZKJ /Po+PA1+Pt iii NPE/ 7,00 5,00 3,50 04 |12
Individualna - samostoje¢a /SS/ 350 04
o | Kanado 3 ZKJ /Po+P+1+PL i NPE 7,00 5,00 L2
Visestambena - samostojeca /VS/ 11,0m nije moguce 3,50 03 |12
od 3 do 6 ZKJ /Po+P+2/ graditi
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Tlocrtna povrsina gradevine je vertikalna projekcija svih nadzemnih zatvorenih i otvoreninh
(nenatkriveninh i natkrivenih ) konstruktivnin dijelova gradevine , osim balkona na povrsinu gradevne
Cestice.

Gradevinska bruto povrsina (GBP) gradevina je maksimalna bruto povriina svin etaza, svih
gradevina na Cestici.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice /kig/ je odnos ukupne flocrine povriine svinh gradevina na
gradevnoj Cestici i povriine gradevne Cestfice.

Koeficijent iskoristivosti gradevne cCestice /kis/ je u smislu ove Odluke odnos ukupne (bruto)
izgradene povriine svin gradevina na gradevnoj Cestici i povrsine gradevne Cestice.

Zasebna korisnicka jedinica (ZKJ) je dio nekretnine koji s&e moze korisnicki, odnosno vilasnicki etazirati
i koristiti zasebno kao(stan, poslovni prostor i slicno).

Visina gradevine, u smislu ovog plana je istovremeno i visina vijenca i mjeri se od konacno
zaravnanog i uredenog ferena uz procCelje gradevine na njegovom najnizem dijelu, do gornjeg
ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno vrha nadozida potkrovlja, Cija visina ne moze biti
visa od 1,20 m.

Na gradevinama ravnog ili skrivenog kosog krova, ukupna visina atike iznad vrha krovne
konstrukcije uz proCelje gradevine, moze biti maksimalno 80 cm.

Ukupna visina gradevine mjeri se od konacno zaravhanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz procelje gradevine do najvise tocke krova ( sliemena krova) , a kod gradevina s
ravnim krovom ili kosim krovom i atikom ¢&ija visina je veca od visine sliemena, ukupna visina se mjeri
do vrha atike

Ukupna visina gradevine, ovisi o rasponu gradevine i nagibu krovnih ploha, te kod gradevina s
kosim krovom ne moze biti vec¢a od visine gradevine uvecane za Y2 najveceg raspona krovista.
Mcaksimalno dozvolien broj etaza gradevina /E/ odreduje se ovisno o namijeni podrucja unutar
kojeg se lociraju, kao i o planiranom nacinu gradnje, sukladno vrilednostima iz slijedece tabele:

namjena nadin aradnie osnovne maksimalna maksimalna etaznost maksimalna
podrucja g Ie etaznost osnovne pratece gradevine etaznost pomocéne
1 radevine g
(zona) 9 gradevine Eosn Eprat gradevine Epom
individualna - samostoje¢a /SS/ | E=3/Po+P+PKk ili
" prizemna J NPE 3/ Po+P+Pk 1P
Lr;\(zlr:lzladualna - samostoje¢a /SS/ E;éllzlPo+P+l+Pk ili 3/ Po+P+Pk 1P
individualna - samostoje¢a /SS/ | E=4/Po+P+1+PKk ili 3/ Po+P+Pk 1P
M2 katna NPE
}/\l/sse}stambena - samostojeca E=4/Po+P+2 nije moguce graditi 1/P

Etaznost se odreduje brojem punih etaza, pri cemu se zadnja (najvisa) etaza moze oblikovati kao
kat ili alternativno kao potkrovlje.

Puna etaza je svaka etaza ispod najvise etaze, svaka najvisa etaza oblikovana kao potkrovije i
svaka najvisa etaza oblikovana s ravnim krovom Cija povrsina projekcije premasuje utvrdenu za
nepotfpunu etazu.

U potkroviju se prostor moze organizirati samo u jednoj etazi (razini), osim kod krovova velikih
volumena gdje je moguce formiratii drugu etazu potkrovlja, ali samo kao galerijski prostor.

3.6.1.3 Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Gradevinu osnovne namijene je unutar Cestice potrebno locirati u skladu s graficki utvrdenim
parametrima iz kartografskog prikaza br. 4.1. ,Nacin i uvjeti gradnje” i to:
- minimalnom udaljenosti gradevina od linije regulacije i granica zone,
- obaveznim gradevnim pravcem, koji je odreden za dielove podruCja za koje je
predvidena nova gradnja,
- na obavezni gradevni pravac locira se ulicno procelje osnovne gradevine
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Samostojeca osnovna gradevina, od mede uz koju se locira, freba biti odmaknuta najmanje 100,0
cm.

Osnovna gradevina, od mede koja je suprotna onoj uz koju se locira , ne moze biti udaljena od 5,0
m.

Pratece i pomocne gradevine, ukoliko su dopustene prema uvjetima zone, lociraju se iza procelja
gradevine osnovne namijene, osim u sluCaju kad se garaza za osobna vozila gradi kao dio
kompleksa osnovne gradevine, u kojem sluCaju se na obavezni gradevni pravac locira procelje
garaze.

Udaljenost pojedine gradevine do gradevine na susijednoj gradevnoj Cestici ne moze biti manja od
visine 2 vise gradevine.

Medusobni odnos gradevina unutar Cestice ovisi o funkcionalnom i tehnoloskom riesenju i UPU-om
se ne uvjetuje, osim $to medusobna udaljenost gradevina treba biti uskladena s propisima za zastitu
od elementarnih nepogoda, zastitu na radu i zastitu od poZara na nacin da se osigura:
- sigurnost od zafrpavanja prolaza dijelovima gradevina u sluCaju urusavanja gradevina
- dostupnost vatrogasnog vorzila do svih gradevina na gradevnoj Cestici
- sigurnost od prenosenja pozara s jedne gradevinu na drugu - izvedbom protupozarnih
barijera

3.6.1.4 Oblikovanje gradevina

Arhitektonsko oblikovanje gradevine te gradevinski materijal koji ¢e se upotrebljavati mora biti u
skladu s uobicajenim nacinom gradenja na okolnim prostoru, uvazavajuéi krajobrazne karakteristike
i vrijednosti kako bi se ostvarila sto kvalitetnija slika prostora.

Preporuca se posti¢i oblikovanje ulicnog poteza volumenima u odnosu stranica tlocrta gradevine
1:1,5, te postavljanjem duze stranice paralelno s ulicom, pri Cemu slieme gradevine u pravilu prati
pruzanje ulice.

Kroviste gradevine moze biti ravno ili koso ili drugog oblika, a pokrov freba biti uobiCajen za ovo
podneblje i krajobrazna obiljezja (biber, utoreni crijep, i dr.). Koso kroviste je nagiba 25° - 45°.

Na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole za prirodno osvjetlienje, postaviti kolektori
sunCeve energije ili istu izvesti dijelom kao ravnu terasu. Krovni otvori mogu biti samo u razini krovnih
ploha, iskljuCeni su prodori ravnine procelja u krovne ravnine.

Oblikovanje procelja provodi se prema nacelima suvremenog gradenja primjenom kvalitetnih i

postojanih materijala.

Satelitske antene, uredaiji za klimatizaciju, ventilaciju i sl. te solarmni paneli moraju se postavljati tako

da budu sto manje uodljivii u pravilu ne na ulicnu stranu.

Sve gradevine oblikovane kao visefunkcionalni kompleks, ukoliko sadrze vise od tri jedinice frebaju
za stambeni dio kompleksa imati zasebni pristup, odvojen od ostalih nestambenih sadrzaja u
gradevini (vlastito stubiste ili viastiti neposredni ulaz do stambenih sadrzaja).

Sve gradevine oblikovane kao visefunkcionalni kompleks ili kao videstambena zgrada frebaju
unutar gradevine imati:
- najmanje jedno spremiste za skupljanje otpada minimalne povrsine 6,0 m2, na svakih 6
stanova
- individualna priru¢na spremista za svaki stan, minimalne povrsine 3,0 m2 po jednom
stanu
Sve gradevine visestambene namjene podlijezu uvjetima posebnih propisa u odnosu na osiguranije
mogucnosti prenamijene stambenih jedinica u stambene jedinice za osobe smanjene pokretljivosti.

Dijelovi gradevina koji su od susjedne mede (bocCna ili stfraznja meda) udaljeni manje od 3,0 m ne
mogu imati otvore orijentirane prema susjednoj medi. Ofvorima se u smislu stavka 1. ovoga clanka
ne smatraju:
- prozori ostaklieni staklom, najvece velicine 60 x 60 cm, izvedeni kao otklopni prema
unuftra,
- dijelovi zida od staklene opeke ili slicnog neprozirnog monolitnog materijala, bez
obzira na velicinu zida,
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- ventilacijski otvori najveceg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 x 20 cm, a kroz koje
se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.
Vanjske jedinice klima uredaja visSestambenih zgrada i kompleksa, ne mogu se postavljati na ulicno
procCelje gradevine orijenfirane na UK, osim ukoliko nisu smjesteni unutar prostora loda ili dijelom
uvucenih balkona, odnosno drugih prostora u kojima su zaklonjene od pogleda.

Kod projektiranja gradevina potrebno je voditi raCuna o odvodu kondenzata iz klima uredaja, koji
nije dozvoljeno ispustati na javne pjesacke i kolne povrsine.

3.6.1.5 Osnovni uvjeti uredenja gradevnih cestica
Graditi se moze samo na uredenim gradevnim Cesticama.

Uredenje gradevne Cestice obuhvaca formiranje gradevne Cestice na temelju parcelacijskog
elaborata, osiguranje pristupa na cesticu s javne prometne povriine, minimalno izvedene kao
makadamske ceste, te moguénosti rieSavanja otpadnih voda sukladno ovoj Odluci i posebnim
propisima.

Sve gradevine obavezno se prikljucuju na sustave komunalne infrastrukture.

Sve gradevne Cestice i gradevine ili dilelovi gradevina za potrebe drustvene namjene trebaju biti
oblikovane bez arhitektonskih barijera u odnosu na osobe smanjene pokretljivosti.

3.6.1.6. Uvjeti gradnje i uredenja manipulativnih povrsina i povrsina parkiralista

Na svakoj gradevnoj Cestici, potrebno je izvesti kolni pristup na Cesticu, te parkiralisni ili garazni
prostor za viastite potrebe.

Na svakoj gradevnoj Cestici koja ima izlaz na kategoriziranu prometnicu, potrebno je osigurati
manevriranje vozila unutar Cestice, na nacin da se izlaz s Cestice na prometnicu moze izvesti
prednjom stranom vozila.

ParkiralisSne, odnosno garazne povriine moguce je izvesti kao podzemne garaze, parkiralista u razini
terena i kao parkiraliSne ili garazne zgrade.

3.6.1.7. Gradnja ograde

Ograde oko gradevne Cestice treba oblikovati i izvoditi na nacin da se uklapaju u sliku naselja te
da su u skladu s oblikovanjem okolnog prostora.

Ograda se s unutrasnje strane mede prema javnoj prometnoj povrsini izvodi visine do 1,50 m, a
prema drugim gradevnim Cesticama visine do 2,20 m, pri Cemu se podnoZje visine do 60cm — moze
izvesti kao puna ograda od kamena, betona ili opeke, a preostali dio kao ,,prozracna* ograda od
zelenila, drveta, metalne resetke ili mreze u skladu s lokalnim uvjetima,

U odnosu na ulicne koridore ograde se mogu postavljati na liniji regulacije ili uvuCeno od nje, ovisno
o unutarnjoj organizaciji Cestice.

Kod visestambenih zgrada se ogradivanje Cestica ne preporuca.

3.6.1.8. Obaveza uredenja zelenih povrsina na gradevnim cesticama

Svaka gradevna Cestica kojoj je kao osnovna namjena utvrdena stambena namjena treba imati
minimalno 20% povrsine uredeno kao zelene povrsine.

U zelene povrsine iz stavka 1. ovog Clanka ne ubrajaju se zatravnjene parkiraliSne povrsine, ni stabla
vz parkiralista, koja su zasadena u zelene ofoke povrsina manje od 5,0 m=2.
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3.6.2. UVIETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCUE | OPREMANJA PROMETNE |
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

UrbanistiCkim planom uredenja osigurane su povrsine za razvoj infrastrukturnih sustava kao linijske i
povrsinske infrastrukturne gradevine i to za:
- prometnu mrezu (cestovna, pjeSacka, biciklisticka, autobusnal),
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja ofpadnih i oborinskin voda,
koristenje i uredenje vodotokal),
- energetski sustav (elektroopskrba, plinofikacija),
- sustav elektronicke komunikacijske mreze

Infrastrukturni sustavi utvrdeni su na kartografskim prikazima Plana br. 2.a - 2.d Prometna, ulicna i
komunalna infrastrukturna mreza u mjerilu 1: 1000.

Gradevine i uredaji infrastrukturnin sustava iz prethodnog odlomka mogu se graditi, odnosno
rekonstruirati neposrednom provedbom na Citavom podrucju obuhvata ovoga UPU-a sukladno
Odredbama, posebnim propisima te posebnim uvjetima nadleznih ustanova s javnim ovlastima
kojima se odreduju i mjere zastite okolisa.

Urbanistickim planom uredenja prikazane trase komunalne infrastrukture su nacelne i mogu se
izmijeniti temeljem detaljnijin projekata ovisno o konfiguraciji terena, uvjetima zastite okolisa te
drugim posebnim uvjetima, a u svrhu postizanja funkcionalnijeg te tehnoloski i ekonomski
povoljnijeg rieSenja, pri Cemu trase treba zadrzati u okvirima gradevne Cestice prometnica.

Polozaj vodova i razmaci izmedu pojedinih instalacija prikazani su orijentaciono na kartografskom
prikazu br. 2a., 2b., 2c., 2d. u karakteristicnim poprecnim profilima.

Cestice namijenjene uli¢noj i komunalnoj infrastrukturi formiraju se prema parcelaciji, danoj ovim
UrbanistiCkim planom uredenja.

To¢na povriina svake gradevne Cestice namijenjene ulicnoj i komunalnoj infrastrukturi utvrduje se
parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim Urbanistickim planom uredenja.

Dozvoliena odstupanja od planom utvrdenih povrsina mogu se kretati u rasponu od +5 % planirane
povrsine, ali nije moguc¢e smanijivati Sirinu ulicnih koridora ispod minimalne utvrdene graficki na
kartografskim prikazima.

Sve prometne povriine na koje postoji neposredan pristup s gradevnih Cestica ili su uvjet za
formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin da se omoguci
vodenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja, elektroenergetska, plinska i elektronicka
komunikacijska mreza).

Prilaz sa gradevne Cestice na prometnu povrsinu freba odrediti fako da se ne ugrozava promet.

PrikljuCivanje gradevina na komunalnu infrastrukturu obavlja se na nacin propisan od nadleznog
distributera.

3.6.2.1.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulicne mreze

Na podrucju obuhvata UPU-a odredeni su prostori za izgradnju i rekonstrukciju prometne
infrastrukture koji su prikazani na kartografskom prikazu broj ,,2a. ,, Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreza - Plan prometa, u mjerilu 1: 1000.

UrbanistiCkim planom uredenja je omogucena gradnja i drugih prometnih i pratecin povrdina i
gradevina potrebnih za funkcioniranje pojedinih nhamjena u prostoru, femeljem projektne
dokumentacije.

Sve elemente prometnih sustava pofrebno je projektirati sukladno posebnim propisima, prema
pravilima struke, te uz postivanje posebnih uvjeta odrzavatelja sustava.

Spojevi prometnica nizeg ranga na prometnice viSeg ranga frebaju biti rijeseni na nacin da se
utvrdi pravo prvenstva prometnice viSeg ranga.

Urbanistickim planom uredenja se za sve gradane sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti predvida osiguranje nesmetanog
pristupa javnim gradevinama, javnim povrsinama i sredstvima javnog prijevoza.
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Sve prometne povriine trebaju biti izvedene bez arhitektonskin barijera tako da na njima nema
zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

U provedbi UPU-a primjenjivat ¢e se propisi i normativi utvrdeni zakonskom regulativom u svrhu
smanjenja i eliminiranja postojecih i sprJecavanja nastajanja novih urbanistiCko - arhitektonskih
barijera.

U raskriziima i na drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjesake, bicikliste i
osobe s poteskocama u kretanju moraju se ugraditi upusteni rubnjaci.

Urbanistickim planom uredenja se utvrduju gradevne Cestice mjesnih ulica kao dijelova prometnog
sustava naselja.

Podjela mjesnih ulica prema funkciji i znacaju provodi se na:
- glavne mjesne ulice — sabirnice, ostale ulice.

Ulicom se smaftra svaka prometnica ili javni put uz koji se grade ili postoje stambene ili druge
gradevine te na koju te gradevine, odnosno gradevne Cestice imaju izravan pristup.

Glavne mjesne ulice funkcionalno su vezane uz vodenje ishodisno — odredisnog prometa. Promet
motornih vozila na glavnim mjesnim prometnicama ukljucuje promet osobnih vozila i teretnih vozila.

Cestovna i ulicna mreza podrucja obuhvata UPU-a nadovezuje se na mrezu postojec¢e cestovne
infrastrukture naselja.

Ulice oznake UK1 i Uk2 predvidene su kao prometne sabirnice u kategoriji glavnih mjesnih ulica.

Ulice oznake UK3, UK4 | UK5 su predvidene kao prometnice za pristup gradevnim Cesticama u
kategoriji ostalih ulica.

Spoj planirane ceste UK1 | UK5 na Ulicu 1 Maja ( ZC 2055) potrebno je projektirati prema Pravilniku o
uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu, prema vazecoj zakonskoj
regulativi.

Spoj prometnica je potrebno prometno oznaciti prema Pravilniku o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi cesta.

Svaka gradevna Cestica mora imati neposredni pristup na ulicu. Neposrednim pristupom smatra se
kolni pristup minimalne Sirine 3,50 m (iznimno prilikom rekonstrukcije postojece gradevine 3,0 m).

Pristup s gradevne Cestice na povrsinu mjesne ulice mora se odrediti fako da na njoj ne bude
ugrozeno odvijanje prometa.

3.6.2.2.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja pjesackih povrsina

Piesacke povriine obuhvacaju plocnike — nogostupe, pjesacke putove isetnice.

Uredenje plocnika za kretanje pjesaka — nogostupa, predvida se u svim ulicnim koridorima UK1-UK5
U minimalnoj Sirini od 1,5 m

lzgradnja sustava nogostupa obvezatna je za sve nove prometnice i postojece prometnice koje se
mogu rekonstruirati prema Planom definiranim profilima.

PjeSacke koridore PK1-PK2 izvesti u Sirini 2,5m sa odijeljenim prometom za pjeSake u Sirini 1,5m i
biciklistiCki promet u Sirini 1m, odnosno sukladno posebnom propisu za biciklistiCku infrastrukfuru.

3.6.2.3 Uvjeti gradnje, komunalne i ostale infrastrukturne mreze

Glavne projekte mreza infrastrukture potrebno je izraditi za cjelovito podrucje zone stanovanja
obuhvata UPU-qa, u kojima je moguce definirati fazno izvodenje pojedinih dionica.

Za izvedenu linijsku infrastrukturu, Cije tfrase se dijelom ili u cijelosti ne poklapaju s ulicnim koridorima,
ukoliko nije predvideno izmjestanje vodova u koridore ulica, ili periodu do predvidenog izmjestanja,
potrebno je utvrditi sluznost prolaza za moguce odrzavanije i/ili rekonstrukciju infrastrukture unutar
Cestica druge namjene.

Sve mreze komunalne infrastrukture potrebno je projektirati i izvesti na nacin da se njihovom
upotrebom i izvedbom pojedinacnin prikljuc¢aka $to manje osteduju javne povriine kolnika,
pjesSackih staza i zasadenog raslinja.
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3.6.2.4. Energija iz obnoviljivih izvora

Za sve gradevine pozelina je primjena energije dobivene iz obnovljivih izvora (energija sunca,
sustavi koristenja temperature zemlje, vode i dr.), a koju je moguce predvidjeti kao dopunu
centralnom sustavu ili kao dodatni izvor za pojedinu gradevinu.

Isklju¢ivo za vlastite potrebe pojedinin gradevina moguca je proizvodnja toplinske i elektriche
energije koristenjem sunCeve energije i toplinske energije zemlje i vode.

Proizvodnju elektricne i toplinske energije, koristenjem suncevih prijemnika moguce je predvidjeti
kao pratecu funkciju na cCestici, pri Cemu se suncevi priiemnici (fotonaponski ili toplinski paneli)
mogu locirati iskljuCivo na krovu gradevina ili se mogu predvidjeti u obliku drugog elementa
infegriranog u zgradu, kao sto je obloga procelja i slicno.

3.6.3  MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH |
AMBIJENTALNIH CJELINA

3.6.3.1. Prirodne vrijednosti
Na prostoru obuhvata UrbanistiCkog plana uredenja nema zasticenih prirodnih cjelina.

Opca nacela zastite u obuhvatu Urbanistickog plana uredenja — kontaktnom prostoru zasticenog
podrucja su:

- zaustaviti onecis¢enje voda u obuhvatu
- izgraditi sustav kanalizacije
- ocCuvanije slike naselja i okolnog prostora kao nedjeljive cjeline.

3.6.3.2. Zastita kulturno - povijesne bastine i ambijentalnih vrijednosti

Ukoliko se pri izvodenju graditeljskin zahvata ili bilo kakvih drugih radova, u zemlji naide, ili se
pretpostavlja da se naislo na predmete ili nalaze arheoloskog i povijesnog znacaja, potrebno je
radove odmah obustaviti i o tome obavijestiti struCnjoke nadleznog Konzervatorskog odjela u
Varazdinu ili Arheoloskog odjela u Muzeja Medimurja u Cakovcu, koji ¢e dati detaline upute o
daljnjem postupku.

3.7.  SPRJECAVANJE NEPOVOLIJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Prostorno planiranje je jedan od znacajnijin instrumenata zastite okolisa; pravino planiranje i
usmjeravanje ukupnih aktivnosti na odredenom prostoru bitho smanjuje nepovoljne utjecaje.

Osim sto se bavi koristenjem prostora UPU-a se mora baviti i zastitom i oCuvanjem prostora, odnosno
smanjivanjem postojecih i spriecavanjem buducih nepovoljnih utjecaja na okolis.

Ovim Urbanistickim planom uredenja se utvrduju provedbene mijere zastite fla, vode, zraka i
krajolika od mogucih negativnih utjecaja uzrokovanih sadrzajima i djelatnostima u obuhvatu UPU-a.

U cilju spriecavanja nepovoljnih utiecaja na okoli§ provest ¢e se mjere izgradnjom:

- mreze komunalne infrastrukture,
- ozelenjivanjem povrsina prometnica i minimalno 20% grad. Cestica,
- sustavom organiziranog prikupljanja i selektfiranja ofpada.

Ukoliko se grade gradevine koje bi mogle onecistiti zrak, one moraju u svom tehnoloskom procesu
imati uredaje za procCis¢avanje zraka, sukladno Zakonu o zastiti zraka.

Provedbenim odredbama UPU-a definirani su osnovni uvjeti gradnje koji §tite ostali prostor od
eventualnih zagadivaca zraka.
Na podrucju Opcine Orehovica odredene su sliedece mjere spriecavanja nepovoljnog utjecaja na
okolis:

- mjere zastite fla,

- mijere zastite zraka,

- mijere zastite voda,

- mijere zastite od voda

- mijere zastite od buke
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3.7.1. ZASTITA POVRSINSKIH | PODZEMNIH VODA

Za sve Cestice treba predvidjeti sakupljanje i odvodnju otpadnih — sanitarno—fekalnin, fehnoloskin i
oborinskih voda — na nacin da zadovoljavaju zakonom propisane standarde kvalitete vode, prije
ispustanja u sustave javne odvodnje.

Ne dozvoljava se prikljuCenje gradevina na sustav odvodnje sanitarno — fekalnih voda, ukoliko on
nije izveden u cjelini, odnosno ako sustav odvodnje nije prikljucen na uredaj za procis¢cavanje
otpadnih voda u funkciji.

Parkiralista s brojem mjesta od 10 i viSe trebaju imati izvedenu separaciju ulja i masti iz oborinskih
voda.

3.7.2. ZASTITA ZRAKA

Potrebno je primijeniti mjere zastite i poboljfanja kakvoce zraka prema &lanku 37. i 42. Zakona o
zastiti zraka (NN RH br. 127/19 1 57/22) kako se ne bi prekoracile propisane vrijednosti, odnosno kako
bi se dugorocno postigla i ocuvala kakvoca zraka prve, odnosno druge kategorije.

3.7.3. ZASTITA OD BUKE

Buka koja se uslijed tehnoloskog postupka moze razviti u radnim prostorima, treba se primjenom
propisa zastite na radu ograniciti na dozvolienu, prema vazecem propisu 0 Najvisim dopustenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudirade i borave.

Utjecaj buke izvan pojedinog radnog prostora freba ograniciti primjenom adekvatnih materijala, na
nacin da ukupna razina buke u kontaktnoj zoni — cca. 250,0 m od planirane gradevine ne bude
veca od 55 dB(A) danju i 45 dB(A) nocu.

Navedene vriednosti frebaju biti i manje ukoliko in propisuju posebni propisi.

3.7.4. 1ASTITA OD POZARA

Zastita od pozara provoditi ¢e se osiguranjem cjelovite mreze vatrogasnih pristupa, odnosno
vatrogasnih prilaza povriina za operativni rad vatrogasne tehnike u sklopu javnih kolnih i pjeSackih
povrsina i pojedinih gradevnih Cestica, u skladu su s odredbama posebnih propisa, osiguravanjem
potrebne kolicine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mrezi, te gradnjom nadzemne hidrantske
mreze u skladu s odredbama posebnih propisa, planiranjem svake gradevne Cestice kao zasebnog
pozarnog sektora, postivanjem minimalne sigurnosne udalienosti od postojecih i planiranih
instalacija i gradevina pri projektiranju i izgradniji visokotlacnog i niskotlacnih plinovoda te pripadnih
ku¢nih prikljucaka, polaganjem niskotlacnin i visokotla¢nih plinovoda podzemno na dubini s
nadslojem do kote uredenog terena u nacelu minimalno 1T m, planiranjem plinskih instalacija tako
da svaka gradevina ima na plinskom kuénom priklju¢ku glavni zapor putem kojeg se zatvara plin za
doti¢nu gradevinu, a na plinovodima ugradeni sekcijski zapori kojima se obustavlja dotok plina za
jednu ili nekoliko ulica u slucaju razdorne nepogode.

U svrhu sprieCavanja Sirenja pozara na susjiedne gradevine, gradevina mora biti udaliena od
susjednih gradevina najmanje 'z visine vise gradevine, odnosno najmanje 4,0 m.

lzuzetno od prethodnog stavka, udalienost moze biti i manja ako se dokaze, uzimajuéi u obzir
pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine, velic¢inu
otvora na vanjskim zidovima gradevina i drugo, da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine li
mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90,0 minuta,
koji u sluCaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90,0 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrsava dvostranom konzolom
iste vatrootpornosti duzine najmanje 1,0m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duzini konzole.

Radi osiguranja od pozara, prilikom projektiranja ulicne mreze vodoopskrbe, potrebno je odrediti
lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, postavljanjem istih u zelenom pojasu unutar ulicnog
koridora.

Vanjska hidrantska mreza javnih - drustvenin i poslovnih gradevina, unutar pojedinacnih gradevninh
Cestica, treba takoder biti izvedena nadzemnim hidrantima.

"Avhitelt ATLE ' 1. Gunduliéa 5, Cakovec 33



UPU PODRUCJA “DOVERCICE" U VULARIJI OPCINA OREHOVICA

PRIJEDLOG PLANA - obrazlozenje prosinac, 2024. god.

Ukoliko ustanovljeni tlak vode u ulicnoj hidrantskoj mreZi ne zadovoljava uvjete koristenja za zastitu
od pozara, potrebno je predvidjeti rekonstrukciju mreze ili povecati tlak posebnim stanicama.

Stanice za dizanje tlaka mogu se predvidjeti na uli€noj hidrantskoj mrezi ili na hidrantskoj mrezi
pojedine gradevne Cestice.

Ako iz tehnickih razloga nie moguce posti¢i zadovoljavajuéi tlak za gadenje pozara, na gore
definirane nacine, na pojedinacnoj Cestici je moguce predvidjeti nezavisan sustav za osiguranje
potrebne koliCine i flaka vode za potrebe gasenja pozara, sukladno posebnim propisima, odnosno
s jednakim ucinkom kao da potreban tlak u hidrantskoj mrezi postoji.

3.7.5. POSTUPANJE S OTPADOM

Za sve gradevne cCestice treba priikom izrade glavnog projekta definirati mjesto za postavu
kontejnera za sakupljanje komunalnog i tehnoloskog otpada na gradevnoj Cestici i navesti nacin
zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja ofpada fte tehnologiju sakupljanja.

3.7.6. OSTALI UVJETI SPRIECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Ostali uvjeti sprieCavanja nepovoljnih utjecaja na okolis, vezanih za obavljanje pojedine djelatnosti
odreduju se na temelju posebnih propisa.

3.7.7. UPRAVLJANIJE RIZICIMA

Upravljane rizicima za naselje Vularija prvenstveno se odnosi na uvjete kojima se sprieCavaju teske
posliedice pozara te izvanrednih prirodnih katastrofa kao sto su potresi poplave iratna razaranja.

Poplave su za podrucje obuhvata UPU-a radi uspostavljenog sustava obrane od poplave svedene
na malo vjerojatnu pojavu.

Za ekstremne situacije izraduju se planovi evakuacije i drugih mjera postupanja.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o unutarnjim poslovima (NN RH br. 76/94), clanak
24. planiranje izgradnje sklonista, kao mjeru zastite i spasavanja od ratnih opasnosti i odluka da li ¢e
ona biti zajednicka (javna) ili pojedinacna, kao i ostale mjere zastite i spasavanja za pojedino
podrucje, odreduje se posebnim dokumentom — Zupanijskim ( ili  Opcinskim ) planom zadtite i
spasavanja, koji je obavezan za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Planiranje i izgradnja skloniSta, kao mijera zastite i spasavanja od ratnih opasnosti, sto je obaveza
Zakona, primjenjivati ¢e se temeliem gore navedenog Urbanistickog plana uredenja. Odredivanje

pozicija javnih sklonista na podruCju naselja, prije izrade takvog dokumenta nema uporiste u
postojecim propisima.

3.7.8. ZASTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Odredbama ovog Urbanistickog plana uredenja je predviden nacin gradnje, izgradenost
gradevne cestfice i smjestaj gradevina na gradevnim cCesficama na nacin da zadovoljavaju
sigurnosne uvjete u sluCaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Profil prometnica i njihovi koridori te postave gradevinskih pravaca trebaju osigurati prohodnost
prometnica u svim uvjetima.

Odredbama UPU-a je propisan nacin gradnje suvremenim materijalima i uporaba Cvrstih
konstrukcija te su odredene minimalne udaljenosti gradevina. Takoder su propisani i sigurnosni uvijeti
glede protupozarne zastite.

Minimalne udalijenosti (medusobni razmaci) gradevina ne mogu biti manje od propisanih posebnim
propisima. Kada zbog potrebe funkcionalnog i tehnoloskog procesa minimalne udaljenosti moraju
biti i manje, tada treba tehnickom dokumentacijom dokazati da je konstrukcija otporna na rusenje
u slucaju elementarnih nepogoda.

Zastita od potresa provodit ¢e se kod gradnje gradevina uzimajuci u obzir da je ovo podrucje
ocCekivanog potresa od VII°PMCS.
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3.8. MJERE POSEBNE ZASTITE

Za podrucje Opcine Orehovica pa tako i za naselje Vularija donesena je Procjena rizika od velikin
nesre¢a za Opcéinu Orehovicu (Sluzbeni glasnik Medimurske Zupanije 16/21) kao temeljni dokument
za izradu Plana djelovanja civine zastite Cijom ¢e se implementacijom razraditi mjere mogucéeg
sprieCavanja, otklanjanja i ublaZzavanja procijenjenih prijetnji i rizka, te umanijiti rizici, prijetnje i
opasnosti za zivot i zdravlje ljudi i zivotinja, materijalna i kulturna dobra i okoli§ u sluCaju prirodnih i
tehnicko-tehnoloskin katastrofa i velikin nesreca.

U planiranju UPU-a Primjena mijera zastite od nesre¢a provodi se neposrednom primjenom Zakona o
sustavu civine zastite (,Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i pripadajucih
podzakonskih akata sukladno Pravilniku o mjerama zastite od elementarnin nepogoda i ratnin
opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN br.29/83, 36/85, i 42/86)) te Pravilniku o
postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN br.69/16).

Povriine za evakuaciju osoba u sluCaju incidentne situacije unutar gradevina, pofrebno je
organizirati na svakoj gradevnoj Cestici zasebno, a dodatno se koriste javne zelene povriine.

Planirani ulicni koridori UK1, UK2, UK3, UK4, UK5, se utvrduju kao prometni koridor za evakuaciju u
sluCaju elementarnih nepogoda iratnih opasnosti.

Izgradnja javnih sklonista na podrucju obuhvata UPU se, sukladno Procjeni rizika od velikih nesreca
za Opcinu orehovicu, ne predvida, ali se osnovna skola u blizini prostora UPU-a mozZe predvidjeti
kao prostor za smjestaj osoba slucaju incidentne situacije, ukoliko se to utvrdi Procjenom rizika.

Radi osiguranja protocnosti prometnih evakuacijskih koridora u slucaju elementarnin nepogoda i
ratnin opasnosti, medusobna udaljenost osnovninh gradevina na suprotnim stranama iste ulice
utvrduje se s najmanje 50 m + Y% zbroja visina (vienca) obaju gradevina mjereno na ulicnom
procelju.

Prilikom provedbe UPU-a pofrebno je pridrzavati se svih mjera zastite od prirodnih i tehniCko-
tehnoloskih katastrofa i velikinh nesrec¢a propisanih sliedecim vazedim zakonima i pravilnicima:

- Procjenarizika od velikih nesre¢a za Opcinu Orehovicu,

- Zakon o sustavu civilne zastite,

- Zakon o prostornom uredenju,

- Zakon o gradniji,

- Zakon o zastiti okolisa,

- Zakon o zastiti od elementarnin nepogoda,

- Zakon o zastiti od pozarag,

- Zakon o zapadljivim teku¢inama i plinovima,

- Prostorni plan Medimurske Zupanije,

- Praviinik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora,

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva,

- Pravilnik o tehnickim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva,

- Pravilinik o nositeljima, sadrzaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civiinoj zastiti te
nacinu informiranja javnosti u postupku njihovog donosenja,

- Pravinik o ofpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluCaju pozara,

- Pravinik o fehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrucjima,
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